
NOSITEL 
VYZNAMENÂNI 
ZABRANNOU 
VYCHOVU 
I. a II. STUPNC 


Casopis proelektroniku 

a amat£rsk£ VYSÎLÂNl 

ROCnIK XXXVIII(LXVtl) 1989 • CfSLO11 

vtomtose§it£ 


Nâ4 interview_._..„_ 401 

Ctenăfi nămpiiL—-- 402 

AR svazarmovskjrm ZO.. 403 

AR mUtdeii_ .404 

R15-----..._...„.„405 

AR seznamuje (MuRunetr VDM-1).~„406 

Dâlkovy pHjem ano 8 ne.. 407 

Elektronick? variometr pro 

Dopiftky k variometru—nni«iini«.4^4 
Druiicovy pFijfmaC z v^stavy ERA *88.413 
ObCanskâ ratfostanice FM 27 

(dokonieni)___..._414 

Mikroeiektronika__ 417 

Zpitnovazebnf raguUtor otfteefc 
pro .,—49$ 

Ochrana trojfâzovych motorii........._427 

IMHfi dOHqr trvâof toMomckOho 


Dofrinik k Elănku MC-03, jednoduchy 

>*, — Wnnnmîtii jm 

menc KB i JffC iijri»» — 

Zajimavosti ze ««a, z domova „.-430 

Jak na to ...430 


Z opravâfsWho sejfu—_ 433 

AR braitnO vţchovt..............433 

Z radwamirtirettho wita...._.435 

fnzerce__._. r -.,..agp 

'* CetS jsme-.- 430 


r 


AMAŢERSKE RADIO RADA A 

Vydavâ UV Svazarmu, ve Vydavatelstvi NAŞE 
VOJSKO, s. p. Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. 
te). 26 06 51-7. ââfredaktor iog. Jan Klabal, 
OK1UKA, zâstupce Luboă Kalousek, OKI FAC. 
Redakâni rada: Pfedseda ing. J. T. Hyan, Oerto- 
ve: RNDr. V. Brunnhofer, CSc., OK1HAQ, V. Brzăk, 
OKI DDK, K. Donât, OKI DY, ing. O. Filippi, 
A. Glanc, OK1GW, ing. F. Hanâtek, P. Horâk, 
Z. Hradisky, J. Hudec, OKI RE, ing. J. Jaroă, 
ing. I. Kolmer, ing. F. Krâlik, RNDr. L. KrySka, 
CSc., J. Kroupa, V. Nâmec, ing. O. PetrâCek, 
OK1NB, ing. Z. ProSek, ing. F. Smolik, OK1ASF, 
ing. E. Smutny, p)k. ing. F. Simek, OK1FSI, ing. 
M. Sredl, OK1NL, doc. ing. J. Vackâr, CSc,. lau- 
reât st ceny KG, J. VortiCek. Redakce Jungman- 
nova 24,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, ing. Kla¬ 
bal I. 354, Kalousek, OKI FAC, ing. Engel, ing. 
Keilner, I. 353, ing. Myslik, OK1AMY, Havlis, 
OK1PFM, I. 348, sekretariât I. 355. Rocr>6 vyjde 
12 fiisel. Cena vytisku 5 KCs, pololetni predplatne 
30 KCs. Rozăiruje PNS. Inforrnace o pfedplatnem 
podâ a objednavky pfijfmâ kaidâ administrace 
PNS, poSta, doruCovatel a pfedptatitelska stfe- 
diska. Objednavky do zahraniCi vyrizuje PNS - 
listfednl expedice a dovoz tisku Praha, admi¬ 
nistrace vyvozu tisku, Kovpakova 26, 160 00 
Praha 6.NâvStăvni dny: streda 7.00 - 15.00 ho- 
din, pâtek 7.00 - 13.00 hodin. V jednotkâch ozbro- 
jenych sil Vydavatelstvi NAâE VOJSKO, s. p. 
administrace, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. 
Tiskne NA§E VOJSKO, s. p., zâvod 8,162 00 Pra¬ 
ha 6-Ruzynă, Vlastina 889/23. Inzer» pfijfmâ 
Vydavatelstvi' NAâE VOJSKO, s. p. Vladislavo¬ 
va 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, I. 294. 
Za puvodnost a sprâvnost pnspâvku rudi autor. 
Redakce rukopis vrâtî, bude-li vyiadân a bude-li 
pripojena frankovanâ obâlka se zpâtnou adresou. 
NâvStâvy v redakci a telefonickâ dotazy po 
14. hodinâ C. indexu 46 043. 

Rukopisy Cisla odevzstâny tiskâmâ 1. 9.1999 
Cisio ma vyjit pod le piânu 24.10.1999. 

© Vydavatelstvi NAŞE VOJSKO, s. p. Praha 


NÂS INTERVIEW 



V AR C. 8/89 byl otiătân Clânek, 
seznamujîci s moinostmi dâlkovâho 
pFIjmu v Praze v souvislosti s uvede- 
nîm do provozu iiikovskâho TV vy- 
sliaCe, v nâmi je mj. uvedeno, ie 
„kapacity Kovosluiby nebudou abso- 
lutnă staCit na Gpravy spoleCnych 
televiznich antân (STA) a individuâl- 
nîch televiznich antân (ITA) po zahâje- 
nf provozu vysflaCe“. Proti tomuto 
tvrzeni se ohradil Feditel Kovosluiby, 
ing. Zdenâk Fencl. Aby byla vâc uve- 
dena na pravou miru, byl povăFen 
pracovnik podnikovâho Feditelstvi, ing. 
Vâclav TGma, aby odpovâdâl na otâzky 
redakce, tykajfcl se tâto a nejen tâto 
problematiky. 

Co vSechno muşi v souvislosti 
s problematikou uprav STA a ITA 
pracovnici Kovosluiby zajistit? 

Pro zajiStânl uprav STA a ITA je tFeba 
nejprve vytvoFit potFebnâ podminky, 
kterâ Ize z hlediska Kovosluiby rozdâlit 
do dvou oblastl: na podminky vnâjSI, 
zajiSfovanâ mimo Kovosluibu, a pod- 
mfnky uvnitF s. p. Kovosluiba Praha. 

VndjSI podminky se v Kovosluăbă 
muăeme snaiit pouze ovlivrtovat. Ne- 
muieme je vSak vytvâFet a FeSit. Proto 
jii od poloviny roku 1987 intenzlvnă 
jednâme s vyrobci a dodavateli dllu pro 
upravy ant6n, Sprâvou radiokomunika- 
cl Praha, kterâ je investorem a bude 
i provozovatelem nov6ho vysllaCe, 
a odborem mlstnlho prumyslu a sluieb 
Nârodnlho vyboru hl. m. Prahy, ktery 
bude investorem uprav vSech STA 
a dâsti ITA. Nejsloiit6j§l jednânl jsou 
s vyrobci dllu; pro upravy STA, kterych 
bude v Praze v pFIStlm roce zhruba 
7000, potFebujeme dlly v hodnotă asi 
60 mii. KCs. V tăchto letech văak 
bohuiel problhâ jejich zâsadnl inovace 
a je nutno konstatovat, ie je jich 
nedostatek. 

NejvCtSI objem mâ zajistit TESLA 
Prievidza, kterâ vyrâbl aktivnl i paslvnl 
dlly. DalSf dulezity v^robce, Kablo Bra¬ 
tislava, mâ zajistit potFebnâ mnoăstvl 
koaxiâlnlch kabelu. Tâch bude pro 
opravy a upravy STA a ITA potFeba asi 
4000 km. V Kablu inovace jii probâhla 
a doufâme, ie koaxiâlnlch kabelu bude 
dostatek. Podle dodanych vzorku vlme, 
ie by mâly uspokojit i nejnâroCnâjSI 
poiadavky. S dodâvkami pFijlmacIch 
antân poCItâme od Kovoplastu Chlu- 
mec n. C. a Prumyslovâho podniku 
mâsta Plznâ. PFijlmacI antâny pro ITA 
by mâlo vyrobit VD Mechanika Praha. 
Podle ujiStânl tâchto vyrobcG by mălo 
byt pFijfmacfch antân dostateCnâ mnoi- 
stvl, i kdyi nejduleăitâjSI dodavatel, 
Kovoplast Chlumec, mâ v souCasnâ 
dobâ velkâ potlie s udrienlm provozu 
v galvanizovnă. I pFi tâto pFlleiitosti 
muslme vSak upozornit na to, ie iâdny 
z tăchto vyrobcu do dneSniho dne (23. 
8.1989) nepotvrdil naăevCas pFedloie- 
nâ objednâvky. Hodnâ jsme si v tomto 
smăru slibovali od pFipravovanâho 
usnesenl vlâdy CSSR k tâto problema¬ 
tice — v souCasnâ dobâ se vSak 
proslychâ, ie iâdnâ vydâno hebude. 
A tak materiâlovâ zajiâtănl celâ akce 
zustâvâ nejistâ. 



Ing. Vâclav Turna, pracovnfk podniko- 
vâho /‘editelstvl s. p. Kovosluiba 


DalSf podmlnkou pro upravy antân je 
potFebny reiim provozu vysllaCe. Po 
jednânl se Sprâvou radiokomunikacl 
Praha jsme spoleCnâ dohodli optimâlnl 
reiim vysllânl. V dobâ zkuăebnlho 
provozu (tj. jeden rok od zahâjenf 
vysllânl) pFedpoklâdâme vysllânl tFI 
televiznich signâlu a alespoâ jednoho 
rozhlasovâho v pâsmu VKV II od 7.00 h 
râno tak, abychom mohli plnâ vyuilvat 
fondu pracovnl doby. 

Poslednl vnâjăl podmlnkou je napro- 
sto jasny vztah mezi Kovosluibou Pra¬ 
ha (jako realizâtorem uprav antân) 
a pFIsluSnym odborem NVP (jako inves¬ 
torem). NVP dostane (snad je to jii 
jistâ) potFebnâ finanCnl prostFedky ze 
stâtnlho rozpoCtu a z nich bude hradit 
veSkerâ upravy STA a dâle upravy 
nebo zFIzenf ITA obCanum, kteFI jsou 
osvobozeni od poplatku za pFIjem TV 
a rozhlasu. V souCasnâ dobâ problhajl 
prâce na stanovenl cen jednotlivych 
typu uprav STA, jsou zpracovâny pFes- 
nâ seznamy a rozsah jednotlivych u- 
prav, zpGsob vykupovânf demontova- 
nych dlIG a jsou FeSeny otâzky prâvnlch 
vztahO mezi NVP, Kovosluibou, provo- 
zovateli STA atd. V oblasti ITA pak 
muslme, z asi 7000 obCanG, kterym 
bude upravy hradit NVP, vytFIdit ty, 
kterl jsou vybaveni STA a stanovit jejich 
koneCny poCet. 

Vyuilvâme i tâto pFlleiitosti a iâdâme 
vSechny provozovatele STA v Praze, 
aby se pFihlâsili na adrese Kovosluiba, 
s. p., zâvod 5, Praha 10, 28. pluku 7. 
ZaSleme jim totii hospodâFskou smlou- 
vu na bezplatnou upravu jejich STA, 
v nli budou kromâ jinâho pFesnâ 
stanoveny i adresy jejich zaFIzenl 
k upravâ. Jedinâ za tâchto podmlnek 
jim bude moino nahradit potFebnâ 
upravy z prostFedkG, pridâlenych NVP, 
nehledâ k tomu, ie bez toho jim nemusl 
byt upravy provedeny vCas. 

VnitFnl podminky vytvâFI sama Kovo¬ 
sluiba. Mâme specializovany zâvod, 
jehoi podstatnou nâplnf je prâvâ vy'- 
stavba a servis STA na uzemi Prahy. 
Tento zâvod zajistl vlastnlmi kapacitami 
vSechny prâce, muşi vSak samozFejmâ w 
v uzkâ spoluprâci s dalSImi organi- 
zaCnfmi jednotkami podniku FeSit Fadu r 





pFipravnych opatFenf. V prubăhu uprav 
STA musf byt zachovâna i zâkladnf 
funkce zâvodu, tzn. vystavba novych 
STA v objektech komplexnf bytovâ 
vystavby, vykon smluvnf opravâFskâ 
sluiby atd. 

Zâvod 5 zpracoval v prubăhu 
1. pololetf harmonogram organizaCnf, 
technologickâ, materiâlovâ a personâl- 
nl prfpravy pfesmărovânf antân, ktery 
je v souCasnâ dobâ v pFipomfnkovâm 
Ffzenf a koordinovân vedenfm podniku. 
Z harmonogramu vyplyvâ, ie pfi vy- 
tvoFenf nezbytnych vnâjăfch podmfnek 
muieme ukol splnit. Vlastnf upravy STA 
bude dăiat asi 40 techniku-opravâFu ve 
CtyFCIennych Cetâch. Kaidâ CtveFice 
upravf dennă CtyFi STA. Konkrâtnf 
rozvrh pracf a ostatnf organizaCnf otâz- 
ky budou zpracovâvâny s dvou- 
măsfCnfm pfedstlhem po dohodă 
s provozovateli STA; prâce budou 
probfhat ve vâech praăskych obvodech 
souCasnâ. 

V oblasti uprav ITA vychâzfme 
z năsledujfcfho: V souCasnâ dobâ je 
v Praze asi 150000 ITA, kterâ jsou 
zâvislâ na vysilânî z vysflaCe na PetFfnă 
a budou tedy vyiadovat upravu. Asi 
tfetina z nich je vybavena Sirokopâs- 
movou antânou pro pffjem ve IV. a V. 
TV pâsmu a bude staCit antânu pouze 
pootoCit. Zbyvâ pak asi 100 000 ITA, 
kterâ vâak Kovosluiba nenrcuie vSech- 
ny upravit, protoie v Praze asi 70% 
domu nemâ bleskosvod a s ohledem 
na existujici pfedpisy na nich nelze 
tudfă ITA instaiovat. Ze zbyvajfcfch asi 
30 000 ITA nepfedpoklâdâme, ie se na 
nâs vSichni majitelâ obrâtf; vidyf mon- 
tâi ITA pro pffjem z novâho vysflaCe je 
jednoduchâ. Kapacita Kovosluiby 
v oblasti ITA je asi 10 000 montâif 
roCnă a pod le potfeby muie byt 
i zvyâena. Myslfme tedy, ie i na tuto 
poptâvku jsme pfîpraveni reagovat 
v dostateCnâm rozsahu. 

Je vfibec v silâch Kovosluiby vie 
lajistrt v p?ijstetn£m ine? 

Je otâzkou, co je prijatelny Cas. My 
za pfijatelny Cas povaiujeme pfedpo- 
klâdany roCnf soubâh vysflânf vysflaCu 
PetFfn a Praha-măsto. V tomto obdobi 
by mălo byt zcela Ihostejnâ, kterâ 
z pfijimacfch antân bude upravena 
dffve a kterâ pozdăji; vlastni uprava 
potrvâ nâkolik hodin a po jejim skonCe- 
ni si televiznf divâk bude muset pFfpad- 
nă preladit televizor (i tuto sluibu v§ak 
bude Kovosluiba nabîzet). OdpovăcT 
na prvni otâzku jii vlastnâ obsahuje 
odpovătf i na otâzku tuto: Ano, pfi 
splnâni uvedenych vnăjâich podmfnek 
Kovosluiba potfebnâ upravy antân 
v pfedpoklâdanâm rozsahu a ve vyme- 
zenâm Case zajisti. 

Jaky je obecn# slav STA v CSSR, 
jaki je kvalita pPijimactch zaitzeni 
a jaki je sftuaoe v kabelovych 
rozvodech sionâlu? 

Stav STA v CSSR je, mirnă FeCeno, 
povâilivy. Toto konstatovâni vyplyvâ ze 
zprâv odboru Stâtni inspekce Spoju. 
Namâtkovâ kontroly prokazujf, ie 
tâmăF 50 % provozovan^ch STA neod- 
povfdâ poiadavkum CSN 36 7211, 
1. Câst, stanovujicf pFenosovâ parame- 
try systâmu pro spoleCny prîjem. PPfCin 
tohoto stavu je nâkolik. Năkterâ STA 
jsou uvâdăny do provozu jii se zâvada- 
mi. Jsou priCitâny na vrub montâinfch 
organizaci a ve valnâ miFe vyplyvaji 
z nedostatku montâinfch dflO. STA jsou 
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pak do provpzu uvâdfiny i nekompletnf, 
nebof musf byt pFedâvâny pfi kolauda- 
ci novych objektu a nedostatky jsou 
uvâdâny v kolaudaCnich zâvadâch. 
Câst zâvad je pak zpusobovâna 
i nedokonalym vybavenfm montâinfch 
organizaci mâFicf technikou (nesprâvnă 
nastavenâ vystupnf urovnă zesilovaCu 
apod.). Castou zâvadou je i nevhodnâ 
volba pFijfmanych signâlu, kterou pro- 
vâdf projektant. Vybavenf projektovych 
pracoviât pro tuto Cinnost je obvykle 
takâ zcela nedostateCnâ. 

NejvStSf poCet zâvad STA vznikâ 
ovăem za jejich provozu. Provozovatelâ 
STA totii tâmăF zâsadnâ nedodriujf 
povinnosti vypiyvajfcf z CSN, tykajfcf se 
povinnâ pâCe o zarfzenf: STA majf byt 
kaidâ dva roky podrobeny preventivnf 
prohlfdce a prubâinâ udriovâny 
v dobrâm technickâm stavu. To se 
ovăem obvykle nedodriuje. Z toho pak 
vyplyvajf typickâ situace, kdy nâjemnfci 
poiaduji opravu a provozovatel nemâ 
prostFedky na jejf uhradu (zanedbanost 
bytovâho fondu v CSSR je dobFe 
znâma). Nâjemnfci si potom poFizujf 
antâny nâhradnf a postupnâ se obvykle 
na nefunkCnf stav STA zapominâ. 

Ve srovnânf s ostatnim uzemfm 
CSSR je situace na uzemf hl. mâsta 
Prahy ponâkud lepSf. Asi polovinu STA 
udriuje Kovosluiba formou trvalâ pâCe 
za pauăâlnf poplatek a nâjemnfk mâ 
prakticky moinost sâm opravâFe zavo- 
lat. Procento nevyhovujfcfch STA je 
z tohoto duvodu menSf, protoie kdyi 
provozovatel takovou sluibu trvale pla¬ 
ţi, takâ jf nâleiitâ vyuifvâ. 

Kovosluiba zpracovala metodicky 
nâvod pro tento druh servisu (tzn. 
smluvnf opravâFskâ sluiba) i pro ostat¬ 
nf organizace v CSSR. Brzdou vâtâfho 
rozăfFenf smluvnf opravâFskâ sluiby je 
zatfm jejf cena; ve stâtnfch bytech je 
totii nâjemnâ za vyuifvânf uCastnickâ 
zâsuvky 3 KCs. PFitom nâklady na 
smluvnf opravâFskou sluibu se vSak 
pohybujf v rozmezf od 3,50 do 5 KCs na 
jeden byt za mâsfc. Je si vSak tFeba 
uvâdomit, ie puvodnf nâjemnâ bylo 
stanoveno asi v r. 1965, kdy STA byl 
rozvâdân signâl pouze jednoho progra¬ 
me TV a signâly dlouhych, stFednfch 
a krâtkych rozhlasovych vin. Jii druhy 
rok Cekâme na schvâlenf ceny, od- 
stupAovanâ podle poCtu rozvâdânych 
TV programu — zatfm jsme se vSak 
nedoCkali. 

Jakost vlastnfch pFijfmacfch zaFfzenf 
je takâ nedostateCnâ. ZaFfzenf, kterâ je 
konstruovâno na podmfnky trvalâho 
provozu, je dosti poruchovâ a dosud 
trvajici nedostatek dflu neumoifluje 
montâinfm organ izacfm duslednâ 
uplathovat reklamace u vyrobce a tfm 
zpâtnă ovlivhovat kvalitu. Jak jii bylo 
uvedeno, zaCfnâ se v souCasnâ dobâ 
s vyrobou novâ soupravy pro STA 
s nâzvem STEA-D, kterâ mâ proti 
dosud vyrâbânâ soupravâ TESA-S de- 
finovanou poruchovost — pokud bude 
dodriena, zvâtSf se samozFejmâ spo- 
lehlivost, a to podstatnâ. Zatfm vSak 
nelze dâlat iâdnâ zâvâry. 

Tcsleviznf kabelovâ rozvody, jako nej- 
vyââf forma ^stâmO pro spoleCny 
pFfjem, jsou v CSSR zatfm v plenkâch. 
PFfCiny tohoto stavu jsou technickâ 
a bohuiel i administrativnf. Jii v roce 
1980 byl vydân vynos FM TIR, ktery 
jednoznaCnâ stanovi! budovat TKR 
v râmei komplexnf bytovâ vystavby 
— v souCasnâ dobâ je jich v CSSR 
provozovâno nejvyS năkolik desftek 
(pro Fadu pFevâină administrativnfch 
potfif). TKR vznikly bucT v râmei vyvojo- 


vych pracf (v Banskâ Bystrici) nebo 
usilfm nadăencu a za podpory progre- 
sfvnfch nârodnfch vyborO. VăFfme, ie 
nynf, kdy zâkon o stâtnfm podniku 
vytvoFil prostor pro podnikavost a kdy 
rozvoj druiicovâho vysflânf vyvoiâvâ 
potFebu jejich vystavby, bude budovâni 
TKR znaCnâ urychleno. Kovosluiba 
Praha vyvfjf maximâlnf iniciativu na 
podporu tohoto rozvoje a to nejen na 
uzemf hl. m. Prahy. 

Jaky je skuteCny stav materiâlo- 
vâho zabezpedenf STA a kterâ 
podniky na nâj majf vKv? 
vyrobci dflu STA a obeenă dflO 
systâmu pro spoleCny pffjem byli jii 
jmenovâni v odpovâdi na prvni otâzku. 
Rozvoj podnikavosti, ke kterâmu jii 
v nâkterych podniefeh dochâzf, vyvo- 
lâvâ zâjem o tuto vyrobu i u vyrobcu 
jinych, af jii u vyrobcu elektroniky 
dosud jinâho charakteru (napF. TESLA 
Pardubice), nebo u vyrobcu netra- 
diCnfch (napF. JZD Agrokombinât Slu- 
Sovice). Tito vyrobci si uvâdomujf per- 
spektivy spoleCnâho pffjmu, zcela jed¬ 
noznaCnâ potvrzenâ vyvojem v zâpadnf 
Evropâ i v jinych vyspâlych stâtech. 
Kovosluiba Praha se snaif o koordina- 
ci tâchto zâjmu, uplathuje poiadavky 
montâinfch organizaci. Dâle chceme 
FeSit stâvajfci nedostatek nâkterych dflO 
(napF. Sirokopâsmovych zesilovaCO) 
dovozem. Dfky svâmu postavenf 
v râmei podniku mfstnfho hospodâFstvf 
se domnfvâme, ie mâme k tâto Cinnosti 
dostatek zkuâenostf. 

Interview pftpravili Ltifooă Kalousek 
a mg. Josef Keltner 

CtenâRi 
i - ) nâm piăi 
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Pravidetnâ bum elektroniky 
v Havffovă 

DalSf dvâ burzy poFâdâ radioklub 
OK2KHF Havffov ve svâ budovâ na ulici 
Zâpotockâho 89e v tâchto termfnech: 
26.11.1989 a 17.12.1989 v dobâ 8.00 
do 12.00 hod. 

XXX 

ZO Svazarmu Stfednfho odbornâho 
uCiliStă poFâdâ 

fţwCvOsUiuN Duror 

elektroniky a leteckâho modelâFstvf. 
Burza se uskuteCnf v nedâli 19. listopa- 
du 1989 na KD v Dubftanech okr. 
Hodonfn. ZaCâtek v 7.00 hod. ObCer- 
stvenf zajiStăno. 

SrdeCnâ zvou poFadatelâ. 

XXX 

O uverejnănf svâ adresy nâs poiâdal 
inienyr-strojaf z NOR, jehoi konfâkem 
je vypoCetnf technika a speciâlnă hard¬ 
ware na Spectrum. Mâl by zâjem 
o kontakty s Cs. pFâteli vypoCetnf 
techniky, af jii s jednotiivci nebo 
kolektivy. Uvftâ pfedevâfm kontakt 
s tâmi, kteFf majf zkuâenosti se stavbou 
poCftaCe Mistrum z AR Bl/89 a do- 
plftku ke Spectru. Jeho adresa je Dipf.- 
Ing. Horst Kraemer, Paul-Zobet-Str. 13 
Berlin, 1156, NDR. 

XXX 

V Clânku Stereofonnf zesilovaC NF 
v AR-A C.9/1989 je na obr.3 u Cili 
a C112 namfsto udaje 2mF omylem 
uvedeno 2 nF. V seznamu souCâstek je 
kapacita udâna sprâvnâ. Redakce 
i autor se za chybu omlouvajf. 





Diskuse o problematice mikrovtn. Zleva P. Sfr, OK1AIY, ing. Tisfce hodin prâce na iednom stole 

J. Svoboda, M. Skâla, OK1UFL, a J. Wagenknecht z RK 
Semily 


Mikrosetkâni a Den mikrovlnnâ techniky 
v Lomnici nad Popelkou 


Dne 8. 5. 1989 se uskuteânilo 
v areâlu skokanskych mustku v Lomni- 
ci nad Popelkou setkânl radioamatâru 
ze Semilska a okoll. Toto jii tradiânf 
setkânl uspofâdala rada radioamatâr- 
stvl pfi OV Svazarmu v Semilech 
"-z povâfenl RR KV Svazarmu a zuâastni- 
lo se ho nâkolik desltek zâjemcu 
o tento sport. 

V prvnf pfednâSce referoval Jiff Skle- 
nâf, OK1WBK, o nov^ch radiostaniclch 
pro VKV, kterâ pouifvâ CSD. Druhou 
pfednâSku pfednesl ing. Jan Doubek, 
CSc., OKI MAT, na târna zobrazovaâe 
z kapalnych krystalu. Loni tomu bylo 
prâvâ 100 let, co byly vlastnosti kapal¬ 
nych krystalu objeveny na nâmeckâ 
technice v Praze prof. Reinitzerem. 


Setkânl mâlo pracovnl râz, takie pfi 
tâto pflleiitosti uspofâdala mikrovlnnâ 
skupina praktickou ukâzku nâkterych 
zaflzeni v provozu. Odpoledne probâh- 
lo nâkolik mâfenf na spektrâlnlm analy- 
zâtoru, rovnâi byl măfen i vystupnl 
vykon. Testovâna byla tfi zaflzeni pro 
pâsmo 5760 MHz, fttyfi zaflzeni pro 
10 368 MHz a dvâ zaflzeni pro 24 GHz. 
Cllem bylo pfiblfiit mikrovlnnou pro- 
blematiku SirSImu okruhu zâjemcu, coi 
by se mâlo projevit do budoucna vâtSI 
aktivltou stanic v tâchto pâsmech. 

Setkânl se zuâastnil i plk. Jiff Svobo¬ 
da z CUV Svazarmu a dalSI vzâcnl 
hostâ. Tâălme se na setkânl v roce 
1990! 

RR OV Svazarmu Semily 



O zobrazovadfch z kapalnych krystald 
hovofi! ing. J. Doubek, CSc., OKI MAT 


Klicovaci pracoviătă KP1 


NâS chudiCky trh techniky pro ra- 
dioamatârsky sport obohatil v tomto 
roce novy — zatfm postrâdany 
— pffstroj. Je jfm vyrobek podniku 0V 
Svazarmu AERON Brno (zâvod AVON 
Gottwaldov) — klfâovacf pracoviStâ 
KP 1. 

NepffliS Sikovny nâzev pflstroje 
pflpadnâmu zâjemci mnoho nefekne. 
Pfesto se za nlm ukryvâ uiiteânâ 
a vysoce kvalîtnf pomucka pro soutâie 
ve sportovnl telegrafii, MVT, a pro 
vSestrannâ vyuiitf pfi v^cviku a trânin- 
ku telegrafie. 

KP 1 obsahuje oscilâtor konstantnlho 
sinusovâho signâlu 800 Hz, pfeladitelny 
oscilâtor, linkovy zesilovaâ, korekânf 
filtr, dvojity koncovy zesilovaC, kllâovacl 
obvody a slfovy zdroj. KlICovânf osci- 
lâtoru je synchronnf; tvarovâ zkreslenl 
znaâek je tak minimâlnl, jinymi slovy 
jsou na minimum omezeny kliksy. 
Signâl prochâzl dâle pfes» uâinny fil- 
tradnl obvod (a to signâl z oscilâtorO, 
ale i z pflpadnâ pfipojenâho magneto- 
fonu), dlky Cemui zfskâvâme po vydat- 
nâm zesflenl koncovymi zesilovaCi vy¬ 


soce kvalitnl telegrafnl znafiky v urovni, 
kterâ pokryje vâtăinu myslitelnych po- 
iadavku. Sirokâmu oboru aplikacl pfl¬ 
stroje odpovldâ takâ mnoăstvl vstup- 
nlch a vystupnlch konektoru. Vedle 
sluchâtek, kllâu, sluchâtkovâho rozvo- 
du, magnetofonu atp. Ize kllâovacl 
obvody pracoviStâ ovlâdat takâ libovol- 
nym zaflzenlm s urovnâmi TTL. Pflstroj 
tedy muie byt ffzen i mikropoâltaâem, 
a pfedstavuje tak vysoce kvalitnl spe- 
cializovany terminâl pro aplikace 
vypoâetnf techniky v fadâ oboru prâce 
s telegrafnl abecedou. 

Hlavnl uiitl, jlmi byla urâena koncep- 
ce pflstroje, pfedstavujl soutâie v tele¬ 
grafii vâetnâ vrcholovych a mezinârod- 
nlch. Jii to ukazuje, ie vystupnl signâl 
splrtuje nejvySSI poiadavky na kvalitu. 
Solidnl mechanickâ zpracovânl umoi- 
âuje souâasnâ nasazenl takâ ve „tvr- 
dych“ podmlnkâch pfi vycviku i trânin- 
ku v radioklubech, pfi vycviku brancu 
a kdekoli jinde. Konstruktârem KP 1 je 
ing. Boris Kaâfrek, OK1DWW. 

Je takâ tfeba zmlnit se o nâkterych 
nedostatclch, kterâ jsou vSak jen kos- 


metickâ povahy. Je to pfedevSIm „âes- 
ko-anglicky" popis panelu. Vpfedu vi- 
dlme pospolu nâpis „KLlCOVACl PRA- 
COVlsT£“ a (napf.) „REFEREE", vzadu 
„REPRO“ vedle (napf.) „REMOTE". 
Takâ v pfiloienâm nâvodu najdeme 
perty typu „HEAD PHONES REFEREP*, 
„OUT Z“ vedle „SLUCH" atp. Vyrobce 
mâ moinâ exportnl ambice, a tfeba se 
mOieme tâSit, ie v zahraniâalch rekla- 
mâch uvidfme fiasem jeHo znaâku 
vedle firem DRAKEâi COLLINS. Napro- 
ti tomu cena KP 1 (5610 Kâs) budl 
dojem, ie pffstroj (v zâsadâ telegrafnl 
bzuââk s nf zesilovaâem) je k nâm 
importovân. 

Kllâovacl pracoviStâ KP 1 Ize zakou- 
pit cestou DOSS. Nejen proto, ie v tâto 
cenovâ relaci v souâasnâ dobâ takfka 
nic ke koupi nenl, ale zejmâna pro 
skuteânou kvalitu KP 1 a jeho parame¬ 
tru Ize doporuâit, aby naSe radiokluby 
a VSB vyuiily letoSnfch finanânlch 
podpor a dotacl nâkupem tohoto za- 





AMATERSKE RADIO MLÂDEZI 


Sout&i mlâdeăe 
na podest 40. vyrodl 
zaloăenl PO SSM 

Dobrâ spoluprâce radioamatâru 
s domy pionyru a mlâdeăe je vdeobec- 
nâ 2 nâma. Mnohâ zâjmovâ krouăky 
v nich vedou prâvâ radioamatâfi. 
V mnohych domech pionyru a mlâdeăe 
se nadly prostory pro radiokiub 
a provoz kolektivnf stanice. Mlâdeă, 
kterâ doehâzi do ruznych zâjmovych 
krouăku v domech pionyru a mlâdeăe, 
tak mâ moănost se seznâmit takâ 
s dinnosti radioamatâru. 

Ke zduraznânl vzâjemnâ spoluprâce 
mezi Pionyrskou organizacf SSM 
a Svazarmem vyhlâsila rada radioama- 
târstvl UV Svazarmu Soutâă mlâdeăe 
na podest 40. vyrodl zaloăenl PO SSM, 
kterâ problhala bâhem letodnlho 
mâsice bfezna. Soutâăe se mohli zu- 
dastnit mladf operâtofi kolektivnich sta¬ 
nic, OL a posluchadi ve vâku do 19 roku 
z celâ CSSR. Soutâăe se zudastnilo 
celkem 254 soutâăicich v kategorifch 
kolektivnich stanic, postuchadi, OL 
a YL. V kolektivnich staniclch se sou- 
tăăe zudastnilo jeătâ mnoho daldlch 
operâtoru ve vâku do 19 roku, ale opât 
bohuăel neposlali hlâdenf a nemohli byt 
hodnoceni. 


Deset nejâspâdnâfdich udastnlku 
jednotlivych kategoriî: 


Kategorie 

kolektivnich stanic 

1. 0K2KYD 

1380 b. 

— radiokiub Uherskâ Hradidtâ 

2.0K3KII 

1318 

— radiokiub Bratislava 

3. 0K3KXC 

1242 

— radiokiub Prakovce 

4. 0K3KWW 

1159 

— radiokiub Bratislava 

5. 0K2KJU 

835 

— radiokiub Pferov 

6. 0K2RGA 

803 

— radiokiub Opava 

7. 0K2KEZ 

687 

— radiokiub Sumperk 

8. 0K10RA 

680 

— radiokiub Bliina 

9. OK1KWN 

679 

— radiokiub Cheb 

10. 0K1KSZ 

650 

— radiokiub Litvinov 


Hodnoceno bylo celkem 37 kolektiv¬ 
nich stanic. 


Kategorie posluchadi 

1. OK3-27707 3607 b. - Ladislav Vegh, Dunajskâ 

Streda 

2. OK3-28401 3191 — Roman Vavro, Bratislava 

3. OK3-28415 2492 - Csaba Vfegh, Dunajskâ Streda 

4. OK1-30823 2310 — Karel Krtiika, Pardubice 

5. OK2-33161 2020 — Jan Bednank, Uherskâ Hradiătâ 

6. OK3-28448 1928 — Robert Lebota, Bratislava 

7. OK3-28428 1815 — Martin Drozda, Bratislava 

8. OK3-28550 1653 — Duâan Zemko, Bratislava 

9. OK2-33260 1583 - Pavel Bambuch, Val. Polanka 
10.0K3-28397 1491 — Robert Oravec, Mojmirovce 
Celkem bylo hodnoceno 126 poslu- 
chadu do 19 roku. 


Kategorie OL 

1.0L6BTN 1966 b, — Jan Bednafik, Uherskâ HradiStâ 
2.0L7BTG 1286 - Petr Horâk, Pferov 

3. 0L3BUF 1203 — Vâclav Pejchal, Novâ Hamry 

4. 0L7VMJ1186 — Jifi Kimmel, Opava 

5. 0L7BTJ 1145 — Libor HoiouS, Sumperk 

6.0L4VTD 1018 — Vâclav Vaienta, KoSfany 

7. 0L3VPE 1007 - Stanislav Zeman, Cbeb 

0L9CSW 1(XI7 — Branislav Nikodem, Nâmestovo 

9.0L8CVU 984 — Robert Oravec, Mojmirovce 

10. OL9CUZ 981 — Jaroslav Chovanec, Nesluâa 

V kategorii OL bylo hodnoceno celkem 
67 OL stanic. 


404 


Kategorie YL 

1. OK1-31297 1211 b. — Lenka Rybnikârovâ, Pardu- 

2. OK1-32589 1083 — Dana Rybnikârovâ, Pardubi¬ 

ce 


3. OK2-33403 736 

4. OK1-31113 622 

5. OK2-32777 584 

6. OK1-31953 577 

7. OK3-28174 536 

8. OK1-32427 426 

9. OK1-30977 355 


— Marta Musilovâ, Novâ Veseli 

— Jana Jiroutovâ, Pardubice 

— Romana Kutajovâ, Havifov 

— Vâra Peteieovâ, Karlovy Vary 

— Ingrid Sirgelovâ, Dolny Kubin 

— Hana Muchlovâ, Vodfiany 

— Lenka Nechvilovâ, DaSice 
v Cechâch 


10. OK3-28603 320 — Martina Pindrochovâ, Pra- 

kovce 


Hodnoceno bylo celkem 24 YL. 


Slavnostnl vyhodnocenl Soutâăe 
mlâdeăe na podest 40. vyrodl zaloăenl 
PO SSM se uskutednilo v dervnu 
v Praze. 


Jak je to s prefixy? 


Podobnych otâzek jsem dostal 
v poslednl dobâ ve vadich dopisech 
mnoho, proto tomuto problâmu vânuji 
dneSnl rubriku. 

V soudasnâ dobâ jsme svâdky, zvlâd- 
tâ v provozu v pâsmech krâtkych vin, 
doslova inflace ruznych prefixu. Lidskâ 
soutâăivost vdak u vâtdiny radioama¬ 
târu vzbuzuje touhu zlskat co nejvyddl 
podeţ dosaăitelnych prefixu. Proto se 
kaădy radioamatâr snaăl navâzat spo- 
jenl s kaădym novym prefixem, ktery se 
v pâsmech objevl a zvlâdtâ, je-li to 
prefix pfileăitostny. U takovych je totiă 
pfedpoklad, ăe za spojenl obdrălte takâ 
vkusny QSL llstek jako pamâtku na 
urditâ vyrodl nebo vyznamnou udâlost. 

Odhadnout podeţ dosud pouăitych 
prefixu se asi dost dobfe nedâ pro 
jejich neprehlednâ mnoăstvl. Snad jako 
urditâ mâfltko mohou poslouăit udaje 
F9RM, ktery jiă mâ vlce jak tri tislce 
ruznych prefixu potvrzeno. 

Mnohym radioamatârum, zvlâdtâ 
zadlnajlclm, dini velikâ potlăe sprâvnâ 
rozlidovânl jednotlivych prefixu. Ve 
svych dopisech mne dasto ăâdâte 
o radu, jak je to s ruznymi prefixy. 
Protoăe je to otâzka velice populârni, 
poăâdal jsem jednoho z naăich neju- 
spâănâjSIch radioamatâru, Ştefana Ho- 
reckâho, OK3JW, aby vâm vysvâtlil, jak 
se sprâvnâ rozliâujl ruznâ prefixy. 
Z jeho dopisu vyjlmâm: 

„K rozlidovânl a urdovânl jednotli¬ 
vych prefixu radioamatâfi pfistupovali 
podle nâsledujlcl definice prefixu pro 
zapodltâvânl do diplomu WPX: 

Mezi pfidâlenymi prefixy ITU se vy- 
skytujl tfi moănâ kombinace. Jsou to: 
dvâ plsmena, napflklad CQA aă CUZ, 
dlslo a plsmeno 4XA aă 4XZ, plsmeno 
a dlslo Y2A aă Y9Z. 

Prefix se urduje z prvnlch dvou 
znaku, za kterymi nâsleduje dlslo. 

V uvedenych prlpadech to znamenâ: 
CQ1 aă CUO je 50 ruznych prefixu, 4X1 
aă 4X0 je 10 ruznych prefixu, Y21 aă 
Y90 je celkem 80 rOznych prefixu. 

V pffpadâ, ăe nâkterâmu stâtu byl 
pfidâlen cely abecednl blok prefixu 
s dvojplsmennou kombinacl na zadât- 
ku, napflklad WAA aă WZZ, je dovoleno 
urdit navlc daldlch deset prefixu, pozu- 
stâvajlclch z prvnlho plsmene a dlslice. 

V tomto pflpadâ jsou to prefixy W1 aă 
WO. 


Tato definice vdak bohuăel platila 
pouze do konce roku 1988. Prosincovâ 
dlslo CQ Magazin (12/88) vdak pfineslo 
do celâho programu WPX znadn^ zma- 
tek. Byla tam totiă uvefejnâna novâ 
definice prefixu. Tuto definici uvefejnily 
rovnâă mnohâ DX bulletiny. 

Ppdle tâto definice je nynl prefix 
vdechno, co se od sebe nâjak dlslem 
nebo plsmenem lidl. Napflklad 4X39 
— dflve 4X3, dâle HG19, W200, GB75, 
ZP450, EJ1000 atd. 

Stejnâ jako v DXCC, tak takâ ve WPX 
se sleduje pofadl nejuspâănâjdlch ra¬ 
dioamatâru, tzv. HONOUR ROLL. Do 
tohoto ăebfldku se zapoditâvaly vdech- 
ny oficiâlnf prefixy, pfidâlenâ jednotli- 
vym zemlm podle pfedchâzejicl defini¬ 
ce. To znamenâ, ăe HONOUR ROLL byl 
stâle aktuâlnl a pouălvanâ prefixy byly 
dosaăitetnâ pro vdechny radioamatâry, 
tedy i zadlnajfcl. Bylo pouze otâzkou 
dasu, kdy ktery prefix bude znovu 
pouăit. 

Toto vdak podle novâ definice neplă¬ 
ţi. Napflklad prefix GB75, pouălvany 
u pflleăitosti 75. vyrodl zaloăenl RSGB 
jiă nebude nikdy pouăit. Tykâ se to 
velikâho mnoăstvl daldlch prefixu, na¬ 
pflklad HL88, 6K24 a daldlch. 

To znamenâ, ăe mtadl radioamatâfi 
budou ve velikâ nevyhodâ proti radioa¬ 
matârum stardlm. Na toto târna se ve 
svâtâ velmi diskutuje a vyslovujl se 
nâzory, ăe tato novâ definice prefixu 
nebude mit deldl ăivotnost. V kaădâm 
pflpadâ vdak dosud plat! a prefixy jsou 
podle nf zapodltâvâny. 

Nakonec nâkolik pflkladu, jak se 
z nâkterych volaclch znadek urduje 
sprâvny prefix: FH/W6KG — FHO, 
GJ0/DL1EK — GJO, 4Z40C — 4Z40, 
RA3SS/R0 — RO, PA3AXU/SU — SUO, 
KW7Q/0 — KWO, Y21DC — Y21, 
Y22UB — Y22, 7G1A/TZ — TZ0, 
K84EID — K84, HL88XP — HL88, 
K200JLA — K200, UA9ZZ/UI1V — UI1, 
4U43UN — 4U43, I8RKC/5A — 5A0, 
3A/DJ6QT — 3A0, UW90Q/UG — UGO. 

Zvlâdtnostl je napflklad znadka stani¬ 
ce NL7FQ/1. Jednidka za lomltkem ve 
znadce znamenâ, ăe radioamatâr 
NL7FQ vysllal z USA z nâkterâho stâtu 
z distriktu 1. Prefix NL je vyhrazen 
Aljadce, pouze vdak s dlslem 7. NemOăe 
tedy znadka NL7FQ/1 znamenat prefix 
NL1, pouze NL7.“ 

Tolik z dopisu Steva, OK3JW. Vâflm, 
ăe jeho vysvâtlenl je dostadujlcl a jistâ 
vâm velice poslouăl. Podle uvedenych 
pflkladu si snadno urdlte daldl sprâvnâ 
prefixy. 

Pfi honbâ za vzâcnymi zemâmi 
a pflleăitostnymi prefixy vdak nikdy 
nezapomefite, ăe nejste na pâsmu sami 
a ăe takâ daldl radioamatâfi chtâjl se 
vzâcnou stanici navâzat spojenl. Tuto 
zâsadu si zfejmâ neuvâdomil jeden nâd 
uspâdny radioamatâr OK2.., kdyă 5. 
bfezna 1989 ve 14.15 UTC v pâsmu 
28 MHz navâzat spojenl se stanici 
VP5/W4NPX. Ponâvadă nevâdâl, s kym 
vlastnâ navâzal spojenl, znadnou chvlli 
obtâăoval na pâsmu s dotazem na 
znadku stanice a rudil spojenl daldim 
staniclm, samozfejmâ k nelibosti po- 
stiăenych stanic. Takovymto zpusobem 
mnoho reklamy znadce OK rozhodnâ 
neudâlal. Josef, OK2-4857 
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MLADÎ ELECTRONICI 
O PRÂZDNINÂCH 


s podtafii. K zâjmu o program urfiitâ 
pFispâla i celotâborovâ soutăi, mezi 
jejii disciplfny patfily takâ technickâ 
oiympiâdy v terânu, odbornâ testy 
a soutâie, pfedevSim v§ak zhotovenî tfi 
zadanych elektronickych vyrobku. Po 
celkovâm vyhodnoceni v§ech soutâzi 
a praci na podtadi PMD - 85-2 se 
nejuspâSnăjăfm ukâzal Marek Novy ze 
SuSice, ktery si jako odmânu odvezl ze 
soustfedânf v Ostruinâ diktafon s kaze- 
tami. 

Program nebyl ovSem pouze a ryze 
odborny. Dennâ byl kombinovân 
s pobytem na zdravâm Sumavskâm 
vzduchu a navfc tfeba se sbârem hub 
nebo boruvek, veCery patfily besedâm 
a promitânf diapozitivu. Svou troSkou 
do spoleCnâho mlyna pfispâl i „nâă" 
redaktor LuboS, OKI FAC, ktery 
s uCastnfky soustfedăni pohovofil na 
târna INTEGRA, Jak se dâiâ Amatârskâ 
radio a Orientace ve zcela neznâmâm 
terânu a prakticky se zapojil do rannlch 
rozcvifiek (tlm, ie je vedl). 

Krâsy zdejSi pffrody si na zâvâr 
pobytu prohlâdl koneânâ i - Zdenek 
Hradisky, takie kdyi poslednf den po 
ukonâenf vSech soutâif a pracf (v nedâli 
ve 12.00 h) vstal od poslednlho nala- 
dânâho soutâiniho pPijimafie VKV, 
mohl prohlâsit: „Bylo zde krâsnâ“. 
Cimi struCnă a vystiinâ vyjâdfil minSni 
vSech zuâastnânych. 

dr 


Pfedpovâd* pofiasf pfftiă optimismem 
neoplyvala, kdyi se koncem Cervence 
v turistickâ zâkladnâ (byvalâ Skola 
Karla Klostermanna) v Sumavskâm 
~~Ostruinâ seSla dvacltka mladych eiek- 
troniku. Kluci ve vâku od dvanâcti do 
osmnâcti let z odbornych krouiku 
v ClDPM JF v Praze, ODPM ve Svita- 
vâch a MâDPM v SuSici se tady 
spoleânâ se svymi vedouclmi — Zden- 
kem Hradiskym, dr. JiPIm Badalem 
a dr. Radovanem Rebstftckem seSli 
k dvoutydennfmu odbornâmu soustfe- 
dânf. Jistâ bych Ihal, kdybych se odvâ- 
iil tvrdit, te devftistuprtovâ teploty 
vzduchu klukum nevadily a ie je ani 
trochu nelâkal osifely ostruiensky ba- 
zân — pravdou văak zustâvâ, ie dobry 
program a odborny zâpal dokâie Clo- 
vâka spolehlivâ odvâst i od vătSich 
problâmu, nei je nepffjemnâ poiasi. 
A tak kluci vâtSinu Casu trâvili zapojo- 
vânlm a ovâfovânfm Cinnosti nejruz- 
nâjăich elektronickych obvodG, pokusy 
se stavebnicemi Logitronik nebo prad 


TABUUCA VYSLEDKU - SOUTEZ ELEKTROTECHNIKU 


i 

259 

NOVY NflfiEK 

z 

246 

SEDIVEC NflfiEK 

3 

242 

MKULEOCY SLAVOrtlR 

4 

227 

SiniK RICH8RD 

5 

206 

CHASAK LUBOS 

6 

193 

SOUCEK JOSEF 

7 

192 

HUSIOL FILIP 

8 

182 

REBSTOOC DAVID 

9 

188 

KLEINHAMPL DRVID 

10 

176 

REJTHAR STANISLAV 

11 

170 

VEJSTRK PETR 

12 

178 

BARTA H1R0SLAV 

13 

168 

HUSIOL OHDREJ 

14 

161 

RADVAN PAVEL 

15 

139 

DRYK MARTIN 

16 

138 

PELECH HI LAN 

17 

129 

KRISTOF MARTIN 

18 

128 

DOLINSKY N1CHAL 

19 

124 

KRIZ PETR 
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Obr. 2 a 3. Druhy a tfetf v celkovâm 
pofadf, Marek sedivec a Slavomfr 
Mikufecky 


c 


Prodejny elektronickych soucăstek v PLR 


Podniky na vyrobu potovodiâovych a o- 
statnich elektronickych souSâstek v PLR, 
sdruzene v podniku Unitra, vyrâbâji zajima- 
ve soucâstky, ktere mohou v mnoha pripa- 
dech nahradit zahranitni vyrobky, jei nejsou 
vubec k dostâni na naăem trhu. V prodej- 
nâch je rovrtâi velky sortiment logickych 
a analogovych integrovanych obvodu z ne- 
socialistickych zemî. Nâsledujici pfehled 
uvâdî adresy nâkterych maloobchodnfch 
prodejen elektronickych soudâstek v mâs- 
tech, kterymi vedou zâjezdove trasy cestov- 
nich kancelân: 

Centralna Skladnica Harcerska, Poznart, 
ul. Czerwonej armii 59; 

Biuro Dostaw Elektroniki „Lazarz“, 
60-739 Poznah, ul. Glogowska 83; 


Przedsiebiorstwo RCS Grafex, Centralne 
biuro handlu tranzystorami i elementami 
elektronicznymi, 60-538 Poznah, ul. Kosciel- 
na 48; 

Optoelektronik, Sp. z o.o., 60-843 PoznaA, 
ul. Dabrowskiego 27; 

Przedsiebiorstwo Obrotu Maszynami i Su- 
rowcami „BOMIS“, PSD nr. 10,61-825 Po- 
znah, ul. Krzysiewicza 5; 

ATT Electronics, Sp. z o.o., 00-683 Warsza- 
wa, ul. Marszalkowska 85 m. 101; 

Comers Electronic, 03-801 Warszawa, ul. 
Zamoyskiego 2; 

Unitra Servis, Wrodaw, ul. Pomorska 19; 
Domar, Sklep nr. 33, nâm. F. Engetsa, Wroc- 
iaw; 



Obr. 1. Vftăzi celotâborovâ soutâie, 
Marku Novâmu, blahopfeje hlavrtf ve- 
douct, dr. R. Rebstdck 



Soucâstky a dily vâetnâ anten pro prijem 
druiicovâ a kabelovâ televize prodâvaji pro¬ 
dejny: 

Arcon, 00-553 Warszawa, ul. Koszykowa 
30/12, tel. 28 48 80, tel. 21 65 57; 
Proexport, Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno k/ 
Warszawy, ul. Staszica, ţel. 56 78 17; 
Alutec, Sp. z o.o., 65-052 Zielona Gora, ul. 
Chrobrego 14/2, tel. 711 71. 

Adresy uvedenych prodejen jsou pouze 
stâtni nebo druzstevni podniky, nikoliv pro¬ 
dejny soukrome. Ceny souââstek nejsou 
malâ a prakticky se velmi rychle mâni se 
zmânami kursu polskâ mâny nebo se zdra- 
iovânim. V nekterych prodejnâch tez vyku- 
puji bezvadne souââstky od soukromych 
osob. TZ 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



f MULŢI METR 
l VDM-1 


Celkovy popis 

Multimetr VDM-1 je ăislicovâ măridlo 
urCenâ k măreni napăti, proudu nebo 
odporu. Mâ tfiapulmfstny displej 
z kapalnych krystalu a k napâjenf proto 
postaduje bâinâ devftivoltovâ baterie. 
Pfistroj zobrazuje napăti i proud v obou 
polaritâch; v pffpadă, ie je na ,,iivâ“ 
svorce zâporny pâl, objevf se pfed 
iîselnym udajem znamănko minus. 

Vyrobcem măfidla je k. p. MESIT 
v Uherskâm. Hradiăti a pfistroj je 
v maloobchodni siti prodâvân za 
1830 Kăs. Pokud jsme byli informovâni, 
je prodâvân prostrednictvfm zâsilkovâ 
sluiby DOSS ve Valaăskâm Mezifiăi 
a mâ byt tâi k dispozici v maloobchod- 
nich prodejnâch Svazarmu a TESLA 
Eltos. Dodâvâ se v pouzdru potaienâm 
koienkou a je doplnăn măficimi ărtura- 
mi. 

Zâkladnf technickâ udaje măfidla: 
Rozsahy ss napăti: 

0,2, 2, 20, 200 a 1000 V. 
Rozsahy st napăti: 

0,2, 2, 20, 200 a 750 V. 
Rozsahy ss proudu: 

0,2, 2, 20, 200 mA, 2 a 10 A. 
Rozsahy st proudu: 

2, 20, 200 mA, 2 a 10 A. 
Vstupnf odpor pfi 

măfenf napătf: 10 Mn. 

Rozsahy odporu: 

200 Q. 2, 20, 200 kn, 2, 20 Mfi. 
Pfesnost măfenf: 
stejnosmămych veliCin: 

napăfovâ rozsahy ±0,5 %, 
(rozsah 1000 V)±1,0 %); 
proudovâ rozsahy ±0,5 % 
(rozsah 2 a 10 A ±1,0 %). 
stffdavych veliăin: 

napăfovâ rozsahy ±0,5 ai 1 % 
(podle kmitoCtu 
a rozsahu — viz nâvod); 
proudovâ rozsahy ±1 % (podle kmito- 
Ctu a rozsahu — viz nâvod); 


Pfesnost măfenf odporu: 

rozsahy do 2000 kQ ±0,5 %, 
do 20 MO ±1,0%. 

Podrobnâjăi udaje o pfesnosti mâfeni 
viz nâvod. 

Zobrazovad: LCD 3 1/2 mlstny. 

Napâjenf: 9 V baterie IEC GF22. 

Odbăr proudu: pro stejnosmârnâ 

veliCiny a rezistory 2 mA, 
pro stfi'davâ veliCiny 
5 mA. 

Rozmăry pffstroje: 200 x 88 x 28 mm. 
Hmotnost: 0,35 kg. 


Funkce pffstroje 

Multimetr pracovai zcela uspokojivâ 
a v pfesnosti udaju se na văech 
kontrolovanych rozsazich jevil dokonce 
jako lepSi nei je uvâdăno v technickych 
parametrech. V zâkladni funkci tedy 
nelze mit vOCi nămu iâdnâ vyhrady. 

UrCitâ vyhrady Ize văak mit k nâvodu 
a popisu prâce s timto pristrojem. Tak 
napfiklad pfi poklesu napăti baterie se 
na displeji objevuje nad znamânkem 
zâpornâ polarity vodorovnâ ăipka, o nii 
v nâvodu k pouiiti neni jedinâ zmfnka. 

Nâvod obsahuje velice podrobnâ 
udaje o pretiiitelnosti jednotlivych roz¬ 
sahu, neni v nâm văak ani siovo 
o funkci vymânnâ pojistky uvnitf pff¬ 
stroje ani o vyznamu namalovanâho 
znaku diody na Celni stânâ pod oznaCe- 
nfm rozsahu 20 ko. 


Vnitfnf provedenf 

Pfistroj rozebereme velice snadno 
povolenfm dvou ăroubu na zadni stână. 
Timto postupem odejmeme zadni 
stănu a pak ize opât pohodlnă vyjmout 
celou desku s ploănymi spoji po uvol- 
năni zâpadek. Pochvâlit Ize provedenf 
desky s ploSn^mi spoji, kterâ mâ 
prokovenâ dfry. Za zminku stoji 
i integrovany vstupnf dâiiâ măfidla. 


Vnăjgf provedenf pffstroje 

Celkovâ uspofâdâni pffstroje Ize 
hodnotit kladnă, i kdyi pochopitelnâ 
vychâzi ze zahraniănich zvyklosti. Po- 
năkud velkâ rozmăry ize zfejmă 
zduvodnit tim, ie v^robce nemăl 
k dispozici rozmărovă vhodnăjăi pfe- 
pinaă nei u nâs obligâtni Isostat, ktery 
v danâm pffpadă se pfimo podili na 
velikosti zafizeni. Za menSi nedostatek 
povaiuji to, ie okânko displeje bylo 
zvoleno zbyteănă malâ, takie kdyi 
pfistroj leii na stole a my se divâme 
zpfedu z menSiho uhlu, pak hrana 
okânka CâsteCnă zakryvâ spodni linku 
zobrazenâho udaje a tim zhorSuje 
Citelnost. Pffstroj je sice vybaven uăel- 
nou podpărkou, kterâ umoifiuje ăteni 
ve sklonănâ poloze, jak vyplyvâ 
z obrâzku, o ni v§ak v nâvodu rovnăi 
neni jedinâ zmfnka. 

Zâv&r 

Multimetr VDM-1 je na naSem trhu 
novinkou a Ize fici, ie i pfes nâkterâ 
vyhrady v kaidâm pffpadă uspokojf 
poiadavky v§ech zâjemcu. Jeho cena 
neni sice ve svâ absolutni vySi prâvâ 
lidovâ, ve srovnânf s cenami prodâva- 
nych ruăkovych măfidel ji văak musime 
povaiovat za pfimăfenou. Je văak pod- 
statnâ levnăjăf nei obdobnâ pffstroje 
DAVO 2 a PU 510. Vzhledem k povaze 
i cenă pffstroje bych se văak pfimlouval 
za to, aby vyrobce uvaioval nad pro- 
dlouienim zâruăni doby alespofi na 12 
măsfcu. 

Na zâvăr jeătă doplftujeme informaci, 
kde si pfipadnf zâjemci mohou pfistroj 
objednat. Objednâvku Ize adresovat na 
Dum obchodnich sluieb Svazarmu, 
Pospiăilova 11/14, 757 01 Valaăskâ 
MeziffCf. Katalogovâ Cislo pfistroje je 
3407038 a pffpadnâ informace Ize 
ziskat na mfstnim telefonnim Cfsle 
21920. Zâsilkovy prodej je organizacim 
na fakturu a obăanum na dobfrku. 

—Hs— 
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Dâlkovy prijem ano ci ne 

Ing. Boris Gios 


Je vQbec technicky moinâ teSit 
pFfpady, kdy je iâdany signâl intenztv- 
nă ruăen vysflaCem, vysfiaj(cfm na stej- 
nâm kanâle? Teoreticky ano. Potkajf-li 
se dvâ elektromagnetickâ vlnănf stej- 
nâho kmitoCtu, stejnâ amplitudy, ale 
opaCnâ fâze, pak se vzâjemnâ zruSi. 
Abychom mohli vyuift tâto vlastnosti, 
musîme antânnf soustavu usporâdat 
tak, aby se iâdany signâl v bodâ spo- 
leCnâho napâjenl sCftal (stejnâ fâze), 
kdeito ruSivy signâl, byf stejnâho kmi¬ 
toCtu, ruSil (opaCnâ fâze). Je tedy zFej- 
mâ, ie chceme-li se pokusit takovâ ru- 
Senf odstranit, musime pouiit minimâl- 
nă dvâ antâny. Ve vyjimeCnych pffpa- 
dech Ize vyuift diagramu pfijlmacf an¬ 
tâny a „umistif* ruSivy signâl do mini¬ 
ma. OvSem, pfesny diagram antâny 
mâlokdy znâme (pfedevSfm rozloienf 
postrannfch laiokQ) a navfc, OCinnâ je 
vâtSinou pouze vyuiitf prvniho minima 
mezi hlavnfm a prvnim postrannfm lalo- 
kem — to v$ak Ize pouift pouze tehdy, 
sviraji-li iâdany a ruSivy signâl uhel 
v rozmezl as» 20° (28prvkovâ antâna) ai 
65° (5prvkovâ antâna), u dipCIu ai 90°. 

Podotykâm, ie FeSenf problâmu ru- 
Senl na stejnâm kanâle patff mezi ne- 


jobtlinâjSI a Casovâ nejnâroCnâjSf 
prâce pfi dâikovâm pfijmu. Vysledek je 
znaCnâ ovlivnân homogenitou pole, 
zviâStâ v pfftomnosti odrazu ruSfcfho 
signâlu. Probiematika byla podrobnâji 
probrâna v AR Bl/88 (kapitola 7). 
K pffpadum, jako je extrâmnă silnâ ru- 
Senf signâlu PLR1 vysflaCem Votice ne- 
bo signâlu NSR2 vysflaCem Rychnov 
nad Knăinou, pfistupujeme ze dvou 
zâkladnfch hledisek: pfijfmâme-li sig¬ 
nâl jii od doby, kdy ruăenf jeStâ neexi- 
stovalo. Ci chceme-li dâlkovy pffjem 
teprve realizovat. 

V prvnfm pffpadă, nehodlâme-li cel- 
kovâ rekonstruovat antânnl systâm, je 
vhodnâ zhotovit nebo zakoupit pomoc- 
nou antânu na ruSicf vysflaC. Signâl 
z tâto antâny slouCfme se signâlem ze 
stâvajfcf antâny tak, aby v bodâ slouCe- 
nf mâl ruSfcf signâl z antâny na iâdany 
vysflaC (napf. Snâinâ Jâmy) stejnou ve- 
likost (amplitudu) a opaCnou fâzi, nei 
ruSfcf signâl (Votice) z antâny pomoc- 
nâ. Jako pomocnâ antâna se osvâdCila 
napr. 12prvkovâ antâna Yagi typu „D" 
(viz AR B3/88). Antânu zkonstruujeme 
s prodlouienym râhnem za reflektorem 
(obr. 1). V tăchto mfstech antânu uchy- 


tfme ke stoiâru tak, aby jf bylo moino 
posouvat ve smâru na ruSfcf vysflaC. 
Maximâlnf nutny posuv je rovny polovi- 
nâ vlnovâ dâlky, coi je pro k30 asi 
28 cm. Dâlku râhna za reflektorem vo- 
Ifme tedy A/2 + SfPku uchytu pro upev- 
nânf ke stoiâru. Nastavit opaCnou fâzi 
obou ruSfcfch signâlu nenf sloiitâ, ne- 
bot zmâny velikosti ruSenf jsou na tele- 
viznfm pfijfmaCi dobfe patmâ. UrCenf 
sprâvnâ amplitudy je, bohuiel, pro lai- 
ka sloiitâjSf. U antâny na iâdany signâl 
je pft dâikovâm pffjmu vâtSinou i pfe- 
dzesilovaC. Podle jeho zesflenf a podle 
toho, zda ruSfcf signâl pFichâzf na an¬ 
tânu pro signâl iâdany poblfi nâjakâho 
minima nebo postrannfho maxima, je 
potfebnâ signâl z antâny smârovanâ na 
ruSfcf vysflaC bucf zeslabit nebo zesflit. 
Je vyhodnâjSf poCftat s tfm, ie bude 
potfeba ruSfcf signâl zesilovat Pouiije- 
me-li ladâny nâkolikadutinovy zesilo- 
vaC, pak snadno muieme regulovat je¬ 
ho zesflenf ai do zâpornych hodnot. 
Regulovat velikost signâlu atenuâtorem 
s promânnym utlumem je elegantnf, ale 
utlumovy Clânek je mâlo dostupny. 

PFfklad uspoFâdânf je na obr. 2, pfi- 
Cemi kanâiovy zesiiovaC, atenuâtor 
a sluCovaC byly realizovâny jako jeden 
celek. Pro slouCenf obou signâlu staCf 
nejjednoduSSf odporovy sluCovaC, 
funkci promânnâho atenuâtoru nahra- 
dfme ladănfm jednoho rezonâtoru mi- 
mo rezonând (Cfmi regulujeme veli¬ 
kost zisku zesilovaCe). Konstrukce zesi- 
lovaCe se sluCovaCem je na obr. 3. 
Predpoklâdâ se, ie pro pPijem signâlu 
PLR je v antânâ pouiit pfedzesilovaC 
napâjeny po souosâm kabelu. Zesilo- 



Clvky 


CI 

sklenâny trimr 0,5 ai 4,7 pF 

LI 

drât CuSn o 0 2,5 mm dâlky 


(3x) 


asi 35 mm (2x) 

C2 

pruchodkovy kondenzâtor 

L2 

drât CuSn o 0 0,8 ai 1 mm 


1,5 ai 4,7 nF (2x) 

TI1 

15 ai 20 zâvitu, drât o 0 asi 

C3 

bezvyvodovy kondenzâtor 


0,25 mm na prumâru 3 mm 


TK 661, 330 pF (2x) 


samonosnâ, tâsnâ (2x) 

C4 

keram. 3.3 pF (pro k30) 

TI2 

12 ai 15 zâvitu, drât 

C5 

keram. 2,2 pF (pro k30) 


o 0 0,25 mm na toroidu 

Rezistory (TR 191, 151) 


o 0 4 mm (hmota N2, NI, 

Rlb 

180 kîî 


N05) 

R2 

100 kn 

Tranzistor 

R3 

22 ai 33 n 

T 

MOSFET KF907 nebo pod. 

P4 

27 fi 



19,5 

P 7 

04 8 

P P 
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vaC na obr. 3 konstruujeme podie 
zâsad prâce s tranzistory ffzenymi po- 
lem (viz AR B3/88). Zapojenf tranzisto- 
ru je zfejmâ z obr. 4. Rozmăry rezo- 
nanCnfho obvodu nejsou optimalizo- 
vâny pro urCity kmitoCet, jsou navrieny 
tak, aby zesilovaC „proladir cete UHF. 


+12 V 



Obr. 4. Zapojenf MOSFET 


Pfi odlacfovânf postupujeme takto: 
Pomocnou antenu uchytfme na stoiâr 
a sprâvnâ nasmărujeme. Pot6 celou 
sestavu zapojfme podie obr. 2. Intenzita 
ruSenf bude pravdăpodobnâ jeStă văt- 
§f. Pomocnou antenu posouvâme ve 
smăru ruăfcfho vysflaCe a zmăny sledu- 
jeme na televiznfm pfijfmaCi. Je-li ruSe- 
nf vătSf nei bez pfipojenâ pomocnâ 
anteny a zmăny jsou pfi posuvu antâny 
nepatrnâ, je signâl z pomocnâ anteny 
pffliS silny. Zeslabfme jej rozladănfm 
vstupnl dutiny zesilovaSe a opăt se 
snaifme posuvem pomocnâ antâny 
najft polohu, pfi nfibude fâze ruSivâho 
signâlu opaCnâ. Tento postup năkoli- 
krât opakujemo, ai si budeme jisti, ie 
lepăfho odruSenf nedosâhneme. V na- 
prostâ vătSină pffpadu, hlavnâ pfi sit- 
nâm ruSenf, je tato metoda uCinnâ. 
Mâlokdy se podafl ruSenf zcela odstra- 
nit, vătSinou vSak Ize ruSivy signâl 
potlaCit na unosnu mlru. Nâkdy je 
pohodlnăjSf pomocnou antenu uchytit 
napevno a ruSivy signâl opaCnâ fâze 
odeblrat na vzduSnâm vedenl dlouhâm 
asi 30 cm, zafazenfm na konci svodu 
pomocnâ anteny. Ze zjiStănâho mista 
tohoto vedenl vedeme signâl do pfe- 
dzesilovaCe se sluCovaCem. 

Je-li ruSivy signâl z antâny pro 
iâdany signâl jii uCinnâ potlaCen, napf. 
dovoluje-li diagram pfljmu umlstit ruSi¬ 
vy signâl do minima antâny a pfesto je 



Obr. 5. Odstranănf ruSenf vypodtem 
roztede anfănnf dvojice; obecnă 
b = (2n-1)k/2, a = b/ |sm| 



u_- 

Petrmy anteny typu„E" 
< 7 , - 0,8 ? m 
a j = 7,45 m 






Y 


Ji?n! Mesio 2 anteny typu„G" 
a,-0,97 m 
02 = 1,61 m 


Obr. 7. Antânnf Stvefice v fadă pro k30 
ai k35 


Obr. 6. Antănnf dvojice pro pffjem k30 
ai k35; k30 : -W « 0,552 m. U obr. 
a) je rozted antănnf dvojice pro potla- 
6enf k31, JeStăd, a = 0,99 m; pro 
potfaăenf k30, Votice, a 3k/2 = 0,87 m, 
= 1,45 m; doporuSenâ antânnf 
dvojice 2x typ „E“ nebo 2x typ „G“, 
rozted antân a = 0,87 m; u obr. b) je pro 
potlaăenf k31, JeStăd, ai/ 2 = 0,88 m, pro 
potlaăenf k30, Votice, je a^ = 0,97 m; 
asx /2 = 1,61 m, doporuăenă antănnf 
dvojice 2x typ „G", pop?. 2x X-color, 
rozted antân a = 0,97 m 


Tab. 1. RozmSry [mm] antân Yagi pro k30 ai k35 


Antâna 

12Y2,0—0,92 

„D" 

14Y2.7—0.9 

„E" 

17 Y4,1—0,96 
,,G“ 

Lr 

300 

294 

272 

f-z . r 2 

276; 115* 

284; 116,5 

267; 90 

i-\,r^ 

235; 30,5 

230; 25 

236; 32,5 

i-2 . r 2 

230; 48 

226; 84 

222; 129 

L 3, r 3 

226; 67 

222; 87 

222; 155 

l-*, r 4 

222; 87 

218; 97 

220; 155 

L 5 . r s 

218; 106 

214; 107 

213; 155 

L.Q, r$ 

215; 120 

210; 116.5 

211; 155 

L 7 . r 7 

213; 134 

207; 127 

209; 155 

L a , r a 

211; 149 

203; 136 

208; 155 

La, ra 

207; 163 

199; 145 

206; 155 

L io, r io 


195; 155 

206; 155 

Ln.ri, 


191; 165 

206; 155 

L i2, r12 



206; 155 

L i 3 , r13 



206; 155 

L i4, r 14 



203; 155 

h; m 

142; 26 

152; 25 

137; 25 

T;t 

15x15; 4 



G [dB] 

max. 12,0 

max. 12,2 

max. 14,0 


Antâny jsou vypoiftâny pro max. zisk na k35 


Dokud nevysflal vysllaâ Votice, byl 
pffjem na k30 ruSen vysllaâem JeStâd 
na K31, ktery zpQsoboval v signâlu 
PLR 1 kfliovou modulaci. Toto ruSenf 
bylo moinâ ufiinnă potlaâit dvojicf an¬ 
tân ve vypoâltanâ vzdâlenosti. Z obr. 
6 vidlme, ie vypoâltanâ vzdâlenosti pro 
odruSenf JeStâdu nebo Votic se liSI 
zhruba o 10 cm. Vzhledem k tomu, ie 
ruSenf vysfladem Votice je mnohem in- 
tenzfvnâjSf, uspofâdâme soustavu pro 
odruSenf prâvâ tohoto signâlu, pfifiemi 
dosâhneme i potlaâenf signâlu k31. Vy- 
poâtenâ vzdâlenosti a doporuSenâ typy 
antân jsou uvedeny rovnâi v obr. 6. 
Pouiijeme-li Ctvefici antân vedle sebe 
(obr. 7) (napf. kvOli zisku), pak riskuje- 
me to, ie ruSfcf JeStăd bude zachycen 
prvnfm postrannfm maximem, kterâ je 
pomărnă vyraznâ, takie ruSenf k31 se 
naopak zhorSf. 

(Dokonăenf na s. 432) 


ruSenf stâle pffliS velkâ, pouiijeme 
stejnou metodu. 

RuSivy signâl z pomocnâ antâny 
nebude tfeba zesilovat, ale pouze ze- 
slabovat. V tomto pffpadă mfsto zesilo- 
vaăe pouiijeme kanâlovou propust, tj. 
druhou a tfetf dutinu, kde byl pOvodnă 
zesilovaC, zhotovfme stejnă jako dutinu 
prvnf, se stejnyini indukCnfmi smyCka- 
mi a s odboCkou na vystupu shodnou 
jako na vstupu. 

Chceme-li pffjem signâlu PLR teprve 
realizovat, je vyhodnâ navrhnout sou¬ 
stavu antân, kterâ ruSfcf signâl uCinnă 
potlaCf. Antâny nasmărujeme na iâda¬ 
ny signâl a umfstfme je do takovâ 
vzâjemnâ vzdâlenosti, aby ruSfcf signâl 
dospăl na antân u vzdâlenâjSf od ru- 
Sfcfho vysflaCe o polovinu vlnovâ dâlky 
pozdâji (obr. 5). Pffklad provedenf si 
ukâieme na pffjmu signâIQ PLR 
v Praze — na Petfinâch a na Jiinfm 
măstă 2. Situace je zfejmâ z obr. 6. 






r 

v 


Elektronicky variometr 
pro zâvesne letâni 


a 

) 


Ing. Vladimtr Rosol 


Variometr meri za letu rychlost stoupâni nebo k Ies ani kluzâku. Podnătem ke 
konstrukci byla nedostupnost jakehokoliv vhodneho, lehkeho a presneho 
variometru pro zâvesne letâni v CSSR. Klasicky letecky variometr je rozmărny 
a vyznacuje se velkym zpozdenim indikace. Drive pouzivane zapojeni elektro- 
nickeho variometru se sondou s vlăknem zârovky byio teplotne zâvisle 
a nemelo proto dlouhodobou stabilitu nulovâho udaje stoupâni. 

Popisovany variometr je sestaven ze soucâstek, dostupnych na naăem 
trhu. 


Snimaăem zmăn tlaku je tensometric- 
ky tlakovy snimac TM 410/01 TESLA 
Roznov, s nimz Ize postavit variometr 
s vlastnostmi, srovnatelnymi s vlastnost- 
mi pfistroju băzne vyrâbănych ve vyspă- 
lych stâtech pro potfeby zâvesneho letâ- 
nî, popf. pro novy sport - letâni na 
klouzavych padâcich. Variometr je rov- 
năz vybaven akustickym vystupem, kte- 
ry pferuăovanym tonem (kmitoăet pferu- 
ăovâni je zâvisly na rychlosti stoupâni 
kluzâku) signalizuje stoupâni, aniz by 
bylo nutnâ zrakem sledovat udaj măfici- 
ho pfistroje. 

Technicke parametry 

Rozsah mereni: ± 5 m/s. 

Akustickâ indikace: 

jednotonovâ, pfi stoupâni. 

Nuiovâni: 

automaticke, asi za 10 min po zapnuti. 
Doba provozu: min. 10 hodin. 

Provozni tepiota: - 5 °C az 40 °C. 

Rozmăry: 105 x 70 x 35 mm. 

Napâjeni 3 V (2 tuzkove baterie R6). 
Hmotnost: 250 g. 

Popîs cinnosti 

Blokove schema variometru je na 
obr. 1. 

Staticky tlak se meni s vyăkou. Bude-li 
na membrânu tlakovâ sondy TM 410/01 
z jedne strany pusobit staticky tlak vzdu- 
chu, uzavreny v tlakove komurce, vznik- 
le zalepenim otvoru pro snimâni tlaku, 
a z druhe strany staticky tlak okoli, bude 
napeti mezi meficimi body sondy umer- 
ne rozdilu tlaku a tedy vyăce. Po prislus- 
nem zesileni signâlu ziskâme tak na 
vystupu lOI napeti, ktere je umernâ 


vyăce. U popisovaneho pristroje odpovi- 
dâ zmene vyăky o 1000 m (tedy zmene 
tlaku asi o 110 hPa) zmăna napăti o 1 V. 
Variometr je pfistroj, ktery indikuje rych¬ 
lost stoupâni nebo klesâni ietadla v m/s. 
To znamenâ, ze derivaci (102) vystupni- 
ho napeti 101 a potrebnym zesilenim 
(103) ziskâme napeti, ktere - indikovane 
mefidlem - nâm poskytne pozadovany 
udaj. Aby nebylo nutno stâle sledovat 
zrakem udaje pristroje, doplnuje se jeăte 
variometr akustickou indikaci: pfi stou¬ 
pâni je vydâvân preruăovany ton o kmi- 
toătu asi 1 kHz. Opakovaci kmitoăet je 
zâvisly na rychlosti stoupâni. Pri malem 
stoupâni je preruăovâni pomalâ a zvet- 
suje-li se rychlost stoupâni, intervaly 
mezi tbnovymi impulsy se zkracuji. 

Pfistroj je napâjen ze dvou tuzkovych 
ălânku, z nichz se meniăem vytvâfi na- 
pâti ±4,5 az ±5 V s uăinnosti asi 60 %. 
Tento zpusob napâjeni byl zvolen s ohle- 
dem na rozmery, vâhu a dostupnost 
baterii na trhu, a take proto, ie napâjeci 
napeti pro sondu muşi byl stabilizovâno. 
Je vhodne pouzivat alkalickâ typy 6lân- 
ku. 

Vystupni napăti 101 je znacne zâvisle 
na teplote sondy (je to dâno zmănou 
tlaku vzduchu, uzavfeneho v sondă, 
v zâvislosti na teplotă). Pro pouziti pfi¬ 
stroje jako variometru to nevadi. Napăti 
na vystupu lOI văak nelze pouzit jako 
udaj o vyăce, protoze pfi zmănă teploty 
o 40 °C je odpovidajici zmăna vyăky az 
asi 1000 m. Pro măfeni vyăky by musela 
mit sonda komurku vakuovou, coz s tim- 
to typem sondy nelze provăst. Bylo by to 
moină u sondy TM 420, ale musel by 
to provăst vyrobce. Cena teto sondy je 
asi trojnâsobnâ oproti cenă TM 410/01, 
jejiz VC je 515 K6s a MC asi 1200 Kăs. 



VYBRALI JSME NA 
OBÂLKU 



Sondu je moznă pro organizad (Svazarm) 
objednat pfimo v k. p. TESLA Roznov. 

Postup stavby 

Schăma zapojeni măfici ăâsti a măni- 
ăe je na obr. 2, akustickă ăâsti na obr. 3. 
Nejprve si pfipravime năkteră souăâsti 
pro osazeni desky a măfici pfistroj. 

Măriei pfistroj- libovolny s nulou upro- 
stfed, nebo indikâtor magnetofonu. 
Vhodny je napf. typ, urăeny pro kazetovy 
magnetofon SM260. Indikâtory magne¬ 
tofonu maji zpravidla nelineârni prubăh 
stupnice. Indikâtor proto rozebereme 
a oddălime magnet s civkou od vnăjăiho 
prstence. Povolime dva ăroubky râmeă- 
ku a pootoăime magnet - s pouzitim 
kompasu - tak, aby osa magnetickâho 
pole byla ve stfedu „pohybu" civky (viz. 
obr. 4). Kompas muşi byl nad osou 
civky. Pak se măfidlo opăt slozi, upravi ^ 
se pruzinky, aby ruăka ukazovala do ^ 
stfedu stupnice, a zkontroluje se vyvâze- r 
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Obr. 1. Blokovâ schema variometru 
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(N2), nakonec 46 z drâtu CuL 
o 0 0,1 mm (N3) a opatfime izolaăni 
vrstvou (voskem, pâskou apod.). Vyvo- 
dy (teăkou oznaPene zaăâtky vinuti) bu- 
dou uspofâdâny podle obr. 5. Hrnicek 
mâ vzduchovou mezeru 0,1 mm z papf- 
ru (na vnitfni i vnejăi styPne ploăe) a je 
pfipevnen k desce s ploănymi spoji 
vhodnym mosaznym ăroubem M2 
a t M2,5 zakâpnutym barvou (proti povo- 
leni). Hrntdek je vhodne k desce pfilepit. 

Tlakovâ sonda. Sestava je na obr. 6. 
Pripravime kuprextitovou desku na za- 
kryti. Pro pripadnou teptotni kompen- 


zaci Ize dovnitf umistit termistor, uvede- 
Obr. 3. Schăma zapojeni obvodu akustickă indikace n y v seznamu soudâstek. Ve spojenî 


nî a symetrie stupnice (popr. upravO- 
Hm se ziskâ optimâlm' prubdh stupnice, 
pfi n§mi v okoli 0 m/s je stupnice, ,rozta- 
zen&jăi" a ke koncum (±5 m/s) se zhu§- 
fuje. Zkusmo se urdî odpor R29 tak, aby 
ph'stroj byl dostatedne tlumen. Odpor 
seriovd kombinace P3, R28 volime tako- 
vy, aby pri 1,5 V ph'stroj ukazoval pinou 



Obr. 4. Uprava măfidla 



Obr. 5. Civka transformatorii mănide 



vychylku. P3 vybereme tak, aby napâti 
bylo mozno mărit v rozsahu 1 az 2 V. 

Pak zhotovime stupnici. Pfi nastaveni 
citiivosti na 1,5 V zvyăujeme napăti od 
nuly po 0,3 V a zaznamenâvâme potohy 
ruăky pro obă polarity. Tim dostaneme 
dăleni stupnice po 1 m/s (Ize voiit i dăieni 
po 0,5 m/s). Stupnici narysujeme na kn- 
dovy papir, popiăeme obtisky Propisot, 
pfiieptme do pfistroje a zkontrolujeme 
sprăvnost. Pfi nastaveni citiivosti na 
1,5 V se urăî odpor P2 a R31 tak, aby 
rozsah măfeni napăti byl 5 V, a aby 
zmănâm P3 odpovîdak) măfeni asi +3 
az +7 V. 

Vybăr T5. T5je pouiit jako Zenerova 
dioda (typy KZ141, pfip. KZ260 nejsou 
vhodne). T5 vybereme tak, aby pfi prou- 
du asi 1 mA bylo Zenerovo napăti pfe- 
chodu E-B asi 5,5 V. 

Transformâtor mănide. Hmiăkove jâd- 
ro je typu H6 nebo HI 2, o 014 mm, bez 
vzduchovă mezery. Na civku navineme 



s dalStm operaCnîm zesilovaPem tze 
kompenzovat teptotni roztaznost vzdu- 
chu, uzavreneho v sondă (pro băznou 
potfebu văak termistor neni nutny a oba 
otvory pro termistor neni tfeba vrtat). 
Obrousime styănă plochy kuprextitu 
a sondy a desku i sondu potfeme tenkou 
vrstvou Lepoxu (ne Rapid), slepime tak, 
aby vyvody termistoru smăfovaly mezi 
vyvody 4 a 5 sondy, zatizime (deska se 
nesmi posunout a otvor muşi byt prucho- 
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Obr. 6. Tlakovâ sonda 
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zî) a nechâme vytvrdit 48 hodin. Pak 
opatrne mikropâjeckou zapâjime otvor, 
aby se sonda uzavrela. Muşi se pracovat 
rychle, aby se deska kuprextitu prilis 
neohrâla. Medenâ ploăka must byt pred 
pâjenim râdnă oâiătăna a potfena ka- 
lafunovym lakem. 

Vyvody se odpâjeji a nahradi asi 
15 mm dlouhymi, dobre ocinovanymi 
drâtky. Muşi se postupovat opatrne, aby 
se nepoăkodily pnvody z membrâny na 
destidku. Sonda se prilepi a zapâji do 
desky s ploănymi spoji. 

Akusticky menic. Je z vadnych digitâl- 
nich hodinek. Z hodinek se opatrne vy- 
jme (je zpravidla prilepeny oboustran- 
nou izolepou) a pripâji se pnvody na 
predem oCiătănâ mista. MeniC se prilepi 
oboustrannou tepicr pâskou na vnitrni 
6elni plochu krabicky variometru. Pokud 
je krabiăka kovovâ, muşi se zajistit jeho 
izolace. Vhodnym umistănim meniâe, 
popr. vyvrtânim otvoru, Ize do urâite mîry 
mănit hlasitost „pipâni“. 

Seznam soucastek 


Rezistory (TR 212, neni-li uvedeno jinak) 


R1, R2 

1,2 kQ, TR 191 

R6* 

(TR 151, MLT-0,25) 
82 kQ, TR 191 

R7 

(TR 151, MLT-0,25) 
27 kQ, TR 191 

R8, R9 

(TR 151, MLT-0,25) 
2,7 MQ, TR 191 

R3, R4, R5 

(TR 151, MLT-0,25) 
47 Q 

R10, R11 

6,8 kQ 

R12 

0,68 MQ 

R13, R21 

0,39 MQ 

— R14 

1,5 kQ 

R15 

56 kQ 

R16 

0,15 MQ 

R17, R30 

0,12 MQ 

R18 

0,1 MQ 

R19 

0,82 MQ 

R20 

1,2 MQ 

R22, R27 

22 kQ 

R23, R24 

15 kQ 

R25 

3,9 kQ 

R26 

10 kQ 

R28* 

15 kQ 

R29* 

2,2 kQ 

R31 

27 kQ 

oznaăeni * viz text 

Kondenzâtory 

CI 

15 nF, TK 783 

C2, C3 

68 nF, TK 782 

C5, C7, C8 

10 nF, TK 783 

C6, C9 

1 nF, TC 215 (TC 2( 

CIO 

1 nF/160 V, MPT-P 
0,1 jaF, TK 182 

Cil 

1 nF, TK 724 

C12 

4,7 nF, TK 744 

C13 

100 nF, TE 003 

C14, C15 

200 (xF, TE 002 

C16 

50 (xF, TE 002 

Diody 

Dl az D5 

KA224 

Tranzistory 

TI 

KC238C 

T2 

KC635 

T3, T4 

KC308C 

T5 

KF167 (viz text) 

Trimry 

PI 

10 kQ, TP 008 

P2 

68 kQ, TP 008 

P3 

15 kQ, TP 008 

P4 

100 kQ, TP 008 

Termistor 

12NR17 

viz text 



Obr. 7. Deska X53 s ploănymi spoji a rozloieni souâăstek 


Integrovane obvody 

101 MAA725H, 725 (viz text) 

102 MACI 56, 155 

103 MAA741 

104 MAI 458 

105 MHB4011 

Ostatnî 

TS tlakovâ sonda TM 410/01 

I măriei pnstroj 

A akusticky măniă z hodinek 

S spinac 

Tr transformator mănice 


Osazenî desky a ozivem 

Osadime desku soutâstkami (viz obr. 7) 
krome C6, C9 a rezistoru sondy R', R". 
Souââstky je tfeba predem zkontrolovat. 
Nastavime P3 tak, aby vychylka pro 
+5 m/s byla pri napeti +1,5 V v bode 2. 
Pripojime napâjeni +3 V ze zdroje, me- 
rime napeti a proud a zkontrolujeme 
cinnost mănice. Symetrie napeti by mela 
byt s odchylkou nejvyăe nekolika desetin 
voltu, proud 50 az 60 mA pri napeti asi 
±4,8 V. Proud je zâvisly na odporu re¬ 
zistoru sondy, ktery muze byt v rozsahu 
400 az 700 Q. U popisovaneho vzorku 
byl odpor asi 550 Q. Menic nesmi byt 


slyăet. Sni2ujeme-li napăti, odbăr prou- 
du vzrustâ, az asi pri napeti 1,5 V menic 
vysadi. Kmitoăet se pri tom meni z asi 
30 kHz do 7 kHz. Nepracuje-li menid 
sprâvne, zkontrolujeme tranzistory, dio- 
dy D4, D5, popripade upravime tlouăfku 
vzduchove mezery transformâtoru na 
nejmensi proud, nebo pouzijeme CI6 
s vetsi kapacitou. Pak nastavime PI tak, 
aby napeti na vystupu 103 bylo asi -1 V. 
P4 nastavime tak, aby na vyvodu 1 104 
bylo napeti +1,6 V. Obvod P4, Dl vyme- 
zuje zpozdeni akustickeho signâlu pri 
prechodu indikace ze zâpornych do 
kladnych hodnot v blizkosti nuly. Tyto 
soucâstky Ize vynechat. Zkontrolujeme 
akustickou 6âst zmenami polohy bezee 
trimru PI. Pri zvysovâni napăti na vyvodu 
6 103 nad 0 V se zvyăuje rychlost „pi- 
pâni“. Nepracuje-li sprâvnă, zvyăime na¬ 
peti na vyvodu 1 104. Osadime C6 a od- 
pojime napâjeni sondy (spoj od vyvodu 
3 sondy odskrâbnout). Po zapnuti a u- 
stâleni vychylky meridla nastavime PI 
tak, aby pristroj ukazoval asi +0,5 m/s 
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Obr. 8. Sestava skririky variometru 



Obr. 9. Kryt şondy 
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Obr. 10. Vybijeci krivka âlânku R6 typ 155 
Bateria 


s vypnutou akustickou indikaci. Ruâka je 
v klicfu; pak zapneme akusticke obvody, 
signal mâ maty opakovacî kmitoâet. Pfi- 
tom se nesmi rucicka v rytmti „pipâni“ 
pohybovat vîce nez o ±0,1 m/s. Jsou-li 
zmeny vetsi, musîme vymenit 101. Pro- 
toze rozdîlovy signâl na vstupech 101 je 
fâdu mikrovoltu, muze se u nâkterych 
MAA725 projevit sum vstupu - nepravi- 
delne ,,cukâni“ rucky s amplitudou vetsi, 
nez asi 0,5 m/s. Pak je rovnez nutno 
vymenit lOI. Je-li vse v pofâdku, osadi- 
me C9 a nastavime PI na 0 m/s. Drobne 
kmity ruâky se po pfipojeni C9 uklidni. 

Pripojime napâjeni sondy. Mişto R' 
a R" pripojime trimr s odporem 47 kQ az 
100 kQ a po ustâleni ruâky mefidla na¬ 
stavime na vyvodu 6 101 napeti -2 V. 
Odpor zmerime a nahradime trimr serio- 
vym spojenim dvou rezistoru typu jako 
R1, R2. Takto sefizeny variometr i d je 
schopny plnit s malymi nepfesnostmi 
svou funkci. Ovâfime jeho udaje na 
schodech nebo ve vytahu; pritom se 
nastavuje pouze citlivost trimrem P3. 
Pfesne sefizeni se provede s tlakovou 
nâdobou. Variometr umistime do 
tlakove nâdoby, vybavene vyăkomS- 
rem s rozîiăenim 10 m a „odsâvaci“ 
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Obr. 11. Vnitrni provedeni pristroje 


hadi6kou. Voltmetr pripojime na vyvod 
6 101 a zkontroiujeme pfi „odsâtî“ vzdu- 
chu z nâdoby, odpovidajici zvâtâeni vy- 
ăky o 1000 m, zda napeti vzrostlo z -2 V 
na -1 V. Neni-li tomu tak, pozmenime 
odpor R6. Pak opet odâerpâme vzduch 
(asi o 500 m) a prelozenou hadiâkou 
vpouătime dovnitr rovnomârnâ vzduch 
tak, aby pfistroj ukazoval -2 m/s. Stop- 
kami rnerime cas, za ktery se zmâni 
vyăka o 100 m; mâl by byt 50 s. Zmâni- 
me poiohu bezce trimru P3 a mefeni 
opakujeme, az je udaj sprâvny. Po tomto 
sefizeni zkontroiujeme stejnym postu- 
pem sprâvnost stupnice. Souâasne kon- 
trolujeme âinnost akusticke indikace 
v celem rozsahu 0 az +5 m/s. 

Na zâvâr pripâjime văechny zbyvajici 
soucâstky (prepinaâe apod.) a seridime 
P2 tak, aby pfi napâti + 3 V na vstupu 
mânite ukazoval pfistroj -3 m/s. Pak po- 
slouzi stupnice i ke kontrole stavu bate¬ 
rii. 

Sestava pristroje 

Văechny soucâstky krome mefidla, 
pfepinaâu, spinaCe a akustickeho mâ- 
nice jsou na desce s ploănymi spoji. 
Mechanickâ sestava muze byt v libovol- 
nem provedeni. Jedna z moznosti 
- s orientaânimi rozmăry - je na obr. 8. 
Drzâk je uzpusoben pro umisteni pfi- 
stroje na hrazdove trubce. Pfi vhodne 
konstrukci drzâku Ize pfistroj upevftovat 
jak na hrazdu, tak na trapezovou trubku. 
Sonda je kryta viâkem, pfilepenym na 
desku s kouskem molitanu pro tlumeni 
poryvu vetru (vhodnâ je otocnâ ââst kliâ- 
ky rucniho mechanickeho slehaâe). 
Sestava sondy s krytem je na obr. 9. 
Pfepinaâ a spinac mohou byt libovolnâ- 
ho typu. U vzorku jsou pouzity malâ 
pfepinaâe pro ploăne spoje - typ TS 501 
2122 (dvojity s mechanicky spojenymi 
pââkami) s paralelnă propojenymi kon- 


takty jako vypinaă baterii a akustiky, 
typ TS 501 2123 jako spinaă mâfeni 
baterii. Je vhodnâ doplnit je pfilepenim 
hmatniku pro lepăi ovlâdâni. Na 
obr. 11 je vidăt vnitfni provedeni 
pfistroje. Na obr. 12 je vidât jinâ 
provedeni variometru vybaveneho vyă- 
komârem, rychlomârem (sonda rychlo- 
meru je mimo pfistroj) a hodinkami. Na 
obr. 13 je vnitfni provedeni. 

Zaver 

Vzhledem k pouzite koncepci napâje¬ 
ni sondy a celeho pfistroje se projevuje 
vetăi zatezovâni jak meniâe, tak i bate¬ 
rie, pohyby ruâky mâfidla. Proto neni 
vhodne pouzit klasicky akusticky meniă, 
napf. sluchâtko ALS 202 apod. Zapojeni 
s meniâem z hodinek mâ minimâlni spo- 
tfebu proudu. 

Tuzkove baterie typ R6 byly zvoleny 
pro jejich dostupnost na trhu. Na obr. 10 
je prubeh vybijeni teto baterie pfi jednom 
pferuăeni. Nove ălânky vydrzi minimâl- 
ne deset hodin provozu. Protoze je pro- 
voz impulsni, je vhodne pouzit âlânky 
alkalicke, s nimii je doba provozu asi 30 
az 40 hodin. 

Pfi pouiiti sondy bez teplotni kompen- 
zace (zatim nepouzito - neni nezbytne 
nutnâ) se ustâli vychylka ruâky na nule 
asi za 5 az 10 minut a bâzne zmâny 
teploty pfi letâni (pokles teploty s vyăkou 
apod.) nemaji viiv na udaj mefidla. U pfi¬ 
stroje neni pouzita vyăkovâ kompenza- 
ce (pokles tlaku s vyăkou neni lineârni 
funkd). 

Pfi letâni na zâvâsnem kluzâku bude 
zpravidla tfeba potlaâit reakci pfistroje 
na poryvy vetru, napf. vlozit kousek moli¬ 
tanu do otvoru v krytu sondy. 

Pfistroj je v provozu ZL v obou prove- 
denich k pine spokojenosti autora. 










Obr. 12. Jine provedeni pristroje, doplnănd vyăkomărem, rychlomă- 
rem a hodinkami 


Obr. 13. Vnitfni provedeni 


Doplnky k variometru 

Ing. Vladimir Rosol 


Od pfihlâ&eni variometru do konkursu AR uptynul tâmăf rok. Bâhem te doby 
byto vyrobeno vtce kusu. Zkuăenosti ze stavby a provozu a z nich vzniklâ 
doporucem uvâdăjî nâsledujîcî râdky. 


Nejdrive k napâjent. Pri napâjecim napăti 
4V mâ măniă nejvătăl udnnost. V okolî 
tohoto napăti se udnnost mimă zmenăuje. 
-fJechceme-li variometr s co nejmenăimi roz- 
măry, je yhodnă jej napâjet napătlm 4,5 V (tfi 
tufkovă baterie, plochâ baterie apod.). K do- 
safenl minimâlni spotreby je nutno pouzrt 
jako 101 typ MAA725H a na mişto 102 typ 
MACI 55. Pri tomto osazenl byl pri napâje- 
clm napăti 4,5 V u deseti variometru odebl- 
rany proud v prumâru 35 mA. Plochâ baterie 
pritom vydrii vfce nez dtyricet hodin provo¬ 
zu. 

U nâkterych menifiu byl slySet kmitofiet 
spfnânî a tranzistor T2 se ohnval. Zâviselo to 
na vlastnostech baterii. Po jejich vymânâ 
tato zâvada zpravidla zmizela. Spolehltvâ ji 
Ize odstranit zmenăenlm odporu rezistoru 
R25 asi na 2,2 kQ. 

Nâkteri piloţi si steîovali na maiou hlasi- 
tost akustickâho signâlu. Prilepl-li se akus- 
ticky mânifi k âelni stână tak, jak ukazuje 
obrâzek, pak je zvuk dostatednâ hlasity. 
Komu by vyhovovalo kratăl „plpnuti“, mufe 
mimă zvătăit odpor rezistoru R17 (zpravidla 
sta6' 0,15 MQ), nebo jej slozit ze dvou rezis- 
toră. 


Pro ty, kdo majl moinost ziskat perliikovy 
termistor s oznaăenim 12NR17 (nebo 
NR536) s odporem asi 6,5 kQ pri teplotâ 
20 °C jeătă uvâdlm, jak zapojit teplotni kom- 
penzaci. Teplotni kompenzace jednak od- 
strariuje vliv ohfevu vzduchu uvnitr sondy 
proudem prochâzejldm măricim mustkem 
(a tt'm zmâny tlaku po zapnutl) a pak zmăny 
tlaku, zpusobenâ zmănou okolnl teploty. 
Uvedeny termistor je „holâ“ perliăka s drâto- 
vymi vyvody. Pred zalepenlm sondy se pri- 
pâjl na destiăku (pâjet se muşi kvalitnă, aby 
okolo privodu nşmohl proudit vzduch). Des- 
tiăku potfeme slabou vrstvou lepidla, aby 
temistor po zatepeni sondy nebyl zalit v epo- 
xidu. Termistor v sării s rezistorem o odporu 
18 kQ (TR 191) zapojlme na mişto rezistoru 
R' a R". Vhodnă se k tomu vyufijl spoje na 


tepeno 




celn strana 


privody 


Obr. 1. Akustickâ komurka 


desce a propojenl drâty. Teprve pak nasta- 
vujeme rezistorem, zapojenym ve vyvodu 1 
nebo 2 sondy, vystupnl napăti lOI na 
-2 V. Upravenâ zapojeni je na obr. 2. Rezis- 
tor mâ odpor jednotek ohmu (zpravidla 8 az 
12 Q, coz zâlezl na sondă). Rezistor pripâjl- 
me ze strany spoju. U văech pristroju, kterâ 
byly takto upraveny, se ustâlila ruăka mărid- 
ho pristroje na nule asi do 30 s od zapnutl. 
Pri zmână teploty okolî asi o 20 °C byla 
zmăna vystupnlho napăti lOI maximâlnă 
40 mV, coi vyăkovă odpovtdâ 40 m. Tyto 
zmăny uf măriei pristroj neukazuje. Tlm se 
vyraznă zlepăi vlastnosti variometru - 
ovăem problem je s porlzenim termistoru. 

Tuto upravu Ize provăst i dodateănă. Lu- 
penkovou pilkou se opatmă narizne iepeny 
spoj, anif by se sonda vyjlmala z desky, 
zapâăenim ăroubovâkem se destiăka od- 
loupne, sonda se prebrousi smirkovym papl- 
rem a prilepl se novâ destiăka s termistorem. 
Samozfejmă Ize pouflt i jiny nef uvedeny 
termistor, kompenzaci je pak treba zkusmo 
nastavit. 



Obr. 2. Teplotni kompenzace 



Tento pfijlmaC, o kterăm jsme psali 
v AR A 2/1989, se autorum (Vâclav 
Pochtioi, Jaromfr Spaăek, Frantiăek 
Moskala) podafilo vydat tiskem ve 
formă podrobnă technickă dokumenta- 
ce. Vydânf a distrfbuci zajiăfuje vyrobnl 
druîstvo invaiidu Spektra. Objednâvky 
mufete zasllat na adresu: 

VDi Spektra, 

Nusetskâ 134,140 (Ml Praha 4. PFedpo- 
klâdanâ cena je 247 Kis. Dodacf Ihuta 
by măla byt jeden măsfe. 


Technicky se jednâ o superhet 
s dvojlm smăăovânlm (1. mezifrekven- 
ce je 745 MHz, 2. mezifrekvence je 
134 MHz). Pro pfedbăînou informaci 
uvâdfme năkteră zăkladnl polovodiăo- 
vă souăâstky, kterâ budou zâjemci 
o stavbu potfebovat: tranzistory typu 
BFR apod. (7 ks); integrovanâ obvody 
K500LP116 nebo K500LP216, 
MC10116, MCI 0216 (1 ks), A244D 
(3 ks); diody KAS31 (4ks), KAS34 
(2 ks), BB121 nebo BB221 (2 ks) atd. 






Jiri KrCmâf 

(Dokonâem) 


Pro civku L5 by byi nejvhodnăjSi 
miniaturni japonsky mf transformâtor. 
Ten jsem vSak pri konstrukci nemSI 
k dispozici a tak je L5 navinuta na 
bâănâm jâdru o 0 5 mm. Protoie vSak 
v tomto pfipadâ civka neni magneticky 
uzavfena, vznikâ mezi L5 a L3 ne- 
iâdouci vazba. Ke kompenzaci tâto 
vazby slouii smyCka L v (nen( zakresle- 
na ve schâmatu), kterou pripâjime v 
bodech naznaCenych na obr. 6. Vede¬ 
nie ji kolem civek ve vySce, ve kterâ 
prâvă kond vinuti L5. Civku L5 neni 
moinâ stînit krytem, protoie by se silnâ 


zhorSila jejf jakost. Kdo mâ vhodny mf 
transformâtor, kten/m by bylo moino 
zamănit L5, mOie jej pouăit. Odpadne 
tim kompenzaCnf smyCka L v a jejf 
nastavovâni. Kapacitu kondenzâtoru 
C15 je potom vhodnâ zmenSit asi na 
470 pF. Kondenzâtor, ktery je obvykle 
vestavSn v mf transformâtoru, je riutnâ 
odstranit. Mâ pro na§e uCely nşvhpdnâ 
vlastnosti. 

Reproduktor pfipojfme ohebnymi vo- 
diCi. Jeho kostru je nutnâ spojit se 
zemnim pdlem. 


Nyni jii muieme prikroCit k oiiveni 
pFijimaSe. Do pouzder vloiime baterie 
a po zapnutf zmăfime odbăr proudu. 
Muşi byt menSi nei 100 mA. Z reprodu- 
ktoru se muşi ozyvat Sum nebo chrCeni. 
Na vstup pfivedeme signâl z vf gene- 
râtoru s urovni asi 10 mV, modulovan^ 
1 kHz s kmitoStovym zdvihem 1 kHz. 
K reproduktoru pripojime osciloskop a 
nf milivoltmetr. 

Civku L5 ladîme na maximâlni vy- 
stupni napâti a civky LI a L2 na 
maximâlni citlivost pFi zmenSovâni 
vstupniho vf napâti. Vazebni smyCku 
L v nastavujeme pfihybânim na maxi¬ 
mâlni citlivost pfijimaCe a pri odpoje- 
nâm generâtoru na nejSistSi a nejsil- 
nâjSi Sum bez chrCivy'ch nebo SkviFi- 
vych zvuku. Prih^bâni smy^ky 
L v ovlivfiuje naladâni civek L2 a L5, po 
kaidâm zâsahu je tedy nutno jejich 
naladâni znovu upravit. Kdyby i po 
pedivâm nastaveni nebyl Sum ,,Cisty“, 
zkusime vymănit kondenzâtor CI 2. Po- 
kud pfijimaS Sumf, ale signâl se nepo¬ 
dari zachytit, pravdâpodobnâ nekmitâ 
oscilâtor. 



LI 15 zâvftO drâtu CuL O 


180 kQ 


R14, R17 


18 ai 22 kn, viz text 


KSY21 


1 nF. TK 744 
18 pF, TK 754 
120 pF. TK 754 
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Stereofonm autoprijimac 
RFT A535 

Na letoSnim jarnim veletrhu v Lipsku vy- 
stavii VEB Kombinat Rundfunk und Fernse- 
hen novy stereofonm' autoprijimac A535 pro 
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prijem AM a FM rozhlasovych stanic v pâs- 
mu strednich, krâtkych a velmi krâtkych vin, 
ktery je prvnim pristrojem nove rady moder- 
nich autopristroju, jeni je vybaven dekode- 
rem dopravniho vysilâni. V pâsmu velmi 
krâtkych vin zaruSuje pfedvolba dobry pri- 
jem Styr rozhlasovych stanic, automaticke 
potlaCeni ruSeni a skutecnâ optimâlni repro- 
dukci. Dekoder dopravniho vysilâni umoz- 
ftuje spolehlivy prijem hlâSeni i pri mene 
hlasitem nastaveni prâvă prijimanâ stanice. 

K ladâni stanic na pfijimaSi slouii pri pfi- 
jmu stanic AM i FM ladici obvod s kapacitni- 
mi diodami. Prepinac mono - stereo prijmu 
pracuje samodinnâ v zâvislosti na sile pole 
priji'manâho signâlu. Prijimac je vybaven od- 
pojovatelnou samodinnou regulaci hlasitos- 
ti, spinacem utlumu citlivosti prijimanych sig¬ 
nâlu AM, fyziologickou regulaci hlasitosti, 
oddâlenymi regulâtory vySek a hloubek a vy- 
pinacem dopravniho rozhlasu. Ladici stupni- 


ce je osvâtlena. K indikaci sprâvneho naladâ- 
ni slouzi prouikovy svetelny indikâtor se 
svătelnymi diodami. 

Prijimane vlnove rozsahy: Stfedni vlny 
526,5 a2 1606,5 kHz; krâtke vlny 5,95 ai 
6,2 MHz; velmi krâtkâ vlny 87,5 ai 108 MHz. 
Jmenovity vystupni vykon pri zkresleni 10 % 
a zâtăzi 4 Q je vetSi nez 2x 5W. Dekoder 
dopravniho vysilâni pracuje podle normy 
VDP 58201 postupem charakteristickeho 
signâlu v pâsmu VKV. Zapinaci uroven do- 
prâvniho vysilâni max. -2 dB (pW) = 10 jxV. 
Pri preladâni z pâsma dopravniho vy¬ 
silâni se po .30 s ozve trvale se 
opakujici dobre slySitelny varovny tbn. Vnăj- 
si rozmery prijimace odpovidaji mezinârod- 
nim normăm. Prijimac je vybaven konektory 
pro pripojeni prutove autoanteny, spinacim 
konektorem pro elektronickou autoantenu 
a dvema reproduktory. Si 

Tiskovâ informace RFT 



























Civkou L4 nastavujeme pfijlmaă 
pfesnă na poiadovany kmitoăet. Pro 
usporu mîsta je navinuta na feritovâ 
tyăce; nastavuje se odvljenlm drâtu. 
Kmitoăet je tfeba nastavit o năco niiăl, 
protoie pri napâjenl na svâ mişto clvka 
ponăkud zmănl svoje vlastnosti. Mu- 
slme zajistit, aby jejî vzdâfenost od 
pfepâiky a zemnl fâlie nebyla menăl 
nei 1 mm, napf. vloienlm kousku izo- 
laănl trubiăky. Zjistlme-li pfi prolacfo- 
vânl generâtoru vicenâsobny vyskyt 
pfijlmanâho signâlu, nakmitâvâ osci¬ 
lâtor na zâkladnlm kmitoătu (9 MHz). 
V takovâm pfipadă zmenălme kapacity 
kondenzâtoru C6 a C7. 

Zmănou odporu rezistoru R10 Ize 
v malych mezlch upravlt zesflenl 103. 
Optimâlnl odpor je takovy, pfi nămi 
signâl na vystupu je omezovân pfi 
zdvihu vf signâlu 2 ai 2,5 kHz. Pokud 
ani pfi R10 = 10 kfî nedosâhneme 
poiadovanâho v^stupnlho napătl, mâ 
ladăny obvod L5, CI5 maiou jakost. 

Nakonec znovu pfesnă doladlme 
văechny clvky a văetnă L4 je zakâpne- 
me voskem. 

Nynl jii muieme osadit văechny 
souăâstky vysllaăe, kromă rezistoru 
R16. Pro lepăl uzemnănl kondenzâtoru 
C40 a C41 zapâjlme mezi nimi drâtovou 
propojku, spojujfcl obă strany desky. 
Rezistor R23 a varikapy D5 a D6 jsou 
spodnlmi vyvody zasazeny v desce a 
jejich horn! vyvody jsou vzâjemnă pro- 
pâjeny. Samonosnâ clvky L9, LI2 a LI3 
zapâjlme tak, aby jejich spodnl okraj 
byl ve vyăce asi 1,5 mm nad deskou. 
Vzdâlenost clvky LII od desky nesml 
b$t menăl nei 1 mm (dosâhneme toho 
napf. vloienlm do izol. trubiăky). Clvku 
L8 podloilme kouskem plastickâ hmo- 
ty tak, aby jejî vzdâlenost od desky byla 
asi 5 mm. Vinutl clvek L6, L7 a L8 mus! 
byt dobfe zafixovanâ (napf. lepidlem), 
aby se ăasem nemănil vysllan^ kmito¬ 
ăet. 

Dâle se jii muieme pustit do oiivo- 
vânl vysllaăe. Kontakty splnaăe S2 
propojlme drâtovou propojkou, aby byl 
stâle sepnut. Clvky L6 a L7 provizornă 
pfemostlme vodiăem. Krâtkou propoj¬ 
kou zkratujeme tăi clvku L10. Zâvity 
clvky L9 jsou maximâlnă stlaăeny. 

Po pfipojenl k napâjecimu zdroji 6 V 
se mus! rozsvitit diody D3 a D4. 
Stabilizovanâ napătl na nich mâ byl 3,5 
ai 4 V. Kmitâ-li oscilâtor, măi by byl 
proud odeblrany ze zdroje asi 15 ai 
18 mA. Pokud je proud mimo toto 
rozmezl, upravlme jej zmănou odporu 
rezistoru R25. Tim je nastaven pracovnl 
bod oscilâtoru. Potom zruălme zkrat 
clvky L10 a pfedbăină ji naladime tak, 
aby odeblrany proud byl maximâlnl. 

Pred nastavovânlm vystupnlho filtru 
pfemostlme C40 keramickym konden- 
zâtorem 10 nF (nikoli miniaturnim). 
Stlaăovânlm nebo roztahovânlm zâvitu 
clvky LI2 se snailme dosâhnout mini- 
mâlnlho odbăru proudu. Kondenzâtor 
10 nF odpojlme a civkou LI3 nastavlme 
znovu minimâlnl odbăr proudu. Potă 
zatliime vystup vysllaăe rezistorem 


s odporem asi 75fl a doladlme L10 na 
maximâlnl odbăr. Toto nastaven! v 
praxi plnă postaăuje. Pokud văak 
mâme moinost măfit na kvalitnlm 
spektrâlnim analyzâtoru nebo selektiv- 
nlm voltmetru, muieme ovăfit obsah 
vyăălch harmonickych. 

V măm pfipadă măla 2. harmonickâ 
urovert asi —75 dB, 3. harmonickâ asi 
—73 dB, dală! sloiky byly jii nemăfitel- 
nă (< —80 dB). Vlivem vazby civek LI a 
L14 se ve vystupnlm spektru mohou 
objevit sloiky okolo 6. a 7. harmonickâ. 
Jejich uroveă by nemăla byl vy§SI nei 
—75 dB. V opaănâm pfipadă je nutnâ 
zmenăit vazbu obou civek. Kdyby bylo 
potlaăenl 2. harmonickâ nevyhovujlcl, 
zmănlme kapacitu kondenzâtoru C42 a 
znovu cely filtr nastavlme. - 

Mâme-li k dispozici jeătă vf wattmetr, 
zmăflme vykon vysllaăe. Na obvyklâ 
zâtâii 50 O by mâl byt asi 220 ai 
270 mW. Je-li vyrkon maly, vymânlme 
T6 za jiny — s novăjâlm datem vyroby. 
Potom k vystupnlmu konektoru pfipo- 
jlme vhodnou iârovku (aby svftiia 
— napf. 6 V/50 mA). Kmitoăet vysllaăe 
măffme ăltaăem navâzanym napf. 
smyăkou pfes vstupnl clvky pfijlmaăe. 

Nynl muieme pfikroăit k poslednl 
operaci — nastaven! strednlho kmito- 
ătu a zdvihu. ZruSIme pfemostânl civek 
L6 a L7. Jâdro clvky L6 zcela vyăroubu- 
jeme, jâdro L7 naopak maximâlnă 
zaSroubujeme. Je to vychozl poloha 
pro ladânl obou civek. Reproduktor 
mus! byl pfipojen. Rezistor R16 je zatlm 
nezapojen. 

Do bodu emitor T3-bâze T2 pfi- 
pâjime provizornă ze strany spoju 
rezistor 6,8 kfi. Jeho druhy konec 
strldavă pripojujeme a odpojujeme od 
kostry. Tlm vlastnă uvâdlme modulâtor 
do kladnâ nebo zâpornâ saturace. 
Nastavovânlm civek L6 a L7 se pfitom 
snailme dosâhnout zmăny kmitoătu 
o ±2 kHz od stfednlho kmitoătu kanâlu. 
Pfi uzemnănâm rezistoru nastavujeme 
civkou L7 horn! kmitoăet (tj. f kanâlu + 
2 kHz). Pfi odpojenâm rezistoru nasta¬ 
vujeme civkou L6 doini kmitoăet (tj. f 
kanâlu — 2 kHz). Clvka L6 tedy ovlivău- 
je pfedevăfm doini kmitoăet, L7 hornl. 
Protoie se obă clvky ovlivăujl takâ 
vzâjemnă, muslme postup năkolikrât 
opakovat. 

Zârovka pfipojenâ k vystupu vysllaăe 
muşi pfi odchylkâch kmitoătu o ±2 kHz 
stâle svltit a jej! jas se nesml znatelnă 
mănit. Pokud se jas iârovky pfi hornlm 
kmitoătu zmenSuje (pffpadnă zde osci¬ 
lâtor uplnă vysazuje), mlrnă roztâhne- 
me zâvity civky L9 a nastaven! L6 a L7 
opakujeme. Kdyby se jas iârovky 
zmenăoval pfi doinim kmitoătu, coi se 
văak muie stât jen zfldka, je to prav- 
dăpodobnă zavinăno nekvalitnlm nebo 
nevhodnym krystalem. Oscilâtor nej- 
lăpe pracuje s krystaly, kterâ majl 
kmitoăet sâriovâ rezonance o 0 ai 
1 kHz pod poiadovanym stfednlm kmi- 
toătem kanâlu — to splftujf tâmăr 
văechny dostupnâ krystaly. 

Nynl văechny clvky zakapeme vos¬ 
kem. Dâle mişto rezistoru R16 pfi 


pâjlme trimr 33 kQ. Otâăenlm trimru 
nastavlme kmitoăet vysllaăe do stfedu 
mezi obă krajnl meze, kterâ jsme 
nastavili pfedtlm. Trimr pfesnă zmă¬ 
flme a nahradfme rezistorem stejnâho 
odporu. Po tomto nastaven! bude kmi- 
toătovy zdvih symetricky kolem pracov- 
nlho kmitoătu. Pfi zmănâch napâjeăfho 
napătl a teploty se sice projevuje mlrnâ 
nesymetrie, ta văak pfi provozu neni na 
zâvadu. 

Nastaven! je v praktickâm provozu 
stabilni jak ăasovă, tak i teplotnâ. Je 
văak znaănă zâvislâ na vlastnostech 
pouiitâho krystalu. Pfi jeho vymănă 
muslme tedy radiostanici novă serldit. 

Tlm je oiivenl vysllaăe i pfijlmaăe 
ukonăeno. 

Zhotovenl krabidky 

Hladkâ dfevănâ prkno tlouăfky 
21 mm (podle pouiitych reproduktoru) 
rozflzneme ăikmo tak, aby vznikly 2 
dfevănâ kllny podle obr. 7. Malymi 
hreblăky zajistlme kllny na poiadovanâ 
ălfce 53 mm. Celek pak pevnă oballme 
vrstvou mikrotenovâ fâlie, kterou vhod- 
nym zpusobem zajistlme. Na vzniklou 
for mu potom za stâlâho prosycovânl 
laminovacl pryskyricl navineme potfeb- 
nâ mnoistvl skelnâ tkaniny. Muslme ji 
pfi tom co nejvlce utahovat, aby se 
netvofiiy bubliny a vybouleniny. Po 
zatvrdnutl odstranlme hfeblăky a oba 
dfevănâ kllny vytâhneme. 

Vzniklâ poudro opracujeme na poia- 
dovany rozmăr a fâdnă zabrouslme. Pfi 
tâto prâci doporuăuji pouilvat rukavi- 
ce. Po zatmelenl nerovnostf vyvrtâme 
otvory pro reproduktor a tlaăltka. 

Technologii zhotovenl a pfipevnănl 
tlaăitek, stejnă jako upevnănl kabllku 
ponechâm na moinostech a umu 
kaidâho konstruktâra. Pokud budou 
tlaăltka zhotovena z kovu, nesml se ani 
pfi stlaăenl dotykat kostry radiostanice. 
Smyăka z ohebnâho kabllku mâ celko- 
vou dâlku asi 80 cm. Jejî zâvăs je do 
pouzdra zapuătăn tak, aby se pfi 
zasunuti stanice vodivă spojil s 
pruinym kontaktem pfipâjenym na 
vyvody splnaăe S3. Na kabllku je tedy 
kladnâ napâjecl napătl, coi z hlediska 
vf signâlu nevadi. Pro upevnănl v 
pouzdfe je na zâkladnl desce ze strany 
spoju uprostfed mezi bateriemi pfi- 
pâjena matice M3. Do ni je zaăroubo- 
vân zâpustny ăroub M3, ktery je na 
zadnl strană pouzdra zapuătăn. 

Laminâtovâ pouzdro je velmi pevnâ a 
ai na odărky snese i velmi hrubă 
zachâzenl. 

Zhotovenl antâny 

Nosnou ăâstl antâny je polyetylenovâ 
trubiăka do sifonovâ lâhve (sklenănâ 
lâhev ăs. vyroby s opletenlm). Tato tru¬ 
biăka je upevnăna v kovovâm konekto¬ 
ru BNC. Celâ sestava je na obr. 8. 

Trubiăka mus! jlt tăsnă nasunout 
(pflpadnă narazit) do otvoru v matici 
konektoru. Pokud je otvor maly, mu¬ 
slme jej zvătăit pfevrtânlm. Kdyby byl 
jen nepatrnă menăf, postaăl konec 
trubiăky mlrnă ofezat ostrym noiem. 
Po naraienl trubiăky jej! pfeănlvajîpl 
ăâst oflzneme. Nynl trubiăku tăsnă nad 
matici tlustăl jehlou proplchneme, 
dlrou prostrălme drât CuL o 0 0,5 mm 
tak, aby jeho konec byl v rovină 
spodnlho okraje trubiăky. Dâle si pfi- 
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Upozorăujeme, ie ke zffzenl (stavbâ) a provozovâni je tfeba povolenl Inspektorâtu 
radtokomunikaci a kaidy zhotoveny kus podtâhâ schvalovaclmu măfeni. 



Obr. 7. Forma 
ke zhotovenf skffftky 




Obr. 8. Sestava antâny 


pravlme vhodnă dlouh)/ ăroub M5 s 
pulkulatou hlavou, pokud moino z 
nemagnetickâho materiâlu. Kdyi pouii- 
jeme ocelovy, nesmî pfesahovat horn! 
rovinu matice, protoie by tvofil pro 
vinutî antâny magnetickâ jâdro. Do- 
prostfed drâiky ăroubu zapâjlme vodiă 
o 0 asi 0,8 mm. Na Sroub nasadime 
izolaănl podlozku a kleătămi jej pak 
zaSroubujeme do trubiăky. Zâvit se 
zaflzne do stăny trubiăky a zpusobl tak 
jejl dokonalâ upevnănl v matici kone- 
ktoru. Sroub pfitom poruăl i lakovou 
izolaci vloienâho vodiăe, ălmi vznikne 
vodivâ spojenf. Nynl zbyvâ pfipâjet 
stfednl kolfk a muieme konektor smon- 
tovat. 

Na trubiăku potom v dâlce asi 18 cm 
navineme pfipraveny vodiă. Na smyslu 
vinutî nezâleil. Vineme zâvit vedle 
zâvitu, ale dbăas nechâme menSI me- 
zeru, aby se antâna dala ohybat. Konec 
muslme zajistit proti rozmotânî. Pfes 
vinutî pak pfetâhneme vhodnou builr- 
ku. 

Nynl zbyvâ ui jen antânu naladit. 
Vychâzlme z poznatku, ie radiostanice 
s nejlâpe vyladănou antânou odeblrâ 
ze zdroje maximâlnî proud. Abychom 
mohli odbăr proudu năjakym zpuso- 
bem indikovat, pfemostlme splnaă S3 
rezistorem asi 15 fi a stanici zkompletu- 
jeme. Splnaă nechâme rozpojeny a na 
antânnl konektor pfipojlme rezistor s 
odporem asi 50 fi. Vysllaă zakllăujeme 
a zapamatujeme si intenzitu jasu diod 
D3 a D4. 

Pfi vlastnlm ladănl stanici drilme v 
pracovnl poloze pfed obliăejem s an- 
tânou dostateănă vzdâlenou od hlavy a 
protivâhou nasazenou na krku. Postup- 
nym odStfpâvânlm drâtu se snailme 
dosâhnout stejnâho jasu diod jako s 
odporem 50 fi. Muslme postupovat 
pomalu, abychom hledany bod nemi- 
nuli. Zpoăâtku staăl asi po 3 zâvitech, 
kdyi se vSak zaălnâ jas diod zmenăo- 
vat, postupujeme po 1 zâvitu, odfe- 
zâvâme i pfebyteănou builrku. Konec 
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drâtu po odStlpnutl vidy tăsnă pfi- 
mâăkneme k ostatnlm zâvitum. Nesml- 
me jej nechat trăet vzhuru, do strany, 
ani dolu — ladănl by bylo chybnâ! 

Pfi tâto prâci si muieme jeStă pomo- 
ci improvizovanym măriCem sfly pole 
nebo GDO, kterym pri pribliăovânf k 
pată antâny zmăffme jejl rezonanănl 
kmitoâet. 

Konec drâtu zajistlme tak, ie jej 
prostrâlme dlrou na opaânou stranu 
trubiâky a tam jej ohneme rovnobăănă 
se zâvity. Dlru Ize zhotovit tlustSI jehlou. 
Toto zakonăenf zâroveh zajiSfuje vinutî 
proti sklouzâvânl. Prebyteânou ăâst 
trubiâky od?lzneme a na antânu opatr- 
nă narazlme vhodnou ăepiâku — napr. 
z kuliâkovâho fixu Centropen. 

Na zâvâr znovu zkontrolujeme sprâv- 
nâ naladănl antâny. Po odpojenl rezi- 
storu premosfujlclho splnaâ S3 je 
radiostanice jii pripravena k provozu. 

Zkuăenosti z provozu 

V praktickâm provozu muslme ze- 
jmâna dbât na to, ie pri vysllânl 
nesmlme konec antâny pribliiovat k 
hlavă na menSI vzdâlenost nei asi 
15 cm, jinak se zmenSuje vyzâfeny 
vykon! 

Pfi pouiitl tâto antâny takâ nenl 
moină k radiostanici pripojovat jakâko- 
li vodiâe — napf. pri măfenl, nebo pri 
pokusu o napâjenl z jinâho zdroje. 
ZvătSilo by to protivâhu, Clmi by se 
opăt antâna znaână rozladila. 

Na kratSI vzdâlenost si nemuslme 
protivâhu navlâkat na krk. Vyzâfeny 
vykon se pak zmenSI o năkolik dB a 
zmenSI se i odbăr proudu z baterii. 
Pokud noslme radiostanici na krku a 
„âekâme na zavolânl", muslme mit na 
pamăti, ie vlivem bllzkosti tăia pfijlmâ 
antâna o năco hufe. 

Măfenl dosahu radiostanice je zâleii- 
tost velmi problematickâ. Zâleii na 
konkrâtnl situaci v terânu a urovni 
ruăenl. S popsanou antânou bylo na 
rovnâm terânu navâzâno spojenl 
s maximâlnlm dosahem 2 ai 4 km. 
Podâl vodnl plochy muie byt dosah 
vătSI. V lese, v ălenitâm terânu, ve 
măstă a zvlâStă v ielezobetonovych 
budovâch jsou vâak râdiovâ vlny 
znaănă tlumeny a dosah muie byt tfeba 
jen năkolik set metru nebo i mână. 

Dosah radiostanice se pochopitelnă 
zvătăl pouiitlm stabilnl nebo mobilnl 
antâny. 

Na zâvăr je tfeba upozornit, ie ke 
stavbă a provozovânl tohoto zaflzeni je 
nutnâ mit povolenl, kterâ vydâvâ pfl- 
sluăny Inspektorât radiokomunikacl. 
Povolenl k provozu se vydâvâ ai po 
pfedchozlm ovăfenl technickych para¬ 
metru ve specializovanâ zkuăebnă a po 
zaplacenl pflsluănych poplatku (viz AR 
A7, str. 241). 

Pouiitâ soudâstky 

Laditelnâ clvky jsou navinuty na 
vyprodejnlch kostrâch sovătskâ vyroby 
o prumăru 5 mm. Majl patku se 
4 vyvody o rozteăi 6x4 mm. Vinutî 
pfipojlme k vyvodum podle obr. 6. 
Jâdra clvek by măla b>1 z materiâlu 
vhodnâho pro pouiitâ kmitoăty — tj. 
NOI, N02 a snad i N05. 

Clvky, kterâ jsou vinuty na zkrâce- 
nych feritovych tyăkâch (napf. z ka- 
nâlovych voliău), je obtlinâ pfesnă 
definovat, proto je uvedena jen jejich 
indukănost. Navljlme je tak tlustym 
drâtem, abychom v jednâ vrstvă dosâh- 
li poiadovanâ indukănosti. 


Pokud neseieneme pfedepsanâ typy 
keramickych kondenzâtoru, muieme 
pouilt i jinâ. Plat! văak zâsada, ie ve vf 
a blokovaclch obvodech se muslme 
vyvarovat ruznych miniaturnlch typu, 
zejmâna s oznaăenlm N (Supermit). 
Kulatâ terălkovâ kondenzâtory radăji 
nepouilvâme. Obecnă plaţi, ie Clm je 
keramicky kondenzâtor rozmărnăjăl, 
tlm je kvalitnăjăl (vlastnosti konden¬ 
zâtoru jsou pfehlednă popsâny v [7]). 

Nejvătăl pozornost muslme vănovat 
vybăru kondenzâtoru ve vystupnlm fil¬ 
tru vysllaăe, kterâ mus! byt kvalitni 
a teplotnă stabilnl. C39, C41 a C42 by 
nemăly mit vătăl odchylku kapacity nei 
10%. Navlc vzâjemnâ odchylka C39 
a C41 by nemăla byt vătăl nei 10 %. Na 
pozici C41 pak pouiijeme kus s menăi 
kapacitou. 

Na mlstă CI5 ve fâzovaclm obvodu 
jsem zkouăel ruznâ styroflexovâ typy, 
ale pouze ten, ktery je uveden 
v rozpisce, vyhovăl z hlediska ztrâto- 
vâho ăinitele. Pokud v nouzi pouiijete 
jiny typ, nedosâhnete dostateănâho 
vystupnlho nf napătl (pfehled konden¬ 
zâtoru je napf. v [8]). 

Elektrolytickâ kondenzâtory CIO 
a CI2 mus! mit maly sâriovy odpor, 
proto jsou pouiity tantalovâ typy. 

Pokud by se năkomu zdâlo, ie 
pouiitl dvou filtru v pfijlmaăi je zby- 
teănym pfepychem, muie pouilt i je- 
den. Zhorăi se tlm seiektivita a vlivem 
ăumovâ ălfky pâsma nepatrnă i citli- 
vost. Filtr byvâ năkdy na vstupu ozna- 
Cen teăkou. Pokud nenl, nemuslme si 
s tlm dălat velkâ starosti, protoie „se 
chovâ z obou stran stejnă“. 

Prahovâ napătl diod D3 a D4 mus! 
byt 1,8 ai 2V, coi splfiuje vătăina 
zelenych diod, nikoli văak văechny. 

Na pozici tranzistoru T6 bylo zkouăe- 
no năkolik typu, kterâ pfichâzejf 
v uvahu, napf. KSY34, KF630 a jinâ. 
S novym KSY21 byla uăinnost vysllaăe 
vyraznă nejlepăl. Tranzistor i pfi jeho 
malych rozmărech nenl nutnâ chladit. 

Pfi pâjenf varikapu a keramickych 
filtru muslme dât pozor na jejich pfe- 
hfâtl, jsou na năj citlivâ. Takto „vyrobe- 
nâ“ zâvada se pak hledâ obtlinâ. 

Konektory BNC Ize obăas zakoupit 
v NDR a v prodejnâch Tuzex. Mikro- 
splnaăe muieme pouilt jakâkoli 
o vhodnych rozmărech. Pokud nepoia- 
dujeme vyzvovy tân, muieme SI vy- 
pustit. 
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gramem. Hradla NOR a invertory jsou 
pouiity z 10 74LS02. Samostatnâ napâjecî 
napătî 5 V je vytvoreno stabilizâtorem 
MA7805 napâjenym 9V ze sbărnice ZX 
Spectrum. Vlastnî stabilizace je pouiita 
s ohledem na vnitfnî zdroj poăîtaăe, ktery 
nenî dimenzovân na napâjenî pFîdavnj/ch 
zaFîzenî. Z vnitrntho zdroje ZX Spectrum je 
pouzito pouze napătî —5 V, kteră je preş 
odpor 82 kn zanedbatelnă zatâiovâno. 

Zâjemcum o stavbu, kteFÎ nebudou mît 
k dispozici pFevodnîk ZN427 a podpurny 
obvod 7413, Ize doporuăit jako nâhradu 
napf. hybridnf pFevodnîk WSH570. Rovnăi 
Ize doporuăit modul A/D pFevodnîku, jehoi 
konstrukce byla popsânav „zelenâ" Prîloze 
AR/1988. Nutnâ upravy tohoto modulu 
v obvodu spouătănî prevodu jsou zakresle- 
ny na obr. 3. V podstată se jednâ o ob- 
dobu generovânî hodinovâho kmitoătu 
a spouStănî WSH570. Se zmănou pFevod- 
nfku souvisejî i potFebnă upravy napâjecîch 
obvodu a urovnă măFenă veliăiny. Souăas- 
nă odpadne potFeba napătî —5 V ze zdroje 
ZX Spectrum. Vyvod WR je pFipojen bucF 
pFîmo na sbărnici poăîtaăe nebo na vyvod 
fi. 36 MHB8255A. Na vyvod 5. 6 tohoto 10 je 
pFipojen signâl CS. Zapojenî interfejsu 
MHB8255A je moină pouiît bez jakychkoli 
uprav. 

Program a jeho funkce 

Program obsahuje krâtky blok v jazyce 
BASIC a ve strojovăm kădu podle tabulek 
5. 1 a 2. Oba bloky jsou uloieny na 
magnetofon instrukcemi 


SAVE “OSCILO“ LINE 40: SAVE “OSC“ 

Domâcî poăftaă ve spojeni se vstupnă-vystupnîmi moduly pFedstavuje vyraznă CODE 49035, 250 
rozăîfeni aplika&nfch moinostî. Jedna z nich, kterâ se s pouiitim interfejsu a A/D 

pFevodniku nabfzf k odzkouăenî, je pouiiti poăîtaăe v roii pamăfovăho osciloskopu. Zpusob uklâdânf strojovăho kădu do pa- 
Popisovană zaFizenf umoiftuje zobrazeni nîzkofrekvenănich harmonickych i impulsnich măti nenf popisovân, nebof byl na strân- 
prubăhu. Obraz măFenă veliăiny je moină uchovat v pamăti, popF. jej pfikazem „COPY“ kâch AR jii năkolikrât publikovân. Po 
vytisknout na grafickă tiskârnă. 


Popis zapojenî 

Komunikaci A/D pFevodnîku s domâcîm 
poăîtaăem ZX Spectrum, ZX Spectrum+, 
Delta a dalăîmi typy tăto Fady je moină 
zabezpeăit ruznymi zpusoby. Urăujîcîm 
pFedpokladem byvâ, zda je pFevodnîk vyba- 
ven tFîstavovou datovou sbărnicî, kterâ 
umoifiuje pFîmâ propojenî se sbărnicî po¬ 
ăîtaăe, nebo zda tento styk musî byt 
zprostFedkovân. Cîlem je v kaidâm pFîpadă 
pFedat data z pFevo dnîku v dobă, kdy jsou 
aktivnî signâly lORQ, RD a pFîsluSnă adre- 
sovacî vodiăe na sbărnici mikroprocesoru. 
Jedna z moinostî pFîmăho propojenî sbăr- 
nic je na obr. 1. Vzhledem k umyslu pouiît 
v co nejvătăî mîFe modulovy charakter 
zapojenî, a to jii fungujfcîch a ruznă 
osazenych prevodnîku, byl ve zkuSebnîm 
a popisovanâm zaFîzenî pouiit zpusob 
zapojenî podle obr. 2. 

V konkrâtnîm zaFîzenî je pouiit A/D 
pFevodnîk ZN 427, jehoi parametry văetnă 
zpusobu zapojenî a nastavenî byly popsâny 
v ST ă. 3/1984. Integrovany obvod 7413 je 
dvojity Schmittuv klopny obvod a v zaFîzenî 



pini funkci generâtoru hodinovâho kmito- 
ătu, zabezpeăujîcîho ăinnost A/D pFevod¬ 
nîku. Nâhradnî zapojenî s IO MH74S00 bylo 

rovnăi popsâno v ST ă. 3/1984. Hodiny jsou aţu — TH T iri Wn r .^ 
pFes interfejs MHB8255A spouătăny pro- 89 t»i U L/v 
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Tab. 1. Vypis zavâdăcfho programu 

20 RANDOMIZE USR 49100 
30 GO TO 20 

40 BORDER 0: PAPER 0: INK 7 
50 LOAD ““ CODE 


Tab. 2. Vypis strojovâho k6du 


33 

128 

72 

6 

32 

62 

255 

119 

3S 

16 

252 

33 

0 

64 

62 

1 

6 

191 

17 

32 

0 

119 

25 

16 

252 

33 

64 

67 

62 

124 

6 

32 

119 

35 

16 

252 

33 

160 

80 

6 


119 

35 

16 

252 

33 

64 

79 

62 

34. 

6 

32 

119 

35 

16 

252 

33 

180 

72 

6 

32 

119 

35 

16 

25S 

62 

247 

219 

254 

15 

46 

48 

18 

48 

42 

15 

46 

36 

15 

46 

19 

15 

48 

2 

S4 

235 

33 

204 

191 

34 

46 

192 

34 

88 

192 

34 

131 

192 

24 

221 

33 

139 

191 

34 

4-6 

192 

34 

88 

192 

34 

131 

192 

24. 

207 

195 

90 

192 

195 

48 

192 

195 

6 

192 

205 

107 

13 

14 

31 

33 

64 

156 

6 

25S 

211 

31 

237 

162 

211 

31 

255 

32 

249 

0 

14 

255 

70 

62 

5 

128 

71 

229 

197 

23S 

229 

34 

193 

225 

0 

43 

13 

32 

239 

195 

204 

191 

205 

107 

13 

14. 

31 

33 

64 

156 

6 

265 

211 

31 

237 

162 

211 

31 

0 

32 

249 

3 

14 

255 

70 

62 

5 

128 

71 

229 

197 

205 

229 

34 

193 

225 

0 

43 

13 

32 

239 

195 

204 

191 

205 

107 

13 

14 

31 

33 

£. 4 

156 

6 

255 

211 

31 

237 

162 

211 

31 

32 

250 

14 

248 

70 

62 

5 

128 

71 

229 

197 

205 

229 

34 

193 

225 

0 

43 

13 

13 

13 

13 

32 

236 

195 

204 

191 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


Tabulka 3. Program pro snfmânf hodnot 
z pfevodnfku 

LD C,31 
LD HL, 40000 
LD B, 255 
OUT (31), A 
INI 

OUT (31), A 
JR NZ, 250 

vykonânf instrukce RANDOMIZE USR 
49100 pracuje poăftaă v uzavfenăm cyklu 
a pfestâvâ reagovat na stisk klâvesy 
BREAK. Pokud bude poiadovâno pferuăe- 
nf, je tfeba program po nahrânl do pamăti 
modifikovat instrukcemi 

POKE 49197, 201 

POKE 49239, 201 

POKE 49282, 201. 

Logicky zaăâtek programu spoăfvâ 
v naătenf 256 vzorku măfenâho prubăhu 
z A/D prevodnfku a jejich pfenesenf do pa¬ 
măti poăfnaje adresou 40000. Blokovy pfenos 
do pamăti je realizovân instrukcf INI, do jejfi 
funkce je zahrnuto spouătănf hodin A/D 
pfevodnfku. V dalăf ăâsti programu jsou 
hodnoty zpracovâny rutinou „PLOT" z ROM 
ZX Spectrum. V tabulce 6. 3 je vypis ăâsti 
programu v assembleru, vystihujfcf princip 
snfmânf vzorku z A/D prevodnfku a jeho 
spouătănf. Souăâstf programu je zakreslenf 
os x, y a referenănfch os ăpiăkovych napătf 
100 mV a 1 V. Maximâlnf măfitelnâ amplitu- 
da je 1,2 V. Pro vătăf amplitudy je nutnâ 
zafadit dăliă napătf. Pfepfnânf rozsahu, 
kteră mâ charakter pfepfnânf ăasovâ zâ- 
kladny, se provâdf tlaăftky 1, 2 a 3, kterymi 
je takă program opakovană spouătăn. Tla- 
ăftkem 4 se trvale spfnâ zobrazenf soufad- 
nic x, y a referenănfch os. Tlaăftkem 5 je 
tato funkce zruăena. 

Hranice nejvyăăfho kmitoătu, kterou je 
poăftaă schopen na obrazovce vykreslit, je 
zâvislâ na amplitudă a tvaru măfenâho 
prubăhu. Na obr. 4 jsou grafickă vystupy 
sinusovych signâlu vytiătănâ jehliăkovou 
tiskârnou. Teoreticky dosaiitelnâ zobrazenf 
mărenâho kmitoătu vychâzf z uvahy, ie pro 
vyhovujîcf vizuâlnf identifikaci harmonic- 
kâho signâlu je moină vystaăit s 10 vzorky 
băhem jednâ periody. Pfi respektovânf 


418 (1] frO 



Obr. 2. Pripojenî A/D pfevodnfku ke sbărnici ZX Spectrum pfes MHB8255A 



CS ( MHB8255A) 


Obr. 3. Uprava modulu A/D pfevodnfku z Pfflohy AR/1988 pro programovâ spouătănf 
pfevodu 


doby prevodu A/D pfevodnfku 10 ns, je 
proto nejvyăăf rozliăitelny kmitoăet măre- 
nâho signâlu 10 kHz. S niiăf amplitudou 
signâlu a ponăkud niiăfmi nâroky na kvalitu 
je văak moină rozliăit prubăhy ai do 20 kHz 
(5 vzorku/1 perioda). 


Zâvăr 

Uăelem popisovanâ konstrukce nenf sna- 
ha konkurovat jednouăelovym speciâlnfm 
zarfzenfm — osciloskopum. Jak vyplyvâ 
z uvodu ălânku, jednâ se predevăfm o dalăf 
prakticky vyuiitelnou aplikaci domâcfho 
poăitaăe. Pfes nedostatky, kteră se projevf 
zejmâna v malâm kmitoătovâm rozsahu, je 
tfeba vyzdvihnout i năkterâ klady. Mezi 
nejduleiităjăf patff kvalitnf zobrazenf niiăfch 
kmitoătu, odstranănf problâmu se synchro- 
nizacf ăasovâ zâkladny a trvalâ uchovânf 
grafickâho prubăhu măfenâho signâlu ne- 
bo impulsu. Dalăf moinosti vyuiitf se na- 
bfzejf v oblasti digitalizace analogovych 
signâlu, kde Ize s rezervou zpracovat 
rozsah 0 ai 20 kHz. Zde se jii patrnă zaăne 
projevovat jiny nedostatek, a to malâ 
kapacita pamăti domâcfho poăftaăe ZX 
Spectrum. 


se hz 



3 kHz 


V V V 


ie kHz 


18 kHZ 


Obr. 4. Ukâzka vystupu z grafickă tiskârny 












TAPE MONITOR 

_I_ J 

Miloslav Auzky, Na Chodovci 2547, 141 00 Praha 4 

Program TAPE MONITOR slouil k „•monitorovânl" — zjiătănî udaju o programech na 
magnetofonovâ pâsce. Takto zfskanâ udaje Ize vypsat na tiskârnă, nahrât na pâsku nebo 
pNpravit pro kartotâku MFILE. 


TAPE MONITOR umî pracovat pouze 
s tămi soubory, kterâ jsou nahranâ stan- 
dardnîm zpusobem (viz dodatek). Program 
zpracovâvâ văechny typy souboru, nemâ 
stanovenou jejich konstantnî dâlku (napr. 
hlaviăka nemusî mit 17 bajtu). Z toho 
vyplyvâ, ie bezchybnâ prâce programu ]e 
podmînăna krâtkou prodlevou mezi 
„tăiem" bloku a dalăîm zavâdăcfm sig- 
nâlem. Tuto prodlevu nezachovâvajf ko- 
pfrovacf programy MICROCOPY a jemu 
podobnă (MISTERCOPY, PIRATE). U iâd- 
nych dalăîch programu nebyl tento nedosta- 
tek zatfm zjiătăn. 

NĂVOD K OBSLUZE 

TAPE MONITOR se sklâdâ ze dvou ăâstî 
— BASIC a strojovy k6d. Program nahrajete 
do poăîtaăe pfîkazem LOAD “", sâm se 
rozbăhne a vypîăe se hlavnl menu. 

Pri zastavenf TAPE MONITORU (BREAK, 
STOP) program spusttte pfîkazem GOTO g. 
Pokud pouiijete RUN, probăhne opăt inicia- 
lizace a văechny zâznamy budou smazâny! 

Jeătă pro lepăl porozumănî textu: jeden 
zâznam jsou data urăujîcî jeden blok na 
pâsku (tzn. zavâdăcî signâl + data, kterâ 
nâsledujf, pffp. LOADING ERROR). 

Z hlavnlho menu muiete volat tyto rutiny: 

„0.. Monitorovânl pâsku" 

Touto rutinou prohlîiîte magnetofonovou 
pâsku. V hornî ăâsti obrazovky je signalizo- 
vân blikajfdm ătvereăkem stav poăîtaăe: 
WAIT — poăîtaă je v pohotovosti, 

LEADER — zavâdăcî signâl (ăerveno mo- 
dră pruhy) 

COMPUTING BYTES - „tălo" programu 
(modro ilută pru¬ 
hy). 

Zîskană udaje z pâsky se zapisujî do pa- 
măti poăîtaăe (za pfedchozf) a zâroveă na 
obrazovku: 

NÂZEV: N XXXXXXXXXX - jednâ se 
o hlaviăku (dălka 17 bajtO, flag bajt = 0, tj. 
hlaviăka) N = typ (P..program, NA..number 
array, CA..character array, B..bytes, ?..nenî 
urăeno), XXXXXXXXXX je jmâno. 

NNNNN bytes — byl zaznamenân blok (flag 
bajt o 0) o dălce NNNNN bajtu. 

HLAVlCKA NNNNN bytes - jednâ se 
o blok u kterâho byl flag bajt = 0 a jehoi 
dălka je NNNNN bajtu. Năkterâ programy 
toto povaiujf za hlaviăku (napr. bb48) jinâ 
ne (MATCH POINT). 

LOADING ERROR — na pâsku byla zazna- 
menâna chyba. Tento zâznam se v poăftaăi 
uchovâvâ, Ize jej smazat pomocî „DELETE 
zaznam". 

Na hlavnî menu se dostanete stisknutîm 
tlaăftka Q, 

„1.. Vypis zâznamu na obrazovku" 

Pomocî tăto rutiny muiete vypsat zâzna¬ 
my na obrazovku. Na typ vypisu odpovîte 
„ 1 “ — vypsat văechny zâznamy, 

„2“ — vypsat jenom hlavidku, pokud se jejf 
udaj o dâlce shoduje s dâlkou nâsledujlclho 
bloku, jinak jako „ 1 “. 


Zâznamy jsou vypisovâny ve formă tabul- 
ky. Udaje jsou podobnă jako pri monitoro- 
vânî, navîc je zde poăâteănî bajt nebo 
START LINE programu (start), celkovâ 
dălka (dâlka) a dălka programu (delprog 
— pouze u hlaviăky programu). 

Stisknutîm năkterăho tlaăîtka se vypis 
pferuăî. Opătovnym stiskem program po- 
kraăuje, pokud tlaăftko driîte, vypis je 
zpomalen. 

Po skonăenî vypisu se dostanete na 
hlavnî menu stisknutîm libovolnâ klâvesy. 

„2..Vypis zâznamQ na tiskârnu" 

Tato rutina je stejnâ jako pfedeălâ, 
tabulka se văak vypisuje na tiskârnu (pomo¬ 
cî 400: OPEN # 2, „p": ... CLOSE # 2). 

„3..INSERT zâznam" 

Pomocî tăto rutiny muiete zaradit novă 
zâznamy mezi pfedchozî. Na obrazovce se 
nejprve prolistujî văechny zâznamy (vypis 
zastavîte stisknutîm tlaăîtka, opătovnym 
stiskem tlaăftka program pokraăuje, driîte- 
-li tlaăftko stâle, vypis je zpomalen). Kaidy 
zâznam mâ svă pofadovâ ăfslo. To potom 
zadâte na dotaz, pred ktery zâznam se 
budou zapisovat novă zâznamy (zadânîm 
0 se vracîte na menu). Program potom 
zaăne monitorovat pâsku (postup jako pfi 
„Monitorovânî pâsku"). 

„4..DELETE zâznam" 

Touto rutinou muiete mazat zâznamy. 
Postupujete podobnă jako pfi „INSERT 
zâznam". Pri dotazu zadâte ăfsla zâznamu, 
kterâ majî byt smazâny (văetnă). Vloienfm 
0 se vracîte na menu. 


„5..SAVE/LOAD zâznamy" 

Pomocî tăto rutiny muiete zâznamy 
uchovat na magnetofonovâ pâsce a vytvofit 
si tak kartotâku se zâznamy z jednotlivych 
kazet. 

Na obrazovce se objevî 

1 = SAVE, 2 = LOAD, 3= MENU. 
SAVE .. nahrât na pâsku văechny zâznamy 
z poăîtaăe, po nahrânî volîte verify 
(kontrolu sprâvnosti nahrâvky) 
— odpovîte a (ano), n (ne); 

LOAD .. nahrât zâznamy z pâsky (udaje 
v poăîtaăi budou smazâny). Pokud 
mîsto jmâna stisknete ENTER, bu- 
de nahrân prvnî file, 

MENU .. nâvrat na hlavnî menu. 


,,6..Pfepis zâznamu pro MFILE" 

Touto rutinou prevedete zâznamy do 
souboru pro MFILE. Jeden soubor mâ 
velikost 32 * 8 znaku (tj. 256 znaku). Jelikoi 
MFILE umoifiuje dâlku reference max. 128 
znaku, zâznamy jsou v MFILE uloieny do 
dvou referenci A, B (viz manuâl MFILE). 
Soubory jsou kădovâny pro MFILE 
v zâvăreănâ rutină „Priătenî souboru 
k MFILE souboru" s maximâlnî usporou 
pamăti. 

Zâznamy muiete radit do souboru podle 
svâho prânî (nejăastăji je Fazenî podle 
jednotlivych zâznamu, kterâ tvorî uceleny 
program). 


Soubory majî formu tabulky (jako pri 
vypisu zâznamu typ 2 na obrazovku nebo 
tiskârnu), navîc zde mu2e byt pomocny text 
(„chybf data blok" apod.) vytvoreny po- 
ăîtaăem. Tento pomocny text Ize vymazat 
pouze v MFILE. 

Pri spuătănf tăto rutiny poăîtaă nejprve 
vymafe văechny soubory. Pokud v poăîtaăi 
nejsou iâdnâ zâznamy nebo jste jiz posled- 
nî zâznam zadali, objevî se nâpis „KONEC 
DAT" a po stisknutî năkterăho tlaăftka se 
vracîte na hlavnî menu. 

Zadâvânî zâznamu do jednotlivych sou¬ 
boru je nâsiedujfcl: v hornî ăâsti obrazovky 
se vypîăe zâznam, pod nim nâsleduje ăfslo 
souboru a svătly (bledă modry) obdâlnfk, 
ktery znâzorăuje soubor (velikostî i obsa- 
hem). Objevî se menu, kde volîte dalăf 
postup: 

1 Zâznam na obrazovce bude zarazen do 
tâho2 souboru za pfedchozf zâznamy 
(pokud se do souboru nevejde cely, bude 
pfipsâna aiespoă ăâst). 

2 Zâznam na obrazovce bude zarazen do 
nâsledujîcîho souboru jako prvnî (Ize 
vytvofit max. 80 souboru). 

Po pfîkazu 1 nebo 2 se na obrazovce pro 
kontrolu objevî novă upraveny nebo vznikly 
soubor, po stisknutî klâvesy se vypîăe dalăf 
zâznam a postup se opakuje. 

3 Zâznam na obrazovce bude vynechân, 
pokraăuje zafazenî nâsledujîcîho zâzna¬ 
mu. 

4 Kontrolnî vypis (viz dâle). 

5 Ukonăenî prâce a nâvrat na hlavnî menu. 

Kontrolnî vypis: na obrazovce se postup- 
nă vypisujî dosud zadanâ soubory. Lze jej 
opăt zastavit nebo zpomalit stisknutîm 
tlaăîtka. Po skonăenî vypisu mâţe tyto 
moJnosti: 

1 Pokraăovat v zâpisu, tzn. nâvrat na pfed¬ 
chozî menu. 

2 Zapisovat soubory od prvnîho (vracîte se 
na zaăâtek rutiny ă. 6, văetnă vymazânî 
văech souboru!). 

3 Vypis jeătă jednou zopakovat. 

4 Ukonăit prâci a vrâtit se na hlavnî menu. 
Nâsledujîcf rutiny (ă. 7, 8 a 9) jsou 

blokovâny a mohou byt volâny pouze je-li 
zadân alespoă jeden soubor. 

,,7..Pokra£ovâni v pfepisu pro MFILE" 

Tato rutina je podobnă pfedeălâ, liăi se 
văak v tăchto bodech: 

— soubory se na zaăâtku nemaiou, 

— probăhne vypis souboru a poăîtaă se ptâ, 
od kterâho chcete pokraăovat, 

— probăhne vypis zâznamu a poăîtaă se 
ptâ, od kterâho chcete pokraăovat. 

Po zadânî tăchto udaju je postup stejny 
jako v pfedeălâ rutină. 

„8..Kontrolnî vypis (MFILE)" 

Tato rutina slouiî k vypsânî văech soubo¬ 
ru, kterâ majî alespofi jeden zâznam. 
Nejprve volîte 1 (obrazovka) nebo 2 (tiskâr- 
na). Vypis Ize stisknutîm tlaăftka zastavit 
nebo zpomalit. 

Po skonăenî vypisu se stisknutîm tlaăîtka 
vracîte na hlavnî menu. 

„9..Pfiătenl souborfi k souboru MFILE" 

Tato rutina slouăf k „pfiătenf" vâmi 
vytvofenych souboru k fetăzci z MAŞTER 
FILE. Pouifvâ se ai na uplny zâvăr, jelikof 
je smazân prakticky cely BASIC (ai k fâdku 
9000) a strojovy kăd pro maximâlnî 
moinou dâlku fetăzce MFILE. 

Po spuătănf tăto rutiny se vâs poăîtaă pro 
kontrolu jeătă jednou zeptâ. Odpovîte a 
(chcete pokraăovat), n (nâvrat na hlavnî 
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menu). Program nynf soubory maximâlnă 
zkrâtl (vyFadf pFebyteănâ mezery, nenf 
vytvorena reference B, pokud by byla 
prâzdnâ). Zadâte jmâno puvodnfho Fetăzce 
vytvoFenâho pomocf karotâtky MFILE (pFi 
ENTER se nahraje prvnf Fetăzec). 

Po nahrânf se data „pFiătou". Nynf zadâte 
jmâno pro novă vznikly Fetăzec a spustlte 
nahrâvânf. Nakonec jeătă volfte moinost 
verify (kontrola sprâvnosti nahrâvky). Tlmto 
ce!â prâce programu TAPE MONITOR kon- 
51 . 

DODATEK: 

Pozdăji vznikla novă verze TAPE MONI¬ 
TORII. Je nazvanâ T.MONITOR+ a v hlav- 
nlm menu pFedstavena jako „ROZSfftENÂ 
VERZE". V upravenâm programu byla Sâs- 
te5nă pozmănăna grafika, năkterâ rutiny 
byly pFidâny a rozSIFeny. Z hlediska obsluhy 
bylo zmănăno hlavnă toto: 

— byl vymazân SAVE program na Fâdcfch 
5010avyăe, 

— pFi monitorovânl rychlostf TAPESYSO ai 
TAPESYS3 (viz dâle) je vypisovâno, 
kolikâty kB je naăftân, 

— zrychlenl vypisu udaju pFi INSERT 
a DELETE. 

Dâle byl program rozăfFen o mo2nost 
nahrâvânf i jinych rychlostf, ne2 je standard- 
nfch 1500 Bd. Novă rychlosti obsazenă 
v programu byly pFevzaty z programu 
TAPESYS (rychl. TAPESYS1 = standardnf 
rychlost SPECTRA) a jeătă byla zaFazena 
rychlost QUICKSAVE. Văechny rychlosti 
musf mft stejny zavâdă5 i systâm nahrâvânf. 

Byly pFidâny dalăf novă rutiny: 

„X..Zmăna rychlosti nahrâvânf 11 

SlouZf ke zmănă rychlosti, kterou se bude 
monitorovat. Rychlosti jsou nâsledujfcf: TA¬ 
PESYSO, SINCLAIR, TAPESYS2 ai TAPE- 
SYS9 a QUICK SAVE. 

„A..Analyza systămu nahrâvânf” 

Po tăto volbă vybfrâte nâsledujfcf: 

1..Analyza jednă rychlosti 
Slouif pro optimâlnf nastavenf magneto- 
fonu, popF. zjiătănf sprâvnâ volby rychlosti 
a zjiătănf nahrâvacfch konstant. 

Udaje z pâsky jsou dobFe ăitelnâ pro 
poăftaă, pokud jsou svislâ pruhy v prostoru 
vymezenăm vodorovnymi pruhy (neplatf 
pro LEADER). Pokud toto nenf splnăno je 
tFeba zmănit hlasitost nebo korekce u mag- 
netofonu nebo zmănit nahrâvacf rychlost. 

Na zâvăr je moănâ volba LUPA. K jejfmu 
pouifvânf je nutnâ znalost systămu, jakym 
SPECTRUM nahrâvâ - rutina LD-BYTES 
z ROM na adrese 1366d. Pomocf kursoru 
Ize zjistit dălky smyăek u rychlosti prâvă 
kontrolovană na pâsku a potom je 
v BASICU zadat do programu T. MONITOR + 
a pouifvat tuto novou rychlost. Znovu 
pFipomfnâm, ie tato novâ rychlost se liăf 
pouze konstantami, ne systâmem na¬ 
hrâvânf. 

Postup je nâsledovny: LUPOU zjistit păt 
konstant, kterâ pFi standardnfm nahrâvânf 
odpovfdajf hodnotâm na adresâch 1446d 
(05A6h), 1479d (05C7h), 1487d (05CFh), 
1492d (05D4h) a 1512d (05E8h). Program 
zastavfte a v BASICU zadâte pomocf POKE 
konstanty na tyto adresy (zapsâno dekadic- 
ky): 

53535 odpovfdâ 01446 

53536 odpovfdâ 01479 

53537 odpovfdâ 01487 

53538 odpovfdâ 01492 

53539 odpovfdâ 01512 

Dâle muiete zmănit nâsledujfcfch 21 bajtu 
textu (od adr. 53540) a zapsat sem vlastnf 
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nâzev novâ rychlosti v kădu ASCII. Pokud 
toto neudălâte je novâ rychlost pojmenovâ- 
na TAPESYS9. Nynf program opăt spustfte. 

2.. Vyhodnocenf văech rychlostf 

Touto rutinou Ize zjistit, jakymi rychlostmi 
Ize nahrât zâznam z kazety. Duleiity je tFetf 
sloupec v poFadf u kaidă rychlosti (tlusty 
ăerveny — signalizuje ERROR). Vyhovujfcf 
je ta rychlost, u kterâ se neobjevf. Pozna- 
menâvâm, ie jako ERROR je vyhodnocena 
i mezera a LEADER, proto v tăchto okamii- 
cfch stisknăte SPACE (naăftânf se zastavf). 

3.. Menu 

Nâvrat na hlavnf menu. 

„R..Smazânf pFebyteănâ rutiny” 

Slouif k vymazânf rutin, kterâ jii nepotFe- 
bujete (vymaie Fâdky BASICU). Takto se 
zfskâ mfsto pro vătăf poăet souboru pro 
MFILE. 


Uvodni zavadeci proaraoi: 


start:radek 1 
delka:406 bvtes 

10 PAPER Os INK O: BORDER O: C 
LEAR 525B9 

20 LOAD '"'CODE 18432: REM Nahr 
aj uvodni obrazovku 

30 PRINŢ AT 21,0: POKE 23692.5 
O: FOR i=l TO 4: PRINŢ : NEXT i 
40 FOR i=1 TO B: PRINŢ OVER 1 
;AT 1+3.0; INK 5;” "; INK 

6;" "; INK 5;" 

": NEXT i 

50 PRINŢ AT 14,5; INK 5;"** RO 
ZSIRENA VERZE * * " 

60 PRINŢ AT 17,5; INK 3;"M.AUZ 
KY COPYRIGHT 1986" 

70 LOAD ""CODE : LOAD "": REN 
Nahraj strojovy kod a proaram 
100 SAVE "T.NONITOR+" LINE 1 


Hlavni program: 


startsradek 5000 
delka:11963 bvtes 

60 LET proa=VAL "O": LET pro=V 
AL "O": LET a=VAL "55260": GO SU 
B VAL "1000": GO TO VAL "300" 

100 PRINŢ AT VAL "O",VAL "O";"* 

MONITOROVANI PASkU * 

WAIT LEADER CONPUTING BvTES * 

navrat = q ** 

*******************************" 

110 IF PEEK VAL "55250"+VAL "25 
6"*PEEK VAL "55251">VAL "60000" 
THEN PRINŢ AT VAL "6",VAL "5";" 
NEDOSTATEK PANETI '•!": PAUSE VA 
L "150": GO TO VAL "300" 

120 IF USR VAL "54649"=VAL "655 

35" THEN GO TO VAL "110" 

130 IF mm=VAI "O" THEN RANDONI 
ZE IJSR VAL "54316" 

140 GO TO VAL "300" 

290 IF INKEY*', " THEN GO Tu V 
AL 290" 

295 PAUSE VAL "1": PRINŢ "Stis 
knete cnkoliv" " ": PAUSE VAL "O 

300 POKE VAi. "2365B".NnT PI: i.E 
T g=VAL "300": LET mm = VAL "1": i. 
ET a=VAL "55260": CLS 
30.1 PRINŢ AT VAL "O".VAL "O":"* 

rflPE MONITOR 

302 FOR 1=NOT PI TO VAL "2": PR 
I NT INK î+VAL "4";AT i.NOT PI; 
OVER VAL “1" ; "++++++++++++ + + + + + 
++++++++++++++": NEXT i: PRINŢ 
N.AUZ KY c1986 *ROZSIRENA VERZE* 


INSTALACE PROGRAMU 
„TAPE MONITOR" 


Program se sklâdâ ze CtyF Câstf: 

— zavâdăcf program, 

— hlavnf program (BASIC), 

— uvodnf obrâzek (Ize vynechat), 

— strojovy k6d. 

Pokud nebudete chtft vklâdat uvodnf 
obrâzek, vynechte v zavâdăcfm programu 
Fâdky 20 ai 40. 

V orignâlnf verzi byly tvoFeny barevnâ 
texty Ffdfcfmi k6dy v programovâm Fâdku 
ale v tomto vypisu k6dy nejsou zobrazeny 
(text bude tedy pouze jednobarevny). Gra- 
fickâ znaky (128 ai 143) jsou nahrazeny 
hvăzdifikami. 

Zavâdăcf program se spouătf od F. 10, 
hlavnf program od F. 5000. 


303 PLOT NOT PI,VAL "143": DRAW 
VAL "255",NOT PI: DRAW NOT PI,- 

VAL "2": DRAW -VAL "255",NOT PI: 

DRAW NOT PI.VAL "1": PLOT NOT P 
I,VAL "123": DRAW VAL "255",NOT 
PI: DRAW NOT PI.-VAL ”2": DRAW - 
VAL "255".NOT PI: DRAW NOT PI.VA 
L " 1 " 

304 PRINŢ " SYSTEM: LE 

T I=PEEK VAL "53300"*VAL "26"+VA 
L "53306": FOR J=I Tu I+VAL "14" 
: PRINŢ INK VAI.. " 3 " ; CHR* PEEK J 
;: NEXT I: PRINŢ 


324 

PRINŢ 

"0 . 

.Monitorovanî oask 

u " 




325 

PRINŢ 

“ 1 . 

-Vypis zaznamu na 

obra zovku" 



326 

PRINŢ 

"2. 

.Vypis zaznamu na 

tiskarnu" 



327 

PRINŢ 

"3. 

.INSERT zaznam" 

328 

PRINŢ . 

"4 . 

•DELETE zaznam" 

329 

PRINŢ 

"5. 

.SAVE/L.OAD zaznamy 

330 

PRINŢ 

"6. 

.Prepis zaznamu pr 

o MFTI E 


fpredchozi uda ie 

vyma 

zel" 



331 

PRINŢ 

"7 . 

•Pokracovani v pre 

pisu 

pro MF 

" 


332 

PRINŢ 

"8. 

•Kontrolni vypis ( 

MFILE) 

" 


333 

PRINŢ 

"9. 

.Prieteni souboru 

k MF 

souboru" 


334 

PRINŢ 

" X . 

•7mena rychlosti n 

ahravani 

" 


335 

PRINŢ 

"A. 

. Anal y za sys temui n 

ahravani" 



336 

PRINŢ 

"R. 

•Smazani prepvtecn 


e rutiny" 

340 PRINŢ fcNOT PI;AT NOT PI.VAL 
"5";"HLAVNI MENU = GOTO q": PLu 

T NOT PI.VAL "4": DRAW VAL "255" 
,NOT PI: DRAW NOT PI,-VAL "2": D 
RAW -VAL "255".NOT PI: DRAW NOT 
PI,VAL "1" 

341 INK VAL "7": LET a*=CHR*> US 


R VAL 
343 

"54271 ” : 

IF a$="0" 

CLS 

THEN 

GO 

TO 

VAL " 

100" 

344 

IF 

a* = 

" 1 " 

THEN 

GO 

TO 

VAL " 

390" 

345 

IF 

ai = 

" 2 " 

I HEN 

60 

TO 

VAL " 

390" 

34p ' 

IE 

a* = 

"3" 

THEN 

GO 

TO 

VAL " 

6100" 
34 7 

IF 

ai= 

”4” 

THEN 

GO 

TO 

VAL " 

6000" 

34B 

IE 

a* = 

" 5 " 

THEN 

GO 

TO 

VAi. " 

7000" 

349 

IF 

a* = 

" <S " 

THEN 

GO 

r ti 

VhL " 

2000" 

350 

IF 


" 7 " 

AND 

nroq - 

* v Al 

"0" 

THEN 
35 l 

GC 

I F 

1 TO 

aTi = 

V' M (. 

"8" 

" 38' 

AND 

0 " 

nroa •• 

> VAL 

!' ( , »• 


THEN i E. 1 mm = V''Ai_ 'O": nO SUR VAi 


Vypisy programu 








" 2 .'iOO" : GO T0 

VAL 

" ?90 

" 


352 

IF a*="9" 

AND 

pr oq 

?VAL "O 1 


THEN 

GO TO VAL 

”8900” 



353 

IF at=“x" 

OR 

a* = " X 

" THEN 

G 

0 TO 

VAL "8000" 





354 

IF ai="a" 

OR 

"A 

" THEN 

G 

0 TO 

VAL ”8500" 





355 

IF aî="r" 

OR 

a*="R 

" THEN 

G 

0 TO 

VAL ”8800" 





375 

GO TO VAL 

"300" 



380 

PRINŢ "POKRACOVANI 

V PREP ÎS 

U PRO NFILE" 





381 

INPUT "Od 

k tereho 

souboru 

b 


udete pokra-covat ? " : i : IF i=V 

AL "O" THEN GO TQ VAI "300" 

362 LET mm=VAL "1": IF i<VAL "1 
" OR î>proa THEN LET mm-VAL "O" 

: GO SUB VAL "2305": GO TO VAL " 
361“ 

363 LET pro=i 

384 CLS : PRINŢ : GO SUB VAL "3 
000": IF po=VAL "O" THEN PRINŢ 
"Zadny zaznam” : GO TO VAL '300 

385 INPUT "Od ktereho zaznamu b 
udete pokra-covat 7 "si: IF i<V 
Al "1" OR i > po THEN GO TO VAL " 

384" 

386 60 SUB VAL "3200": LET h$=" 
": LET c=NOT PI: GO TO VAL "2010 

390 INPUT "Typ vypisu:" ”- 

-" "l.hlavicky i bloky 

2 .pouze hlavicky a zvlas 
tni bloky"' mm 

395 IF mm OVAL "1" AND mmOVAL 
"2” THEN GO TO VAL "390" 

400 IF a*="2" THEN OPEN #VAL " 
2" , "P" 

410 LET a=VAL "55260' : CLS : PR 
INT "typ imeno start delka d 

el pro — +-+-+-+ ~ 


420 POkE VAL "23692".VAL "255": 
IF a=PEEK VAL "55250“+VAL "256" 
•-*PEEk VAL "55251" THEN PRINŢ "- 


"'"KONEC VYPISU": CL05E #VAL "2" 

: GO TO VAL "290" 

422 GO SUB VAL "2400" 

425 IF PEEK a=VAL "2" THEN PRI 
NT "LOADING ERROR 

": LET a=a+VAL "1": GO TO VA 
L "420" 

430 IF PEEK a=VAL ”3” THEN PRI 
NT " ";PEEK ( 

a + VAL "1")+VAL "256"*PEEK (a+VAL 
"2"): LET a=a+VAL "3": GO TO VA 
L "420" 

440 IF PEEK a OVAL "O" THEN GO 
TO VAL "420" 

445 LET d=PEEK (a+VAL "18")+VAL 
"256"*PEEK (a+VAL "19"): IF d< > 
VAL "17" THEN PRINŢ "HLAVICKA** 
********* “;d: LET a=a+VAL "20": 
GO TO VAL ”420" 

450 LET a=a+VAL "1": IF PEEK a= 
VAL "O" THEN PRINŢ "P 
460 IF PEEK a=VAL "1” THEN PRI 
NT "NA 

470 IF PEEK a=VAL "2" THEN PRI 
NT "CA 

480 IF PEEK a=VAL "3" THEN PRI 
NI "B 

490 IF PEEK a>VAL "3" THEN PRI 
NI " ? "; 

500 FOR c=a+VAL "10" TO a+VAL " 
1" STEP VAL " -1" : IF PEEK c=VAL 
"32" THEN NEXT c 
505 FOR i=a+VAL "1" TO c 
510 IF PEEK i>VAL "31" THEN PR 
INT CHR* PEEK i: 

520 NEXT i 

530 LET d=PEEK (a+VAL "13")+VAL 
"25o"*PEEK (a+VAL "14") 

540 LET a$="": PRINŢ TAB VAL "1 
4";: IF PEEK a=VAL "O" THEN LET 
a$="L": IF PEEK (a+VAL “14")=VA 

L "128" THEN PRINŢ "-GO 

TO VAL "560" 

550 PRINŢ a$;d; 


560 LET d=PEEK (a+VAL "11" ) +VAL 
"25o"*PEEK (a+VAL "12"): PRINŢ 
TAB VAL "20":d: 

565 IF PEEK a=VAL "O" THFN PRI 
NT TAB VAL "26":PEEK ia+VAL "15" 
)+VAL "256"*PEEK ia+VAL "16"): 

580 PRINŢ : LET a=a+VAL "19": I 
F mm=VAL "1" THEN GO TO VAL "42 
O" 

590 IF PEEK a=VAL "3“ AND d=PEE 
K i. a+VAL " 1 " ) +VAL " 256" *PEEK ( a + 
VAL "2”) AND PEEK VAL ”55250"+VA 
L "256”*PEEK VAL "55251"<>a THEN 
LET a=a+VAL "3": GO TO VAL "42 
O" 

600 PRINŢ " chybi data blok " 

: GO TO VAL "420" 

1000 POKE VAL "55251 '.INT (a/VAL 
"256") 

1010 POKE VAL "55250", a-VAL "250 
"*PEEK VAL. "55251" 

1020 RETURN 

2000 DIN qt(VAL "1"): LET sou=IN 
T ((VAI. " 51000" -PEEK VAu "23053" 
-VAL "25o"*PEEK VAL " 23t>54 " i < VAi._ 
"25o") 

2005 LET proa=VAL "O": LEI pro-V 
AL "1": LET DIN qiisou*VA 

L "256"): PRINŢ "Soubor pro NFI 
LE vynulovan." "Lze zadat max. 

" ; sau; " souboru.": FAU5E VAL "IO 
O": LET a=VAL "55260" 

2010 LET c=VAL "O": ClS : IF a\> 
PEEK VAL “55250"+VAL "25&"*PEEK 
VAL "55251" THEN GO TO VAL "202 
O" 

2015 PRINŢ '"!! KONEC DAT ‘1" 
: GO TO VAl. "290" 

2030 IF PEEK a=VAL "2" THEN PRI 
NT "LOADING ERROR": LET a=a+VAL 
"1": GO TO VAL "2200" 

2040 IF PEEK a-O VAL "3" THEN GO 
ro VAL "2100" 

2050 LET d=PEEK (a+VAL "1")+VAL 
"256"*PEEK (a+VAL "2"»: LET a=a+ 
VAL "3": PRINŢ "DATA BLOK":TAB V 
AL "20" :d 

2070 GO TO VAL "2200" 

2100 LET d=PEEK ( a + VAL "i 8 ")+VAL. 

"256"*PEEK (a+VAL "19"): IF d-, - 
VAL "17" THEN PRINŢ "HLAVICKA** 
*********";TAB VAL "20":d: LET a 
=a+VAL "20": GO TO VAL "2200” 


2109 

LET 

b=PfcEK (a+VAL 

" 1 " ) : 

: IF 

b=VAL 

" 0 

" THEN 

LET b*> : 

_"P” 


21 10 
NA" 

IF 

b=-VAL 

"1" THEN 

LET 

: 

2120 

CA" 

IF 

b=VAL 

"7" THEN 

LFT 

O'b- ' 

21 30 

B " 

IF 

b = VAL 

"3" THEN 

t.ET 

’ 

2140 

IF 

b>VAL 

"3" THEN 

LET 

b^= " 

2145 

PRINŢ b±; 

TAB VAL 

" 3" • : 

FOR 

z=a+VAL 

"11" TO a+VAL 

"2” STEP V 

AL 

■ 1 " : 

IF PEEK z =VAL 

"32" 

THEN 


NEXT z 

2150 FOR i =a + VAI ”?" TO z 

2155 IF PEEK j >VAL "31" THEN PR 

INT C.HR* PEEK 3 ; 

2160 NEXT j: IF PEEK VAL ”23688” 
<VAI "19" THEN LET c=VAL "1": P 
RINT AT c.VAL ”0";"+" 

2170 LET d=PEEK (a+VAL "14")+VAL 
"256"*PEEK (a+VAL "15"): PRINŢ 
AT c.VAL "14";: IF PEEK (a+VAL 
1" ) =VAI. "O" THEN PRINŢ AT c.VAL 
" 2c> " ; PEEK ( a + VAL. "16" 1 + VAL " l 5n 
”*PEEK ta+VAL "17" 1 :AT c.VAL "14 
";"L " : 

217 1 IF PEEK. (a+VAL "15")=VAL "1 
28" THEN PRINŢ AT c.VAL ”14":"- 

-": 60 TO VAL "2175" 

2172 PRINŢ d 

2177 LET d=PEEK (a+VAL "12")+VAL 
"256"*PEEK (a+VAL "13"): PRINŢ 

AT c.VAL ”20" ;d: LET a = a+VAL. "20 

2178 IF PEEK a=VAL "3" AND d=PEE 
K (a+VAL "1")+VAL "256"*PEEK (a+ 
VAL "2") AND PEEK VAL "55250"+VA 


L " 256" *PEEK VAL "55251"Oa THEN 
LET a=a+VAL "3": GO TO VAL "22 
00 " 

2180 LET c=c+VAL "1": PRINŢ "CHv 
Bl DATA BLOK'" 

2200 LET b*="": FOR i=VAL "O" TO 
c: FOR j=VAL "O" TO VAL ”31”: L 

ET a*=SCREEN* (i.j): IF a*="” TH 
EN LET a*=" " 

2201 LET b* = b* + a-fc: NEXT NEXT 

i 

2202 PRINŢ "SOUBOR: ';pro: PRI 
NT PAPER VAL "5": iNK VAL "O”:a 
*1 VAL "256"*oro-VAL "255 TO VAL 

"25e>" *pro) 

2205 PRINŢ " ST I SK'NETE : " "l=zaps 
at. do stejneho souboru 2 =zaps 

at des novehn souboru 3=vyne 

chat " 

2207 PRINŢ "4=kontrolni vypis" 

2208 PRINŢ "5=navrat na hla.vni m 
enu " 

2210 PAUSE VAL "O": LET at=INKEY 
< 6 : IF ai="5" THEN LET ap=a: GO 
TO VAL "300" 


2220 

IF 

K> 

M 

* 

THEN 

GO 

TO 

VAL 

2010 " 

2225 

IF 

a*="4" 

THEN 

GO 

TO 

VAL 

2305" 

2230 

IF 

a4="l" 

THEN 

GO 

TO 

VAL 


2260" 

2240 IF a*< >"2" OR proa<VAL "1" 
OR nroa/VAL "79" THEN GO TO VAL 

" 2210 " 

2250 LET pro=pro+VAL "1": IF pro 
>proq THEN LET proa=praa+VAL "1 

2255 LET h*="" 

2260 IF proa=VAL "O" THEN LET p 
roq=VAL "1" 

2262 FOR i=VAL "1" TO LEN b* STE 
P VAL "32": IF LEN h*>=VAL "256" 
THEN 60 TO VAL "22,70" 

2265 LET h*=h* + b*(i TO i+VAL "31 
"): NEXT i: GO SUB VAL "2280": G 
O TO VAL "2010" 

2270 LET i=LEN b*: NEXT i: GO SU 
B VAL "2280": GO TO VAL "2010" 
2280 CLS : PRINŢ "SOUBOR: "(pro 
: LET a$(pro#VAL "256"-VAL "255" 
TO pro*VAL ”256")=h$ 

2290 POKE VAL "23692".VAL "255": 

PRINŢ PAPER VAL. "5"; INK NOT P 
I:aî(pro*VAL "256“—VAL "255" TO 
pro*VAL "256"): PRINŢ "O.k." "S 
tisknete cokoliv" " ": PAUSE VAL 

"O": RETIJRN 

2300 INPUT " 1 ..na obrazovku" "2. 
• na tiskarnu".i : IF 1 > VAL. "1“ A 
ND i<>VAL "2" THEN 60 T (1 VAi. "2 
300" 

2302 IF 1 =VAL "2" THEN OPEN #VA 
L "2","p” 

2305 POKE VAL "2369?".VAL "255": 
PR 114 T “ KGNTRGLN I VrPIS:" ” 


2310 FOR i=VAL "1" TO proq: PRIN 
T "SOUBOR: ";i: GO SUB VAL "240 
O" 

2320 POKE VAL "23692".VAL "255": 

PRINŢ PAPER VAL "5"; INK VAL " 
0";q$(i*VAL "256"-VAL "255" TO î 
♦ VAL. "256"): GO SUB VAL "2400" 
2350 NEXT i: CLOSE #VAL "2": IF 
mm=VAL "O" THEN RETURN 
2355 PRINŢ "KONEC VYPISU” '"St 1 S 
knete: J=Pokracovat v zapisu 
2 = Z ap 1 s od zacatku 
3-Oqakovat vvpis 
4=Navrat na hiav.menu" 
2360 PAUSE VAL "O”: LET a*=INKEY 
$: IF a$="3" THEN GO 10 VAL "23 
00 " 

2370 IF a*="2" THEN GO TO VAi 
2000 " 

2380 IF a*="4" THEN GO 10 VAi. " 
300" 


421 











RANDOM I ZE USR VAL 


2390 IF ai =" 1 “ THEN CL5 : PRINŢ 
bi: 60 TO VAL "2201" 

2395 GO TO VAL "2360" 

2400 IF II4KE Yi< >" " THEN BEEP Vh 
L ".06".VAL "20": PRÎNT " ";: FO 

R j=VAl. "1” TO VAL "20": NEX T î: 

PAUSE VAL "O": PA1JSE VAL "O”: B 
EEP OAL ".06",VAL "20“: PRINŢ CH 
Rî OAL "B";" ";CHRi VAL "B"; 

2410 RETURN 

3000 LET po=USR VAL "53917" 

3010 IF INKEY*<>"" THEN 60 TO V 
AL "3010" 

3020 RETURN 

3200 POKE VAL "54270", INT < i / VAL 
"256"): POKE VAL "54269 ", î-VAL 
"256"*PEEK VAL "54270": LET a = US 
R VAL "53867" 

3210 RETURN 

5000 POLE VAL "23609".VAL "60": 
POKE VAL "23562".VAL "1": POKE V 
AL "53300",VAL "1" 

5005 PAPFR VAL "O": iNK VAL "7 : 

BRIGHT VAL "1": BORDER VAL "O" 
5007 BEEP VAL ".5".VAL ”12": BEE 
P VAL ".5",VAL "24": BEEP VAL ", 
5".VAL "12": RUN 

6000 PRINŢ AT NOT PI.NOT PI;"*** 
****************************** 

DELETE Z A Z NAN **** 

*****************************": 

GO SUB VAL "3000": IF pn=VAL "O" 
THEN PRINŢ "Zadny zaznam" : 6 
O TO VAL "290" 

6010 INPUT "Od "si,"do ":z 
6015 IF î=VAL "O" OR z=VAL "O" T 
HEN GO TO VAL "300" 

6020 IF i<VAL "I" OR î / po OR zV 
AL "1 " OR 7 ’ po THEN GO TO VAL " 
6010" 

6025 IF pn= z THEN GO SUB VAL. "3 
200": 60 SUB VAL "1000": 60 TO V 
AL "6060" 

6030 LET z=z+VAL "i": GO SUB VAi 
"3200": LEI i=z: LEI z~a: 60 Su 
B VAL "3200" 

6040 POKE VAI " 5440 i " . INI ia/VAi 

"256" i: POKE VAi ' 54 4< n.V .a.VAL 

"256"*PEEK VAL. "54401 : Pul* E VAi 

"54412". INT ( z / VAi. 2 56 i: Roi* K 
VAL "5441 1 " , s-VAL "25 6 *PF.FI> vh 
L "54412" 

6050 RhNDOMIZE USR VAL 54596 
6070 GO TO VAL "300" 

6 .1 00 PR INT "*. ******************* 
************* INSERT ZAZN 

AN ********************* 

************": GO SUB VAL "5000" 
: IF po = VAL "O" THE'14 PRINŢ Zad 
ny zaznam" : GO TO VAL "290" 
6105 INPUT "Zapis pred zaznam 


6110 IE 

î =VAI " 1 

0" THEN 

GO 

TO VA 

L "300" 

6120 IF 

l•VAL " 

1 " OR î 

' po i 

'HEN 


GO TO VAL "6105" 

6130 GO SUB VAL "3200" 

6140 POKE VAL ”55258".INT (a/VAL 
"256"): POKE VAL "55257",a-VAL 
" 256" * PEEK VAL "55258": POKE VAL. 

"55 255",PEE K VAL "55250": POKE 
VAi. "55256".PEEK VAI "55251" 

615o LET mm = VAL "u": Ci.5 : PRIN! 

AT VAL. " 1 7 " , VAL " O " î " II45ER T pre 
d zaznam ":i: GO TO VAI. " 100" 
7000 CLS : PRINŢ "************** 
******************* SAVE/L O 

AD ZAZNANV *************** 

****************** "Stislnete: 
SAVE^l 
L0AD=2 
NENU=3" 


7010 PAUSE VAL 

" 0 " ; 

CLS 

; LET ai 

= 114KEYi : IF ai = 
Al "7050” 

" 1 " 

THEN 

GO TO V 

7020 IF ai="3" 
300" 

THEN 

60 

TO VAL " 


422 C amdte>a£fi ij 


7030 IE ai="2" THEN GO TO VAI 
7150" 

7040 GO TO VAL "7000" 

7050 INPIJT "Jmeno souboru: L.I 

NE ai 

7060 IF LEN a*-VAL "I" OR LEN a* 
>VAL "10" THEI'I GO TO VAL "7050" 
7070 PRINŢ "SAVE Jmeno: ";ai 

: SAVE aiCODE VAL " 55250" , PEE K V 
AL " 55250”+-VAL "256"*PEEK VAL "5 
5251"-VAL "55250" 

7080 INPUT "Ven fv 7 u/n) 

LINE bi : IF bi="n" THEN GO TO V 
AL "300” 

7090 IF bi<>"a'' THEN GO Tu VAL 
"7080" 

7 100 PRINŢ "VERIF V Jmeno: " ; ai 
"Pri error stisknete GOTO 7000" 

7110 VERIFY aiCODE : GO TO VAL " 
300 " 

7150 INPUT "Jmeno souboru (ENTER 
nahraie prvni): LI NE a* 

7160 IF LEN ai >VAL "10" THEi'J GO 
TO VAL "7150" 

717u PRINŢ "LOAD Jmeno: ";ai 
"Pri error stisknete GOTO 7000" 
: LOAD aiCODE : GO TO VAL. ”300 

8000 PRINT "******************** 
************* ZHENA RYCHL05TI i4 
AHRAVANI ********************* 
************" 

8005 PRINŢ "SEZNAi-i RyOHLuSTI: 

801.0 I NK VAL "5": FOR i-VAL '»>*’ 
TO VAL "10": PRINŢ AT i+VAL 8 ". 
VAi, "2" s " ” AND i < = VAi, 9 " ; I ; ' : 

8020 i ET z~i*VAL "26"+VAL. "533-06 
": FOR j=z TO z y-VAL "14": PRINŢ 
CHRi PEEK NEXT j: PRINŢ 

8030 NExI i: GO SUB VAL "8100" 
8050 JMK VAL "7": INPUT "Nova rv 
ch 1 ost:";z 

8060 IF z < VAL "O" OR z'-«VAL. "10" 
THEN GO TO VAL "50" 

8070 GO SUB VAL "8100": POKE VAL 
"533oO",z: 60 SUB VAL "8100": P 
AUSE VAI "80": GO TO VAL "300" 
8100 PRINŢ AT PEEK VAL "53300“-t-V 
Al " 6 ' .VAL "2": OVER VAL "i";"* 

■BKHHnMBl'': 

8500 CLS : PRINŢ "************** 
******************* ANALYZA SYS 
TEMU NAHRAVhNI *************** 
******************" 

8510 PRI ITT " 1.. Analy za jedne 

ryr.hlosti 2 . . Vy hodnocen i y 

sech rvchlosti 3. . HEi'JU ” "POZO 

R 1 Pri vo 1 be ’ 2 " se pocită lako 
chyba.take zavadeci sipnai i i.EA 
DER). Tomu 1ze predeiît stis 

knutim mezery « SFACE) po do-bu n 
evyhovujici nahravky." 

8520 PAUSE VAL "O”: CLS : LET ai 
= INKEVi: IF ai = "2" THEN GO TO V 
AL "8700" 

8525 IF ai="3" THEN GO TO VAL " 
300" 

8530 IF ai< >"1" THEN GO TO VAL 
"8500" 

8535 INPUT "Testovana rychiost ( 
0-10):" i: IF ivNOl FI OR i'VAL 
"IO" THEN GO TO VAL "8535" 

8540 PAPER VAL "2": INK VAi. "7": 

PRINŢ AT VAL "20 .VAL "O":"SPAC 
E=STOP",,"0=K0NEC 

8545 LET z=i*VAL ”26"+VAL "53302 
" : LET i. =VAL " 13"*t i ■ VAi "2" j : R 
OKE VAi. " 52868" . PEEK r-i : POKE V 
Ai, " 55058" , PFEI iz+VAL "3" i 
8550 FOR l-z VAL 4 " TO z+VAi. i 
8 ":. PRINŢ CHRi PEEK i;: i\iE s I i: 
PRINŢ 

8560 FOR j =VAi. "10" IO VAL "i4 
STEP VAL. ”2": PLOT PFEk z-i.i: D 
R AW PEEK i ;<VAi. " i " > —PEEK z+i-vh 
L "1",NO T PI: PLuT PEEK (z+VAL 
1">.)+VAL "1": DRAW VAL "255"-PE 
EK ( z + VhI. " 1 ’ i . NOT P 1 : NE \ T i 
8570 PAPER NOT PI: RANDOI’I l ZE USR 


VAL "52810": 

"52883" 

8580 FOR i=VAL "1" TO VAL "9": N 
EXT î: PR 114 T #VAL " i " ; A T NOT PI. 
NOT PI;”1=LUPA 

8590 PAUSE NOT PI: LET ai=II4KEYi 
: IF ai= 1 q" OR ai="Q" THEN GO T 
O VAI.. "8500" 

8595 Ir aiO"l" THEI'J GO TO VAL 
"6590" 

8600 OVER VAL "1”: FOR i=VAL "11 
9" TO VAL "127": NEXT î: PRINŢ # 
VAL " i " 5 AT 1401 P I ,NCiT PI : "k<5;8> 
>": 60 TO VAL "8650" 

QnlO LET ai=INKEYi: IE ai="5" AN 
D î+j/VAL "1" THEN LET i=-tABS 
j+VAl. ".2"): 60 TO VAi_ "8640" 
8620 IF a*="8" AND i<VAL "756”-j 
I HFI'i Lt 1 j = i +VAL " .2": GO TO V 
Al "8640" 

8630 IF ai="n" OR ai="0" THEW O 
VER ilO I PI : GO Tu VAi. H500" 

8635 LET )-VAI, " l " : GO Iu VAL. 8 
610" 

8640 PLOI 1,1401 PI: DRAW PAFER 
NOI PI; NO T PI, VAL "10”: LET î = i -t- 
( INT ABS j)*SGI4 i 

8650 PLOI i.NOT PI: DRAW PAPER 
VAL "2";NOT PI,VAL "10": PRINŢ A 
T 140 T PI.NOT PI; OVER NOT P I ; î ; “ 

8660 GO TO VAL "8610" 

8700 PRINŢ AT VAL "20",NOT PI;"O 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10"...: RANDO 
MIZE USR VAL "52810" 

8710 PRINŢ AT VAL "9",VAL "23":" 
VYZI4AM" ; AT VAL "10", VAL "23":”SL 
OUPCU:";AT VAL "12".VAL "27";"LO 
G.O";AT VAL "13".VAL "27";"LOG.1 
";A T VAL "14".VAL " 27";"ERROR" 
8720 FOR i =140T PT TO VAL "21": P 
RINT AT i,NOT Pi 
" : NE XT i 

8725 PRINŢ J*i40T FÎ;AT VhL 1 " . NO 
T P I ; "C.OKOL I V=START " : PAUSE 1401 
PI: PR 1141 1*140 T PI ;AT VAL " i " , NOT 
Pi ; " 0=K 0I4EC , SPACE = STOP" 

8 730 RANDOI’i I ZE USR VAL "53020": 
FOR I=VAL "1" TO VAL "9": NExI I 
: PRII4T t*NQT P1;AT NOT P i , Nu T Pi 
; OVER VAL "1";" 

OVER NOT PI;AT VAL "1", 
VAL "9";"1=0PAK0VAT" 

8740 PAUSE NOT PI; LET ai=INKE y* 
: IE ai=" 1 " THEI4 PRII4T **VAL "i" 
;A r VAL "1".NOT PI ;" 

GO TO VAL "8720" 

8750 IF ai=”q" OR ai="u" THEN G 
0,10 VAL "8500" 

8760 GO TO VAL "8730" 

8800 CI,5 : PRII4T "********** + *** 
******************* SHAZANI PRE 
ByTECNE RUTII4'y *************** 
******************" 

8805 PRINŢ AT VAL "5".VAL "1";"K 
terou rut inu cncere smazat 7 


; ; PĂLISE 

NOT PI: 1 

LET 


î i4 H. E y i : 

PRIN i 

ai 

II 

* 

fl 

li. 

11 U " 

AND 

ai " 8 " 

THEN 

LEi 1=VAL 

'' 5 2 . 

F2 7 " 

-•-VAi. aii 

VhL " 

J 3 " 

: GO TO VAL 

" BBou" 

88 10 

I F 

ai="9” THEN 

lET 

1=vAL " 

52 7 52 


GO TO VAL 

" 8860 " 


80 1 2 

IF 

ai= X" OR 

ai 

= " x " 

THEN l. 

ET i = 

VAI 

"52 7 65": 

GO 

X i j 

VAL '686 

0" 

88 14 

IE 

ai~"A" OR 

ai 

= " a : ’ 

THEN l 

El i = 

VAL 

"52778": 

60 

ro 

vhL ''86<b 

88 i 

i F 

ai-"R" OR 

ai 

= " r '* 

THEN L 

El i = 

0" 

VAi 

"5279 L"; 

GO 

TO 

VAL "886 

88 18 

IF 

CODE ai=VAL 

" 13" 

THEi'J G 

0 1 O 

VAL 

" 30u " 




8620 

GG 

TiJ VAL "8800 



8860 

IE 

PEEK i =140 T PI THEN PRIN 

T A r 

VAL 

11 15" .VAI 

" 2 

; U. ; 

1 ku r i ii 

A J I / 

SNAZANA 


PAUSE VAL 1 

5o 1 : 

GO 

Tu VAL. " 3 1 

00" 



886 2 

IF 

ai =" 1 1 OR 

ai 

= " 2 " 

THEi'i F 

r 114 r 


Zaroven 

se 

s m a z e c . 1 a 





SBfa4 IF a-fc="e>" THEN FRiMl 
Zaroven se smare c.7" 

886 <d ÎF ai=" O" THEN FRINT 
Zaroven se smaze c.3'' 

8 S 06 PRINŢ A T VAL "18",NOT PI ; F 
otvrdte svo 1 1 voibu is/unei : P 
AUSE NOT PI: IF INKEV±O"a AMD 
INKE V*<" A" THEN 60 TO VAL '300 

8870 POLE VAL "52592",INI ii/VAL 
"256" i : POkE VAL. " 5259 i ", i-VAL 
"256"*PEEK VAL "52592": IF a*<>" 
r" AND at<>"R" THEN RANDOMIZE U 
SR VAL "52590": POkE i,NOT PI: I 
F a+=" 6 " THEN LET a*="": LET i= 
î+VAI. "13": 60 TO VAI. "8870" 

8875 IF a*="2" THEN LET a*="": 


8885 IF a+="r" OR ai="R" 
ANDOMIZE USR VAL "52590" 

8886 60 TO VAL. "300" 

8900 PRINŢ " Tato rutin 
erecna. Pri jeţim 

se smaze prakticky 

ic (pro maximalni 

dat)," 

8910 PRINŢ 
bu is/n) " 

8920 PAUSE VAL 
% 

8930 IF a*="n" THEN 60 
300“ 

8940 IF a*>="a" THEN LET 
♦ VAL " 256 " +VAL. " 1 " ) =CHR* 
: 60 TO VAL "9000" 


THt-. N 


a ie z av 
pou z 1 11 
cely bas 
mnozstvi 


"Potvrdte svoj î voi 
a$=INkEY 
TO VAL " 


LET 


Q %(proq 

VAL "O" 


LET i=i-VAL 

" 13" ! 

: GO 

TO VAL 

"887 

8950 60 TO VAL "8920" 


0 " 

8880 IF a*=" 

1" THEN 

LET a*= 


9000 RANDOMIZE USR VAL "54505" 
9010 OLS 


LET 1 = 1 -t-VAL. 

" 13" : 

: 60 

TO VAL 

"887 

9020 INPUT "Zadejte jmeno soubor 

0 " 

8882 rF a*=" 

0" THEN 

LET a±= 


u (pri ENTERbude nahran prvni 
ubnr)" LI NE a + 

50 

LEI î=i+VAL 

" 39 " : 

: GO 

TO VAL 

"887 

9030 IF LEN a$>VAL. "10" THEN 

Gu 


O" 


TO VAL "9020" 

9040 LOAD ai DATA f±j ) 

9050 RANDOMIZE USR VAL "54422" 
9060 CI. S 

9070 INPUT "Jmeno souboni pro SA 
VE:"' LINE a* 

9080 IF LEN a*/VAL "10" OR LEN a 
i <. VAL "1" THEN 60 TO VAL "9080" 
9090 SAVE a* DATA f*t) 

9100 INPUT "Verify ? (a/n) ": L 

INE b* 

9110 IF b$="a" THEN PRINŢ "Pri 
error zadejte GOTO 9060": POkE V 
AL "23692",VAL "255”: VERIFY a* 
DATA f*(i: PRINŢ "O.K.": GQ TO V 
AL "9999" 

9120 IF b$="n" THEN GO TO VAL " 
9999" 

9130 GO TO VAL "9100" 

9500 FOR a=54423 TO 54648: POKE 
a-l.PEEk a: NEXT a 

(Dokondenf prfătă — vypisy programu 
ve strojovâm kddu a kddu titulnfho 
obrâzku) 


PfiEVOD PROGRAMU z BAS-6 do BAS-G 


1B OCX O 

CD H= CALL H= ; p f i HL > DE je CY'-l 

02 F'l JNC PI ; program jeStd nepfesunut 

bp ravci ukazatelâ a ktidâ kl i’Cov^ch slov 


Jiri Jezek, SPă Varnsdorf 

U2ivatelâ BASIC 6 u prvnlch 3500 kusu mikropoCftaCe 
IQ151, kterf svoje programy nahrâvali prîkazem W monitoru 
(napf. W AO,..., CAD6), nemohou tyto nahrâvky pouzit 
k poCîtaâum vyrâbânych od roku 1987. Pfi vypisu programu 
se totii objevujl jinâ klftovâ slova, protoie v BASIC 6 majf 
jinâ vnitfnf k6dy (neplăţi to pro nahrâvky prîkazem SAVE). 
Nâsledujlcl program tento problem reăl presunutlm puvod- 
nlho programu do sprâvnâho bufferu a upravou k6du klICo- 
vych slov. 

PPIkazem L pfihrajte nâsledujlcl program. Po chvlli se 
zobrazl READY, uprava programu je hotovâ. 


Vap is programu = 


m 

2A 

CE 

00 

LHLD 00CE 

; pOvodni poCAtek bufferu do HL 


11 

59 

03 

LXI D 0359 

; poCiitek bufferu BASICU G do DE 


CD 

H= 


CALL H= 

; test HL^DE 


CA 

ST 


JZ ST 

; v pfi'padS rovnosti skok na ST 


EB 



XCHG 



22 

CE 

00 

SHLD 00CE 

; 0359 do 00CE 


44 



MOV B r H 

; a do BC 


4D 



MOV C,L. 



2A 

D0 

00 

LHLD 0000 

; pOvodni' konec programu 


EB 



XCHG 

; do DE 


E5 



PUSH H 

; pCivodni' poCiitek do HL a zdsobru'ku 


7B 



MOV A,E 

; OE-HL do HL = ddika programu 


95 



SUB L 


&F 



MOV L,A 



7A 



MOV A, D 



?C 



SBB H 



67 



MOV H,A 



09 



DAD B 

; ddlka programu+0359-novţ| konec 


E3 



X THL 

; HL=pOvodni poCdtek 


Cl 



POP B 

( BC=nov<( konec ,DE-pGvodn i konec 

pi 

IA 



LOAX D 

; ptesun programu do novdho bufferu 


02 



ST AX B 



0B 



DCX B 



ST 

2A 

CE 

00 

LHLD 00CE ; 

potâtek bufferu do HL 


2B 



DCX* H 



36 

00 


MVI M 00 0; 

bajt pfed bufferem mus! b^t 00 


23 



INX H 


ZO 

54 



MOV D,H ; 

adresa zaCdtku fddku do DE 


5D 



MOV E , L 



7E 



MOV A,M 



23 



INX H 



B6 



ORA M i 

test nulovosti dvou ndsleduj ic î'ch 


CA 

ZP 


JZ ZP ; 

ba jtii-ANQ=konec programu, skok 


23 



INX H ; 

pfeskoCenl tfsla fddku bas. programu 


23 



INX H 


ZQ 

23 



INX H 



7E 



MOV A, M 



A7 



ANA A ; 

test nulovosti ba]tu 


C2 

ZR 


JNZ ZR ; 

skgk , nen î'-l i konec fddku 


23 



INX H ; 

adesa zatdtku dalSfho fddku jako 


EB 



XCHG ; 

ukazatel na zaCdtek fddku 


73 



MOV M,E 



23 



INX H 



72 



MOV M,D 



EB 



XCHG 



C3 

ZQ 


JMP ZO i 

dalSi' programov^ fddek 

ZR 

FE 

A5 


CPI A5 c ; 

test bajt < A5s bajt neni kddem kli 


DA 

ZQ 


JC ZQ ; 

tovdho slova nebo kddy se shoduji 


C6 

03 


ADI 03 C ; 

Oprava kddu B6 na BG 


FE 

B5 


CPI B5 



DA 

21 


JC ZZ 



C6 

11 


ADI 11 Q 


71 

77 



MOV M,A ; 

uloSeni novdho kddu 


C3 

ZQ 


JMP ZQ ; 

dalSi bajt 

ZP 

EB 



XCHG ; 

konec upravavandho programu 


23 



INX H 



23 



INX H 



22 

Dfe 

00 

SHLD 00D0 ; 

adresa konce do 00D0 


CD 

0D 

B0 

CALL B00D ; 

inicializace modulu GRAFIK 


C3 

84 

F4 

JMP F484 j 

RETIJRN (ţepii start BASICU) 

H = 

7A 



MOV A,D ; 

test HL=DE -> ZR=1 


94 



SUB H ; 

HL >DE -> CY--1 


C0 



RNZ 



7B 



MOV A, E 



95 



SUB L 


99 

C9 



RET 



NETRADICNI NAHRADA 
NiCd clânku v TI-58C 
Ing. Vit Zrna 

V AP c. 5/85 cl. Nâhrady baterii programovatel- 
nych kalkulâtoru str. 177 [1] se autor venuje 
vymene vadnych akumulâtoru a jejl nâhrade po- 
mocl tuzemskych prostredku. 

Pripojenl vodicu na poly akumulâtoru je mozno 
provest i jinou bezpecnejsl metodou. Soucasny 
sortiment lepidel nâm umoznuje „prilepenl" vy- 
vodu k vlastnimu clânku, kdy pri peclivem prove- 
deni muzeme dosâhnout prechodoveho odporu 
lepeneho spoje 30 mQ i mene. (Pro informaci 
uvâdim, ze prechodovy odpor kontaktu miniatur- 
nich rele zarucuji vyrobci v rozmezi 50 az 150 mQ 

[2]J 

Soucasnâ soucâstkovâ zâkladna, kterâ je bez¬ 
ne dostupnâ, nâm umoznuje pouzit clânky NiCd 
451, NiCd 901 a NiCd 2000. 


K propojeni clânku Ize pouzit lankove vodice 
s poclnovanymi nebo s neclnovanymi jâdrv s jme- 
novitym prurezem jader 0,35 az 0,75 mm 5 (napf. 
PNLY - Pâskovy sdelovacl vodic se slozenymi 
jâdry). 

Nynl k vlastnimu postupu. Nejprve ocistlme 
ostrym nozem cepicku clânku, odizolujeme 
a ocistlme pouzite lanko v delce 1 az 2 cm, konec 
lanka neclnujeme. 

Tenky prouzek odrlznute izolace (asi 1 /4 podel- 
ne rozrlznuteho centimetroveho zbytku) vlozlme 
pod previslou folii, abychom zabrânili nâhodnemu 
spojenl s plâstem clânku, ktery je pripojen k zâ- 
porne elektrode. Odizolovane lanko zastrclme 
pod previslou folii a pomocl maleho sroubovâku 
jej zatlaclme co nejhloubeji tak, aby jej folie 
pritlacovala k elektrode. Dbâme, aby ani jediny 
pramlnek lanka se nedotykal zâporne elektrody, 
ale v tom by nâm mela zabrânit vlozenâ izolace. 
Nakonec spoj zalijeme Lepoxem v pomeru asi 
1 :1,5. Pri lepenl se rldlme pokyny v nâvodu. 


Pripojenl zâporne elektrody Ize provest obdob- 
nym zpusobem. 

Pri pouzit! clânku NiCd 901 nebo 2000 umlstl- 
me do pouzdra dva prouzky poclnovaneho ple- 
chu ve tvaru L o delce 50 mm, ktere nahradl 
kontakty na pouzdre sintrovanych clânku. Tyto 
prouzky vhodne vytvarujeme a pripojlme na ne 
kabllky od externe umlstenych zdroju. 

Zde zâlezl na presnem nastavenl kontaktu, 
protoze slfovy adapter se nesml pouzit bez pripo- 
jenych NiCd clânku. 

Otvor v pouzdre pro kabllky bud’ vyvrtâme nebo 
vytvorlme pomocl pistolove pâjecky. 

Literatura 

[IjAmaterske radio c. 5/85, str. 177. 

[2] Katalog rele RP210, RP400, LUN 26 21.11. 
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RAM DISK 

32 kB az 64 MB ) 


Zvefejftujeme dală! fcâst programovâho vybaveni 
pro RAM-DISK ing. Sikory, popsany 
v AR A6 a A7/1989. 

;NAMF RMBF ;F0RMAT0VANI RAM BISKU PRO (JPERACNI SYSTEM 


■; SE ti 

C.PMSYS EQU t ji" PRO Cr-HSYS 

IStSYS EQU 0 PRO ISISYS 

NSF.C EQU 8 jPOCfcT SEK VE STORE (VZDY ./K6 STOP) 

2ECI.EM EDI! 128 ; DELKA ' ,EK IOKU V BAJTECH 

EXTRN TOIS1 fi,GETCH,GfcTEN,PUTCH,Pi!TLN,RMORD.RMJlWR,RMD1NI, IÎWJF 


RBUF: t»S SECLEN ; BlIF PRO CTENI SEK 

«BUF: DP StT.L.EN ;PRO ZAPIS 


RMBF : 




IF 

ISISYS 

EQ 1 



CALA. 

GEILN ; 

VYHODIT VSTURNI CMND LINE 

ENDIF 





LXI 

D.TXTl 

; HI..AVA + BOT AZ NA POVOL 


CALA. 

PLITL.N 



CALA. 

GEILN 

;CTÎ ODFOVED 


LUA 

T TBUF 



CAIA. 

UPPER 

:F‘RFVEB NA VElKE RISMLNO 


CRI 

' Y ' 

;L'ZE POKRACOVAT 


JNZ 

RMBFX 

;NE, KONE.C 


CALA. 

RMDT.NI 

; INI T RĂDICE, PK'ÎPOJCN? 


CNZ 

BERR 

;NE 


LXI 

U, TXT3 

;OZNAM ZAC ATEE. FORMA TOVAN.I 


CALL 

1-UTLN 



L.XI 

B,0 

ţZACINAME OB TRK=0, SE.K-0 

IF 

CPMSY3 

EQ 1 



MV 3 

A.0E5H 

; FORMA 3 PRO CF'MSYS 

ENBIF 




IF 

ISISYS 

EQ 1 



MVI 

A,0 

ZA IUI Tfc.NTO OBSAH 

ENBIF 





CAl.L 

SBPAT 

jNASlAV UBUF 

RMBF1: 





CAIA. 

DUR 

; ZAPIS SEK 


CAI.L 

BRD 

jKONTROLNI CTENI 


CALL. 

INC6C 

; INKREMENT SEK, F'OF'R. TRK 


JNC 

RMBF1 

; JESTE NF3NI F'OSLEBNI 


LXI 

Ii, TXT') 

;OZNAM KONEC 


CALL 

RUTLN 



JMR 

RMBFX 



RMDFXs ;CHYBA BAT NEBO TMO, EONtC A NAVRAT DO SYS 
IF CPMBYS EQ 1 
JMP 0 

ENDIF 

IF 1SI3YS EQ 1 

IAU TOISJS 

CNI.lI! 


;**» UPPER *** PREVDD MALYCH PISMtN NA VEI..KA 

•INF: A - TE8T0VANY, POPR. PREVABENY 7NAK 

îEFF: 

UPPER: 

CPI 60H ;MALE PISMENO'J 

JC UPPER 1 ; NE, VEL.KE 

SUI 20H ;AHO, PREVEO NA VELKE 

UPPER1: 

RET 


:*** IiERR *** CHYBA HRAM DATA NEBO TMO NEBO NEPRTOJEN 


:*** £ 

tRB *»# CTENI SEK Z. 

DISKU + POROV S UBUF «PRO 1 

; INF': 



- OUT: 

SEK V RBUF + TES 

T ) INDIK F.RR 

;EFF: 

A, Eli 


CALL 

CLKBF 

;VYCISTI CTECI BUF 

LXI 

H,RBUF 

; ADR BUF PRO RI.i 

CALL 

RMURB 

;CTI Z DISKU 

CN7 

BERR 

jERR TMO 

CALL 

CE BUF 

;PRECTENA DATA OK ? 

CNZ 

BERR 

;FRR DAT 

RET 



;**< SBPAT *** OBSAZENI 

UBUF 1 VZOREM BAJTU 

: INR: 

A - BAJT PRO ZAPIS 

:OUT: 

OBSAZENY UBUF 


; £FF: 

A 


PUSH 

H 

;USCHOVEJ 

F'USH 

n 


LXI 

H.WBUF 

;ADR BUF 

MVI 

D.SECLEN 

: CIT AC BAJTIJ 

MOV 

M, A 

;ZAPIS BA.IT 

INX 

H 

;BALEI ABR V PUF 

BCR 

B 

jZAPOCITEJ PAJI, KONEC? 

JNZ 

SBPAT 1 

jNI , DALBI 

POP 

B 

jflBNOV 

PUP 

PE 1 

H 


;*** 

CLRBF »** NULOVAN1 

RBUF 

: INF: 



; OUT: 

RBUF- 0,0,0... 


;EFE: 

A 


PUSH 

H 

;USCHOVEJ 

F'USFI 

D 


LXI 

H.RBUF 

;ADR BUF 

MVI 

D, SECI..EN 

;CI.TAC BAJTU 

SUB 

A 

; CER A 

JMP 

SBPAIl 

;NA ZAPIS BO BUF 

;*** 

CPBUF *«* POROVNANI OBSAHtl RBUF, UBUF 

■INF': 

AKTUAL.NI RBUF, 

UBUF 

;OUT: 

2=1. ROVNANJI S 

E 

; 

Z=« RllZNE 


; EFF : 

A 


PUSH 

H 

;USCHOVEJ 

PUSH 

B 


PUSH 

B 


LXI 

H,RBUF 

;ABR BUF 

LXI 

B,UBUF 


MVI 

B.SECLEN 

jCITAC BAJTU 

LBAX 

B 

;VYNDEJ BAJT 7 UBUF 

MOV 

C,M 

;VYNBEJ BAJT Z RBUF 

CMP 

C 

jROVNAJI SE? 

JNZ 

CPBUF2 

;NE, RUZNE, KONEC S CHYBOU 

INX 

B 

;BALSI ABR UBUF 

INX 

H 

; - " - RBUF 

BCR 

B 

jZAPOCITEJ BAJT, POSLEDNI? 

JNZ 

CPBUF1 

;NE, DALSI 

POP 

B 

;OBNUV 

POP 

B 


POP 

H 


RET 



■*## 

INCSC *** INKREMENT CISLA SEC, TRK 

; 1NP: 

: B CISLO TRK 

; 

C CISLO SEK 

;OUT 

: INKREMEN10VANY 

SEK, POR. TRK FRI PREKROC Mi 

;EFF 

: A, B, C 


INR 

C ? BAL SI 

SEK 

MVI 

A,NSFC ;MAX SEK 

CMP 

C ;PREKROREC MAX SEK ? 

RNZ 

;NE 


MVI 

C,0 ;ZNOVU 

SEK OB ZAC 


MOV 

RET 


;PRTPRAV C'f-ff 

; INKR TRK ("ABI ABY OVL1VNI CYi 


LXI 

D.TXT2 

:OZNAM ERR 


CR 

EOl 

OBH 



CAI L 

PUŢIN 



LF 

EQ! 

0AII 



JMP 

RMBFX 

;KONEC 


’ 





■ 

DUR *** ZAPIS SEK 

NA DISK (PRO IESTY) + TEST 

RIZENI CYKLU 

IXT1: 
IF 

OB CR, I.F, l. F , LF 

fPMSYS EQ 1 







BP 

'RMDF — FORMATOVANI RAM-DISKU PRO CP/M SYS, Vl.l'.CF 

, L F , L.F 

:INP 

OBSAZENY UBUF 



ENDIF 

; OUT 

SEK NA DISKU + 

TEST + INDIK ERR 


IF 

IST 

SYS t.U 1 



; EFF 

HL,A 



ENDIF 

DB 

'RMDF — FORMATOVANI RAM-DISKU PRO ISIS SYS, 

u.r ,cr 

,1 F,LF 

I 

H,UBUF 

;ADR ZAPIS BUF 



DB 

'LZI: OFRAVDU PREPSAT DOSAVADNI OBSAH RAM-DISKU 

(Y/N)? 

' ,0 

CALL 

RMDUR 

;ZAPIS SEK (NENI KONTROLA 

ZAHL) 

TXT?: 

DB 

CR.L.F,LF, 'F.RR -3 PQUZIJTE DIAGNOSTICKY PROGRAM 

"RMDT" 

,CR,LF,lF,0 

CNZ 

BERR 

;ERR IMO 


IXT3: 

DB 

CR,LF,1F,'CEKEJTE - DISK JE FURMATOVAN -',0 



RET 




3 XT t: 

DB 

' | » RAM-DI SI! REABY *' ,CR, LF , LF ,0 












KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Zpetnovazebni 
regulator otâdek 
pro vrtadku 

Ing. Vladimir Stnbrny, ing. Ludâk Pavlus 


Pfi pouiîvâni vrtafcky Narex EV 513D v domâci dilnă 
bylo Casto potfeba vrtat pfi niiăich otâCkâch nei tato 
vrtaCka umoăftuje. Vysledkem hledâni vhodnâ kon- 
strukce regulâtoru otâdek je nfie popsanâ konstrukce, 
jejii hlavni pfednostf je to, ie nastavenâ otâCky 
udriuje bez zâvislosti na zatiieni vrtaCky. K vyhodâm 
regulâtoru patfi obvodovâ jednoduchost, malâ roz- 
mlry a jednoduchâ konstrukce. Pfi jeho stavbâ se 
iâdnym zpusobem nezasahuje do samotnâ vrtaCky. 



Popis funkce 

Klasicky zpusob fâzovâ regulace 
vykonu triakem (napF. s MAA436) je 
pro dany uCel nevhodny, protoie veli- 
kost krouticiho momentu je umârnâ 
rychlosti otâCeni, takze pro malâ rych- 
losti, o kterâ nâm pFedevăi'm Slo, je 
i- moment maly a otâCky zâvisi na 
zatiieni vfetena vrtaCky. Tento typ 
regulâtoru (celovlnny) je vyhodnâjăi 
pouze pro velkâ rychlosti otâCeni. 

Uvedenou nevyhodu FeSi princip re¬ 
gulace podle [1]. Pro regulaci otâCek se 
vyuiivâ skuteânosti, ie v rotoru univer- 
zâlniho motoru se indukuje napâti, kterâ 
mâ vzhledem k napâjeclmu napâti 
opaCnou polaritu (v [1] nazvâno „proti- 
napâti") a jeho velikost je umărnâ 
otâCkâm motoru. Napâti na motoru je 
dâno rozdilem napâjeciho napâti 
a protinapâti. Protoie je proti napâti 
zâvislâ na otâdkâch, je moino vyuăit jej 
pro regulaci. 

Podrobny popis principu a funkce 
regulâtoru a ruznâ typy zapojeni najde 
pFipadny zâjemce v [1], [2] a [3]. 
Regulâtor podobnych vlastnosti byl 
uveden i v [5], ale k jeho nevyhodâm 
patFi obvodovâ sloiitost, rozmârnost 
a pro snimâni otââek vyiaduje optickâ 


âidlo, coi znemoiâuje prâci s vrtaâkou 
mimo stojan. 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je uplnâ zapojeni regulâto¬ 
ru. Vlastni regulâtor tvoFi R1, R2, D3 
a Ty, ostatni prvky majf funkce odruSo- 
vaci, ochrannâ a pomocnâ. 

Princip regulace je nâsledujici. Na 
Fidici elektrodu tyristoru se pFivâdi 
napâti, kterâ se ziskâvâ rozdilem Câsti 
napâjeciho napâti (z bâice potencio- 
metru R2) a protinapâti (na katodâ Ty). 
Bude-li napâti na potenciometru vâtSi 
nei protinapâti, tyristor povede. Sniii-li 
se otâCky v dusledku zatiieni motoru, 
zmenâi se i protinapâti a tyristor se 
bude otevirat dFive a tim se zvâtăi 
napâti na motoru a jeho otâCky. 
Z uvedenâho vyplyvâ, ie je zavedena 
zpâtnâ vazba na otâCky motoru a tak 
Ize tlmto zapojenim ziskat vyraznâ 
lepâich vysledku nei regulaci s mno- 
hem sloiitâjâimi obvody. 

Volba pomâru R1 ku R2 ovlivâuje 
rozsah regulace otâCek. Je moino 
dosâhnout ai asi 60 % jmenovitych 
otâCek (jednâ se o pulvlnnou regulaci), 
coi nenf v praxi na zâvadu, protoie jen 
zFidka je potFeba regulovat od 60 % do 
100 % otâCek. Pouiitâ hodnoty R1 a R2 
jsou voleny pro rozsah regulace otâCek 
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0 ai asi 40 %. Tim se dosâhne jemnâjâi 
regulace pFi malych otâCkâch,. kterâ 
jsou vyuiivâny Castâji. Svitivâ dioda Dl 
slouii k posuvu napâti na bâici R2 
o 1,65 V. Kompenzuje ubytek napâti na 
pFechodu Fidici elektroda — katoda 
tyristoru. Odstrani se tim ,,prâzdny“ 
bâh na zaCâtku drâhy potenciometru, 
kdy byl tyristor uzavFen a motor se 
netoCil. Dl slouii zârovefi jako indikace 
zapnuti regulâtoru. NedoporuCujeme 
mânit podstatnâ celkovy odpor rezisto- 
ru R1 a R2, protoie je pFes nâ dioda Dl 
napâjena. 

Dalăi souCââtky slouii jako ochrana 
Fidici elektrody tyristoru. Jsou to: D3, 
C3 a R3. Rezistor R3 kompenzuje vliv 
rozptylu citlivosti tyristoru, pro citlivâjâi 
tyristor je R3 nutno zmenâit a naopak 
(bude popsâno dâle). 

PFi malych rychlostech otâCeni a bez 
zatiieni je chod motoru ponâkud trha- 
vy. K vyraznâmu zmenăeni tohoto jevu 
napomohlo zvâtâeni kapacity C3 
a zaFazeni kombinace D4 a R5. 

Sâriovy Clen R4 a C4 chrâni tyristor 
Ty pFed proraienim napâfovymi 
SpiCkami, kterâ vznikaji pFi spinâni 
indukCni zâtâie, a CâsteCnâ slouii 
k odruâenl. Jako dodateCnou ochranu 
pFed prQrazem tyristoru muieme pou- 
iit varistor R6, jeho pouiiti vâak neni 
nezbytnâ. 

Protoie pFi fâzovâ regulaci indukCni 
zâtâie tyristorem vznikâ Sirokâ spek- 
trum ruSivych signâIO, byla vânovâna 
pozornost odruâeni regulâtoru [4]. 
Odruăeni CI a C2 je vyhovujici v TV 
pâsmech a pâsmu VKV, ale v pâsmech 
DV a SV se ruâeni projevovalo zvlââtâ 
mezi stanicemi (pFi naladâni silnâ stani¬ 
ce CâsteCnâ mizi). Toto bylo odstra- 
nâno dvâma tlumivkami LI a L2 
o indukCnosti asi 15 mH. 

Cely regulâtor je jiătân tavnou pojist- 
kou Po. PFepinaC PF slouii k pFeklenuti 
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Obr. 3. Deska X54 s ploSnymi spoji 


regulâtoru a zapnutf vrtaâky na plny 
vykon bez reguiace. 

Konstrukce a oiivenf 

Regulâtor je postaven na desce 
s ploSnymi spoii (obr. 2), rozmfstânf 
souââstek je na obr. 3. Je umistân 
v plochâ instalaânf krabici spolu se 
zâsuvkou. PFi osazovânf je vhodnâ 
pfipevnit na tyristor chladiâ z hlinfko- 
vâho plechu (tl. asi 1 mm) ve tvaru U, 
ohfivajicf se souââstky (R1"a R5) je 
nutno pâjet s mezerou od desky 
s ploSnymi spoji. OdruSovaci Sien CI je 
k desce pripevnân dvâma trmeny 
z drâtu zapâjenych do prfsluSnych âtyr 
otvoru. 

R2, Dl a Pr jsou upevnâny v otvorech 
v krycim panelu krabice, jak je nazna- 
âeno v obr 3. Umfstânf desky s ploSny¬ 
mi spoji, zâsuvky, pojistkovâho pouz- 
dra (je vlepeno do otvoru v boâni stând 
krabice) a pfivodni sffovâ Srtury je 
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opatrnâ z obr. 4. Sffovâ Srtura je pro- 
vleâena dlrou v Selnf stând krabice 
a zajiStâna proti vytrienf plechovou ob- 
jlmkou. 

Obâ OdruSovaci ttumivky jsou navi- 
nuty na feritovych toroidnich jâdrech 
o tâchto rozmârech: vnâjSi prumâr 


16,2 mm, vnitfnf prumâr 9,9 mm 
a vySka 6,2 mm. Navinuto je 100 zâvitO 
drâtem o prumâru 0,6 mm CuL. Vinutf 
toroidnf cfvky vyăaduje urâitou trpâli- 
vost, pod vinutf je nutno vloiit izolaânf 
papfr (napf. z rozebranâho konden- 
zâtoru MP), zâvity klademe vedle sebe 
a po navinutf je vhodnâ cfvku impreg- 
novat v paraffnu. Potfebnâ dâlka drâtu 
je 2,5 m pro jednu tlumivku. Jsou 
umfstăny pod krytem zâsuvky, jak je 
zfejmâ z obr. 5. V krytu zâsuvky jsou 
opatrnâ vyfomeny dvâ pFepâiky a tlu- 
mivky jsou do nâj vlepeny (napf. 
Chemoprânem). 

Pfi konstrukci je tfeba dbât bez- 
peânostnfch zâsad — jednâ se o zarfze- 
nf pffmo spojenâ se sftf! VSechny 
souââsti muşi byt umfstâny tak, aby se 
jich obsluha nemohla dotknout. Pouiitâ 
konstrukce tyto zâsady spirtuje, regu¬ 
lâtor je vestavân v krabici z izolaânfho 
materiâlu, je pouiit potenciometr 
s izoiovanym hffdelem (na kterâm je 
navfc knoflfk z izolaânfho materiâlu) a je 
rovnăi zapojen ochranny vodiâ. 

Pouiitâ souââstky jsou bâinâ do- 
stupnâ. R1 je pouiit na vâtSf zatfienf 
nei je nutnâ, coi zaruâuje lepSf rozptyl 
vznikajfcfho tepla.'-JMa mistâ R2 je 
vhodnâjSI pouift drâtovy potenciometr, 
protoie u bâinâho vrstvovâho se muie 
po delSim pouifvânf zniâit odporovâ 
drâha [3j. S uvedenym tyristorem je 
moăno regulovat do maximâlnfho 
pffkonu 600 W. Tento tyristor nenf 
nejvhodnâjSf pro danou aplikaci, pro- 



Obr. 4. Celkovf pohled na odkryty regulâtor 










Obr. 5. Detail ulozenf tlumivek 
v krytu zâsuvky 

toie mâ pomârnâ malâ pruraznâ napâti 
v zâvârnâm smâru (vrtaâky Narex vyă- 
Sîch v^konu — EV 513D apod. majf 
znaânâ napâfovâ ăpiâky), lepSf by byl 
typ s vyăăfm pruraznym napâtfm. 
V novinkâch TESLA Roinov pro lâta 88 
ai 90 je uveden novy typ KT130/800 
s parametry: / TAV = 3A a l/ R(BR) = 800 V. 
Pro nâroânâjăf aptikace Ize na mfstâ 
spfnacfho prvku pouift i triak 
KT207/600, ktery umoinf regulovat 
motory do ppfkonu ai 1000 W. PPfpad- 
nâ muieme pouift (pokud nâm to 
dovolf mechanickâ konstrukce) tyristor 
v kovovâm pouzdru KT726/800 apod. 

Jak jii bylo uvedeno, nâkterâ sou- 
Câstky Ize bez vâtăfho vlivu na funkci 
vypustit (Dl, R5, D4 a R6). PPi pouiitl 
promâPenych soudâstek pracuje regu- 
lâtor na prvnf zapojenf. 

Po oiivenf je moino volbou R1 a R2 
nastavit maximâlnf regulovatelnâ 
otâfiky. Dâle je nutno nastavit optimâtnf 
odpor R5 pro danou vrtaâku tak, aby 


trhav^ pohyb byl minimâlnf (uvedenâ 
hodnota je pro EV 513D). Odpor rezis- 
toru R3 se pPi nastavenych minimâlnfch 
otââkâch (bâiec potenciometru vlevo) 
zvoli tak, aby se vrtaCka prâvâ zastavila 
nebo nepatrnâ otâCela. 

Seznam soudâstek 

Rezistory 

R1 12 kn, (TR 507, TR 510 apod. 

R2 ' 1 kn, TP 680 23/A 

R3 390 O, TR214 

R4 56 O, TR 214 

R5 15 kn, MLT-2 (TR 506) 

R6 WK 681 42 

Kondenzâtory 
CI TC 241 

C2 68 nF, TC 218 

C3 100 nF, TE 981 

C4 100 nF, TC 218 

Polovodiâov6 souââstky 
Dl LQ1132 

D2, D3, D4 KY130/900 
Ty KT206/600 

Ostatnf sou6âstky 
Plochâ instalaCni krabice typ 6482 
(17.50 K5s) 

Sffovâ zâsuvka typ 5517 
Sffovâ vidlice typ 5536 
Driâk LED 

PPfstrojovy knofKk na hffdel 6 mm 
PPepfnaâ typ 3454 (6A/250 V) 

Trubidkovâ pojistka F4A/250A 
Pouzdro na pojistku (6.3A/250 V) 

1 m tffiilovâho kabelu napp. CYSY 
3x1,0 mm 2 

2 ks toroidnf tlumivky 15 mH (viz text) 

Zâvâr 

Popsany regulâtor je velmi uăiteCny 
doplnâk k ruânfm elektrickym vr- 
taâkâm. Tyto vrtaâky jsou sice v^kon- 


nâ, ovăem jejich otâCky jsou pro mnoh6 
uCeiy (vrtânf do kovu) pfili§ velkâ. S 
vrtaCkou a regulâtorem je moinâ Pezat 
zâvity, Sroubovat vruty (po uchycenî 
vhodnâho nâstroje), vrtat do oceli diry. 
vătăfho prumăru anii by se vytvoPil 
„hranaty" otvor, vrtat dfry do termo- 
plastickych materiâlO bez jejich defor- 
mace, vinout cfvky, apod. PPi pouiiti 
malych otâCek se vyraznă zmenăuje 
) opotPebenî vrtâku, kter6 se nezahPivaji 
a po materiâlu (ocel) neklouiou, nybri 
odebirajf rovnomSrnou tPisku. 

PPi provozu vrtaCky s popsanym 
regulâtorem je tPeba dât pozor v pripa- 
dech, kdy vyuifvâme velkâho krou- 
ticîho momentu pPi malych otâCkâch 
delăi dobu. Muie se totii pPehrât motor 
vrtaiky vlivem podstatnă zmenăenâho 
vykonu chlazenf. 

Regulâtor Ize pouift nejenom pro 
regulaci otââenf vrtafiek, ale i văech 
stPfdavych komutâtorovych sâriovych 
motorku do maximâlnfho ppfkonu da- 
nâho pouiit^m tyristorem. Regulâtor 
byl napp. uspâânâ vyzkouSen na regu¬ 
laci otâ£ek domâcfho mixâru ETA 0010. 
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OCHRANA TROJFÂZOVYCH MOTORU 


Velmi Casto se setkâvâme s vadnym 
motorem, ktery se zniCil tfm, ie byl 
napâjen pouze dvâma fâzemi. Tento 
stav nastâvâ Casto, je-li vedenf jiStâno 
pojistkami a jedna z nich se pPetavf 
nebo pPeruăf-li se nâktery vodiC 
v instalaci. Abychom se vyvarovali 
tâchto ppfpadu, poslouif nâm jednodu- 
châ zapojenf, kterâ odpojf motor od sftâ 
pPi vypadku jednâ z fâzf. 

Pokud na tri rezistory pPivedeme 
tPffâzovâ napâtf a jejich druhâ konce 
spojfme, pak v tomto bodS A (obr. 1) je 
nulovâ napâtf, kterâ uzavfrâ tranzistor 
TI. Bâze tranzistoru T2 je napâjena 
kladnym napâtfm pPes rezistor R7, 


tranzistor je vodivy' a relâ Re je sepnu- 
to. PPes jeho kontakty B a C je spojen 
obvod cfvky stykaCe motoru. PPi vypad¬ 
ku jednâ fâze se vytvâPf v bodâ 
A napâtf, kterâ se upravuje rezistorem 
R4 a R5 na pPijatelnou mez a vede pPes 
ochranny rezistor R6 na bâzi tranzisto¬ 
ru TI. Tento tranzistor se otevPe a spojf 
bâzi tranzistoru T2 se zemf. Tranzistor 
T2 se uzavPe, kotva relâ Re odpadne, 
preruâf se napâjenf cfvky stykaâe a tfm 
se odpojf motor od sftâ. 

Pokud je ovlâdânf cfvky stykafie 
zapfnâno spfnaâem (nikoli tlaCftky), 
motor se opât pPipojf po obnovenf 
văech tPf fâzf. Toto je vhodnâ pro 


STYKAC 



Obr. 2. Zapojeni ochrany do obvodu 
stykade 

ochranu motoru, kterâ jsou automatic- 
ky spfnâny bez obsluhy (Cerpadla, 
vâtrâky atd.). 

Obvod je napâjen z transformâtoru 
220/24 V, ktery se pouifvâ pro signâlnf 
iârovky. 

PPi uvâdânf do provozu nejdPfve 
pPipojfme napâjecf napâtf 24 V, potom 
relâ musf sepnout, pokud nesepne, tak 
zmenăfme odpor rezistoru R7. Je-li 
văechno v poPâdku, pPipojfme tPffâzovâ 
napâtf (relâ zOstâvâ stâle sepnutâ), 
bâiec odporovâho trimru R5 nastavfme 
k uzemnânâmu konci a odpojfme jednu 
fâzi. Trimrem R5 nastavfme okamiik, 
kdy odpadâ kotva relâ. Po pPipojenf 
tPetf fâze musf relâ opât sepnout. 
Zapojenf ochrany do obvodu stykade je 
na obr 2. JiH HrnâfP 

Pfi konstrukci je tfeba dodriovat bez- 
peânostnf pfedpisy, nebof celâ zaffzenf 
je galvanicky spojeno se sftf 380 V. 
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Seznam soudâstek 
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Obr. 1. Schâma zapojenf 
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Mărie detky trvârn 
telefonm'ho hovoru 
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RNDr. Jaroslav Kusala 


Pn mezimestskem telefonnim hovoru nemâ volajîci prakticky zadnou pred- 
stavu o delce hovoru a tîm ani o jeho cend. Mezimăstskă telefonni hovory se 
plaţi dvojim zpusobem pod le toho, zda je spojeni automaţi cke nebo manuâlni 
prostrednictvim spojovatelky. 


Automaticky spojovane hovory se plaţi 
podle poctu tarifnich impulsu, ktere registru- 
je poditadlo iidastnika; za kaidy zazname- 
nany impuls zaplatime 1 Kds. Interval, 
v nemz jsou vysilâny tarifni impulsy, zâvisi 
na tarifnim pâsmu (viz tabulka v telefonnim 
seznamu). Pri manuâlnim spojeni platime za 
kazde zapodate 3 minuty hovoru bez ohledu 
na to, zda hovohme celou dobu nebo jenom 
jeji dâst. Z toho vyplyvâ, ie je zbytedne 
skondit manuâlnă spojeny hovor jiz treba za 

2 minuty - mohl by za stejnou cenu jeătă 
minutu pokradovat. Rovnez tak je zbytedne 
urychlenă kondit hovor, jestliie prekrocime 

3 minuty o nekolik sekund, stejne zaplatime, 
jako bychom hovofili 6 minut. 

Popisovany pffstroj prubăină informuje 
votajiciho o delce trvăni hovoru (skokovă po 
0,5 min.) rozsvăcovânim zelenych diod LED. 
Po 2,5 minutâch hovoru se rozsviti dervenâ 
dioda LED a navic zazni slaby zvukovy 
signăl, ktery upozorhuje na nutnost urychle- 
neho ukondeni hovoru. Nestane-li se tak, 


zadne se cely cyklus indikace opăt opakovat. 
Pro orientadni prehled o cenă automaticky 
spojeneho hovoru je na homim panelu tabul¬ 
ka s barevnă odliăenymi cenami po 3 Kds, pfi 
manuâlnim spojeni je rozhodujici cena za 
celă tfi minuty. 

Popis cinnosti 

Pffstroj, jehoi schăma je na obr. 1, se 
sklâdâ ze dtyr dâsti: generâtoru impulsu 
o kmitodtu 1/30 Hz, binâmiho ditade tăchto 
impulsii a obvodu svătelne a zvukove signa- 
lizace. Generâtorem impulsu je astabilni 
multivibrâtor IOl v băinăm zapojeni. Pro 
zlepăeni stability kmitodtu je pouiit jako CI 
kapkovy tantalovy kondenzâtor, k presnămu 
nastaveni kmitodtu slouzi trimr PI. Impulsy 
z generâtoru pfichâzeji na vstup drtade 102. 
Protoie potfebujeme poâitat jen do Sesti, 
jsou vyuăty jen jeho vyvody B, C, D. K tămto 
vystupum jsou pripojeny vstupy dekoderu 
Iz 10 (103). Kprvnim păţi vystupumtohoto 
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Obr. 1. Schema zapojeni 



dekoderu jsou pripojeny zelenâ diody LED, 
k sestemu je pripojena dioda dervenâ. Proto¬ 
ie pri măfeni dasu sviti vidy jen jedna 
z tăchto diod, jsou jejich anody pripojeny ke 
kladnemu polu zdroje preş spoledny omezo- 
vaci rezistor R3. S prichodem sedmăho im¬ 
pulsu se sedmy vystup dekodâru dostane na 
uroveh L, na vystupu hradla HI (tedy i na 
nulovacich vstupech 102) bude uroveh 
H a drtac se vynuluje. Cely tfiminutovy cyklus 
se zadne opakovat. Kombinace kondenzâto- 
ru C2 a rezistoru R2, pripojenâ k druhămu 
vstupu hradla HI, slouii k vynulovâni drtade 
po zapnuti pnstroje. 

Z hradel H3, H4 je zapojen velmi jednodu- 
chy generâtor zvukoveho kmitodtu. Vyâku 
tdnu Ize pnpadnă upravit zmânou kapacity 
kondenzâtoru C3, zatimco uvedeny odpor 
rezistoru R4 je s ohledem na parametry 
hradel maximâlni. Zvukovy generâtor je ov- 
lâdân vystupem hradla H2, jehoi vstupy jsou 
pripojeny k ăestămu vystupu dekoderu 103. 
Jakmile se rozsviti dioda D6,.na vystupu 
hradla H2 se objevi uroveh H a tim se spustt 
zvukovy generâtor. K vystupu generâtoru je 
preş kondenzâtor C4 pfipojena băznâ tele¬ 
fonni sluchâtkovâ vloika. 

Protoie k napâjeni pfistroje slouii dtyfi 
săriovă zapojenâ tuikove dlânky s celkovym 
napătim kolem 6 V, je do obvodu napâjeni 
kromă btokovaciho kondenzâtoru C5 zapo- 
jena v propustnâm smăru kremikovâ dioda 
D7. Pruchodem proudu na ni vznikne ubytek 
napăti asi 0,7 V, takie napâjeci napăti integ- 
rovanych obvodu je v mezich tolerance. 
Kromă toho tato dioda chrâni obvody pri 
pripadnem prepdlovâni nâpâjedho zdroje. 


Konstrukce 

Nejprve do pripravene desky s ploănymi 
spoji (obr. 2, 3) vyvrtâme otvory o prumăru 
0,8 ai 1 mm a zapâjime pfedem zkontroio- 
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Obr. 2. Deska X55 s pfoănymi spoji 






vane souCâstky. Odpor trimru PI nastavime 
na maximum, pripojime sluchâtkovou vlolku 
a zdroj napeti 6V. Măla by se rozsvîtit 
zelenâ dioda Dl a s periodou neco preş 
30 s by se măly postupnă rozsvecovat dalăi. 
SouCasnă s rozsvicenim diody D6 by măi 
pristroj navic i piskat. Pokud by se Citaă po 
zapnuti spolehiivă nevynuloval (vyzkousime 
mnohonâsobnym zapnutim a vypnutim), 
zvătâime kapacitu kondenzâtoru C2. Pouzi- 
jeme-li dobre souCâstky, nemăly by se vy- 
skytnout pfi uvădăni do provozu lâdne dalsi 
kompiikace. Nastaveni periody prepinâni 
diod LED trimrem PI vyzaduje trochu trpeli- 
vosti. Z praktickych duvodu je vhodnejsi 
nastavit periodu ne pfesnă 30 s, aie radeji 28 
al 29 s. 

Po nastaveni elektronicke căşti zhotovime 
krabiCku - bucf ji vyrobfme z preklizky, slept- 
me z polystyrenu nebo poulijeme vhodny 
hotovy vyrobek. Prototyp pFistroje je zabu- 
dovân do polystyrenoveho pouzdra mikrofo- 
nu (obr. 4.). Jeho vnitrnim rozmărum a tvaru 
je prizpusobeno rozloleni soucăstek i roz- 
măry desky s plosnymi spoji. Nejprve vyvrtâ- 
me ăest otvoru pro diody LED, otvor pro 
spmafi a nekolik otvoru, za nimiz bude upev- 
năna sluchâtkovâ viozka. Z odrezku polysty¬ 
renu slepime ohrâdku pro drzâk CtyF tuzko- 
vych clânku a pro lepăi zretelnost svetelne 
indikace i v dobre osvătlene mistnosti nastri- 
kâme krabiCku matnou Cemou barvou. Vy- 
măFime polohu destiCky § elektronikou tak, 
aby diody LED zasunute do otvoru byly 
v rovină s homi plochou krabiCky a prilepime 
na vnitFni boCni stăny podpâry z polystyreno- 
vych pâsku. Na druhou Câst krabiCky prilepi¬ 
me dalăi dve podpery tak, aby po uzavreni 
vika byla destiCka s elektronikou upevnâna 
ve sprâvne poloze. Pomoci kousku polysty¬ 
renu rovnăz upevnime sluchâtkovou vlolku. 

_Po zaschnuti vSech spoju propojime slu- 
châtkovou vlolku, spinaC a zdroj napâti 
s deskou elektroniky. Z kladivkoveho papiru 
zhotovime ătitek s orientaCnimi udaji o ce- 
nâch telefonnich hovoru v zâvislosti na case 
a tarifnim pâsmu. Pro vetăi prehlednost ba- 
revnă odliăime ceny, odstuprtovane po 
3 KCs (pochopitelnă pouze pro automaticky 
provoz, pri manuălnim provozu je rozhoduji- 
ci cena za cele 3 minuty). ătitek prilepime na 


homi plochu krabiCky vedie rady diod. Na- 
proti prostoru pro napâjeci zdroj nalepime 
lepidlem Herkules asi 1 cm tlusty molitanovy 
obdălnik. 

Pri telefonovâni zapneme pristroj v oka- 
mliku, kdy se volany uCastnik prihlâsi a pou- 
hym letmym pohledem muleme kdykoliv 
zjistit, kolik jsme v danăm okamliku „prote- 
lefonovali“, pnpadnă kolik Casu nâm jeăte 
zbyvâ do triminutoveho limitu. 


Seznam soucăstek 


101 

B555 

102 

MH7493 

103 

MH7442 

104 

MH7400 

Dl al D5 

LQ1732 

D6 

LQ1132 

D7 

KY130 

R1 

390 kQ, TR 212 

R2 

1,5 kQ, TR 212 

R3 

180 Q, TR 212 

R4 

470 Q, TR 212 





Obr. 3. Deska se soucâstkami 


CI 33 m F/6,3 V, tantal 

C2 5 f«F/15 V 

C3 150 nF, TK 754 

C4 100 nF, TK 754 

C5 100 nF, TK 754 

PI 560 kQ 

sluchâtkovâ vtolka 4FE 562 10 



Obr. 4. Vnitrni usporâdânî ph'stroje 


Doplnok k clânku ing. ZdcPiks Krfcmâfc v ar~a 1/1988 MO*03j jGdnoduchy rvi^n^ k3p3Clty 


Podra uvedenâho Clânku som si 
postavil meraC kapacit a som s nim 
mimoriadne spokojny. Râd by som 
vSak svoje skusenosti s nim odovzdal aj 
ostatnym amatârom. 


1. Pre potreby amatârov, ktori Casto 
meraju malâ kapacity, som rozSiril 
pristroj o rozsah 0 ai 10 pF. Pretoie mi 
bolo Tuto nevyuliţej dvojice kontaktov 
v dsmej poiohe pomerne drahâho 


prepinaCa, pridal som do zapojenia 
trimer 10 kn a kondenzâtor 1 pF pod fa 
prilolenâho nâkresu (pridanâ suCiastky 
su vyznaCenâ hrubo). Rozsah sa ocia- 
chuje presnym kondenzâtorom podob- 
ne ako u ostatnych rozsahov. Uprava je 
na obr. 1. 

2. U rozsahu 100 jiF som vymenil 
pdvodny typ kondenzâtora CIO za 
kondenzâtor TE 005 - 10 pF/35 V, 
pretoie v pdvodnom zapojeni mi i pri 
pomerne maiej meranej kapacite (na- 
pr. 20 nF) skoCiia ruCiCka meradia „za 
prayy roh“ meradia. Po vymene CIO se - 
meria i na tomto rozsahu dobre. 

3. Na obr. 9 v pdvodnom Clânku sii 
nesprâvne oznaCenâ jednotlivâ pdiy 
oboch napâjacich batârii. Sprâvne mâ 
byf: najvySSie —B2, v strede +B1 a dole 
—Bl, +B2. 

Eudovft Bystricky 
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Obr. 1. Schâma zapojenia upravy. Namiesto R17 a R18 mozno pouiit jeden razistor 

TR 153 (214), 6,8 MQ 
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Rozvoj technologie vyroby integrova- 
nych obvodu se neprojevuje pouze 
zvătSovânfm poătu souăâstek v obvo¬ 
du, tak jak je to obvyklâ u obvodu pro 
poăftaăe a ostatnf Cfslicovou techniku. 
V analogovâ technice nejsou pokroky 
tak snadno viditelnâ, pFesto vSak takâ 
nejsou mate. Jednou ze zajfmavych 
analogovych oblastf jsou integrovanâ 
stejnosmărnâ referenănf zdroje napătf. 
Po MAC01 a MAC580 s dvojicf tranzi- 
storu, protâkanou rflznym proudem 
(„bând gap reference“), vyvinut podnik 
TESLA Roinov i ekvivalent jednoho 
z nejstabilnăjăfch prvku, obvod 
MAC199 (ekvivalent LM199). Obsahuje 
Zenerovu diodu, „ukrytou" pro zvySenf 
stability pod povrchem fiipu, obvod pro 
kompenzaci teplotnf zâvislosti a pro 
zmenSenf vnitfnfho odporu na 0,5 fi 
a samostatny obvod pro termostato- 
vânl Cipu na teplotu koiem 90 °C. Obvo- 
dy tohoto typu patFf mezi nejstabilnăjSf 
referenănf zdroje. U skupiny vzorku 
jsme namăFili vystupnf napătf prumăr- 
nă 7,28 V s teplotnf zâvislostf —0,4.10 - ® 
/°C a prumărnou stabilitu 9. IO - ® za 
1000 h (po vystârnutf). 

Pro nejstabilnăjSf zdroje dosud 
vyrobci pFfstroju Zenerovy diody a inte¬ 
grovanâ „reference" podrobovali stâr- 
nutf, dlouhodobâ sledovali jejich vlast- 
nosti a vybfrali nejstabilnăjSf kusy. 

NejnovăjSfm prvkem, speciâlnă na- 
vrienym pro dosaienf co nejlepSf stabi¬ 
lity, je obvod LTZ1000 firmy Linear 
Technology. Jakâ opatFenf byla zave- 
dena pro dosaienf co nejvătSf dlouho¬ 
dobâ stability? 

Obvod byl co nejvfce zjednoduSen; 
mâ mânâ prvkO nei LM199. Obsahuje 
„podpovrchovou" Zenerovu diodu (ZD) 
a tranzistor TI pro teplotnf kompenzaci 
(viz obr. 1). Tranzistor T2 slouif k măFe- 
nf teploty Zenerovy diody. Topny odpor 
R je urăen k ohFfvânf ăipu pro termosta- 
tovânf diody. Vynechâny jsou (oproti 
LM199) obvody pro zmenSenf vystup- 
nfho odporu (protoie zhorSujf dlouho- 
dobou stabilitu) a takâ aktivnf diody ter- 
mostatu, kterâ musf byt vnâjSf. Cip je 
ătvercovâho tvaru, podpovrchovâ Ze- 
nerova dioda kruhovâ geometrie je 
umfstâna pffmo uprostFed. Koiem dio¬ 
dy jsou umfstâny tranzistory TI a T2. 
Kaidy z nich se sklâdâ ze ătyF târnă? 
pravouhlych tranzistoru, umfstănych 
v uhlopFfăkâch ătverce a propojenych 
paralelnă. Topny odpor termostatu je 



ve tvaru Sesti soustFedănych kruinic, 
v jejichi stFedu je Zenerova didoda, ob- 
klopenâ tranzistory TI a T2. Topny od¬ 
por vyplftuje pFevâinou vătSinu povrc- 
hu Cipu. 

Pro LTZ1000 je udâvâna teplotnf zâvis- 
lost 0,05.10-®/^, stabilita 2 nV/măsfc 
nebo 0,4.10"®/1000 h, Sum 2 hV (mezi- 
vrcholovâ napătf) pro kmitoăty od 0,1 
do 10 Hz. Cena je Sestkrât vySSf (asi 
35 ş) nei u LM199. K vytvoFenf refe- 
rencnfho zdroje je LZ1000 tfeba zapojit 
do obvodQ s dvăma kvalitnfmi ope- 
radnfmi zesilovaCi, dvăma velmi stabil- 
nfmi rezistory a năkolika daISfmi sou- 
Câstkami pro termostat a upravu vy- 
stupnfho napătf na obvyklych 10,00 V. 

Co dokâie s tămito prvky vyrobit 
zkuăenâ firma, ukazuje ss etalon napătf 
4910, ktery letos uvâdf na trh firma Da- 
tron z Velkâ Britânie. PFfstroj tvoff Ctyfi 
nezâvislâ zdroje s popisovanymi sou- 
Câstkami a pomocnâ obvody (ie nejsou 
nejjednoduSSf, ukazuje hmotnost pFf- 
stroje — 20 kg). Slouif k uchovânf jed- 
notky napătf (nahrazuje Westonovy 
ălânky) a pro paraielnf spojenf vSech 
CtyF zdroju (pFes oddălovacf rezistory) 
udâvâ vyrobce stabilitu vystupnfho na¬ 
pătf 3.10* 7 /30 dnu, 8.10V90 dnu 
a 1.10’ 6 za 1 rok! 
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Novâ televizni technologie HDTV (High 
Definition Television - televize s vysokou 
jakostf) mâ v budoucnu vystrfdat pomalu 
koncfci poptâvku po osobnfch pocitacfch. 
Proto sedmnâct americkych podniku, mezi 
nimiz jsou znâme firmy IBM, Apple. AT+T, 
DEC, Hewlett-Packard, Zenith, Texas In¬ 
struments a Motorola, se dohodlo spolupra- 
covat pri vyvoji technologie HDTV. Jak pişe 
list Business Week, vidi americkâ spolei- 
nosti elektrotechnickych vyrobcu AEA temăr 
neprekonatelne zpozdăni americkâho pru- 
myslu vyroby televiznich prijimacu. Vetăinu 
americkych podniku vyrâbăjicich televizni 
prijimace totiz vykoupily japonske koncerny. 
Podle mineni mluvâiho sdruzeni AEA muşi 
USA do roku 2010 znovu vybudovat a zavâst 
vyrobu vlastnich televiznich prijimaâu HDTV 
tak, aby alespon 50 % svetovâho trhu mohlo 
nasytit, a pritom si udrzelo podii 70 % trhu 
osobnichpocitacu. Sz 
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OCHRANA 
PftiDAVNYCH 
REFLEKTOR0 DO 
AUTA PROTI KRÂDEil 

Stâvâ se dosti Casto, ie pFi pFfchodu 
k parkujfcfmu autu zjistfme, ie nâm 
ukradli dâlkovy reflektor, mlhovku, 
apod. Proti takovym krâdeifm je Fidiă 
bezbranny, leda by reflektory odmon- 
toval pokaidâ, kd^ odejde od vozu. 

Popsanâ zaFfzenf chrânf reflektory 
tak, ie se pFi jejich demontâii spustf 
poplachovy signâl. ZaFfzenf je jednodu- 
châ a levnâ. 

Princip ochrany je na obr. 1. Pouiije- 
me-li hradlo OR, tak pouze jsou-li 
vSechny vstupy hradla na zemnfm 
potenciâlu, je na vystupu log. 0. Vstupy 
jsou pFipojeny na chrânănâ reflektory, 
kdyi bude jeden z nich odpojen, vystup 
hradla mănf svuj stav a uvede poplaSnâ 
zaFfzenf v ăinnost. Ve skuteănosti ale 
pouiijeme upravenâ zapojenf, protoie 
hradla OR nemâme k dispozici. 



Obr. 1. Princip ochrany s hradlem OR 


SkuteCnâ zapojenf je na obr. 2. Mfsto 
CtyFvstupovâho hradla OR pouiijeme 
hradla NOR. Mâme dvă moinosti: BucT 
pouiijeme obvod MHB4Q01 (obr. 2a), 
ktery obsahuje CtyFi dvouvstupovâ hra¬ 
dla NOR, nebo obvod MHB4002 (obr. 
2 b), ve kterâm jsou dvă CtyFvstupovâ 
hradla NOR. Oba obvody mohou pra- 
covat pFi teplotă 0 ai +70 °C, 
MHC4001 a 4002 v rozsahu —40 ai 
+85 °C. 

Obă varianty na obr. 2 jsou rovno- 
cennâ, mOieme pouift obvod, ktery je 
prâvă v prodeji. Zapojenf v tâto podobă 
chrânf dva pâry reflektoru: 2l— 22 
a 23—24. 2ârovky reflektoru jsou vidy 
uzemnăny a tak je pFes jejich vlâkno 
a Dl ai D4 pFipojen zemnf potenciâl na 
vstupy hradel. Na vystupu hradla po- 
tom bude log. 1, kterou dalăfm hradlem 
invertujeme, takie na anodâch D5 a D6 
bude log. 0. Odpojf-li năkdo jen jeden 
reflektor od zemnfho potenciâlu (to pFi 
krâdeii bude muset) na vystupu hradla 
se mănf stav na iog. 1, zapalovacf 
elektroda tyristoru bude pFipojena na 
kladnâ napătf, tyristor se otevFe, sepne 
relâ a tfm i poplaăny signâl. Ten Ize 
zastavit jen stisknutfm rozpfnacfho tla- 
ăftka TI (pokud bude reflektor znovu 
zapojen na zem) nebo vypnutfm na- 
pâjecfho napătf. Podobny poplach na- 
stane i tehdy, kdyi pFfstroj zapojfme 
a mâme pFetrienâ vlâkno u jednâ 
iârovky nebo objfmka iârovky mâ 
Spatny kontakt. 

PFi normâfnfm provozu reflektory 
zapfnâme spfnaăi SI a S2, ochranu pFi 










opuStâni vozu sepneme spfnaâem S3. 
SpotFeba ochrannâho zaFizeni v poho- 
tovostnim stavu je menâi nei 1 mA. 
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REGENERACE 

OLOVtNEHO 

AKUMULÂTORU 


Snad kaidy automobilista zaiil pocit, 
kdy pfi otoâeni kliâku v zapalovâni 
pohasiy kontrolky na palubni desce, 
znâmka toho, ie akumuiâtor ve vozidle 
doslouiil. Stary akumuiâtor bucT vykou- 
pi Sbârnâ suroviny za cenu nâkolika 
.ÎJesi'tek Kâs, anebo jej vykoupf auto- 
druistvo jako protihodnotu pfi koupi 
novâho akumulâtoru — to vSak plaţi Jen 
o akumulâtorech z âemâ tvrzenâ pryie; 
novâjăi pruhlednâ akumulâtory se jako 
protihodnota nevykupujl. Stary akumu¬ 
iâtor ize vSak i regenerovat, v nejhorăfm 
pFfpadâ i doma v koupelnâ. Nâklady 
nejsou velkâ, i kdyi postup je ponâkud 
pracny a zdlouhavy. Podnât k pokusum 
se starymi akumulâtory dai âlânek 
v plzeftskâ Pravdâ, kde se tvrdilo, ie 
dvâma plzeftskym ziepSovatelum se 
podaFilo regenerovat olovâny akumu¬ 
iâtor roztokem peroxidu vpdiku a ob- 
novit jeho kapacitu ai na 80%. 
V filânku vSak nebyl popsân postup ani 
hustota roztoku. PFesto mne âlânek 
zaujal a zkusil jsem postupnâ bâhem 
dvou let oiivit celkem §est starych 
akumulâtoru. Z tohoto poâtu se nepo- 
daFilo oiivit jen jeden akumuiâtor, 
u kterâho byl zfejmâ vadny separâtor 
a v dusledku toho nastal zkrat mezi 
deskami. Ostatni akumulâtory se po¬ 
daFilo oiivit natolik, ie mohou nadâle 
slouiit k napâjeni vysllacich zaFizeni 
napF. pfi PD, anebo doma pfi vypadku 
elektrickâho proudu. Ze dvou akumu¬ 
lâtoru bylo napâjeno i vysllacf stFedisko 
radioklubu OK1KCY, kde mimo na¬ 
pâjeni vysilacich zaFizeni tyto akumu¬ 
lâtory napâjely i osvâtleni — zhruba 
60 W vykonu. PFi provozu kaidou sobo- 
tu a nedâli staâilo akumulâtory nabit 
jedenkrât mâsiânâ. 

K regeneraci budeme potfebovat 
technicky peroxid vodiku H 2 0 2 (deseti- 
procentni) a roztok kyseliny sirovâ 
H 2 S 04 (oboji k dostâni v drogerii). 

Vezmeme-li v uvahu akumulâtory z 
vozidel Skoda (12 V, 37 Ah), budeme 
potFebovat ăest lahviâek peroxidu (â 


2,60 Kâs) a asi 3,51 roztoku kyseliny 
sirovâ pro akumulâtory. 

Budeme-li oiivovat akumuiâtor, ze 
kterâho se pFi delăi dobâ skladovâni 
v garâii odpaFila ââst elektrolytu nato¬ 
lik, ie horni ââsti desek jsou nad 
hladinou elektrolytu, doplnime nâplft 
vodou a akumuiâtor nechâme 24 hodin 
v klidu, aby se suchâ ââst desek 
provlhdila. 

Stary akumuiâtor nabijeme do stavu, 
kdy za£ne stary elektrolyt „vaFit“. Po- 
tom elektrolyt vylejeme a akumuiâtor 
vyplâchneme Fâdnâ vodou. PFi vytâkâni 
vodă obsahuje mnoistvi kalu, ktery mâ 
tmavâ, tâmâF 6ernâ zabarveni. Po opa- 
kovanâm vyplachovâni je obsah kalu 
menSi, ai je nakonec vylitâ vodă tâmâF 
Cistâ. V prumâru bylo tFeba akumuiâtor 
v tâto fâzi vyplâchnout 40x ai 60x. 
Vyplachovat je vhodnâ bez pFestâvek, 
aby se kaly, uvolnânâ obracenfm aku¬ 
mulâtoru, nestaâity opât usadit na 
deskâch. Po vyplâchnuti akumuiâtor 
naplnfme roztokem peroxidu vodiku, 
ktery nejprve rozFedime vodou tak, 
abychom dostali 5% roztok (10% roztok 
v pomâru 1:1). Roztok peroxidu nalije- 
me do vyplâchnutâho akumulâtoru. 

POZORf Nenalâvâme fclânky najednou, 
ale po ââstech, reakoe je velmi prudkâ 

a projevi se silnym pânânim roztoku. 
Po naliti akumulâtoru roztokem pero¬ 
xidu nechâme akumuiâtor 10 ai 15 
minut v klidu, pânâni roztoku za chvilku 
ustane. Potom roztok z akumulâtoru 
vylijeme a akumuiâtor znova Fâdnâ 
vyplâchneme, ai bude opât mnoistvi 
kalu ve vyiâvanâ vodâ minimâlni. Na 
rozdil od prvâho vyplachovâni bude 
tecf kal mit hnâdavâ zabarveni, coi 
je znâmka toho, ie vyâerpanâ vrstva 
na deskâch akumulâtoru se uvolnila. 
K poslednimu vyplachu akumulâtoru je 
vhodnâ pouift destilovanou vodu, neni 
to vSak nutnâ. Akumuiâtor pak naplni- 
me roztokem kyseliny sirovâ (nic neFe- 
dime, roztok kyseliny, prodâvany 
v drogerii, je jii zFedân na potFebnou 
hustotu) a akumuiâtor opât ponechâme 
alespoft 2 hodiny v klidu. Voltmetrem 
muieme zmâFit napâti na svorkâch 
— mâlo by byt asi 10V. 

V posledni fâzi regenerace je tFeba 
akumuiâtor „zformovat". Akumuiâtor 


pFipojime k nabijeâi a nabijeme 
— poprvâ stoupne napâti prudce, za 
krâtkou dobu. Nabijeâ odpojime a na 
akumuiâtor pFipojime iârovku 
12 V/5 W, pFes kterou jej vybijime, ai 
jeho napâti klesne pod 12 V. Tento 
postup opakujeme vicekrât — postu- 
pem se prodluiuje doba nabijeni, ale 
i doba vybijeni; akumuiâtor si tak 
obnovuje svoji kapacitu. Mezi jednotli- 
vymi cykly vybitf a nabiti muieme 
nechat mezeru i nâkolik dni. 

Pfi prâci je vhodnâ pouifvat gumo- 
vou zâstâru a rukavice, oâi chrânit 
bry Ierni! " 

Clânkem jsem chtâl âtenâfe seznâ- 
mit s moinosti ziskâni napâjecich zdro- 
jO stejnosmârnâho proudu pro nejruz- 
nâjSi pouiiti, zejmâna pfi vysflâni 
z pFechodnâho stanoviâtă. V§em, kteFi 
se do regenerace akumulâtoru puşti, 
pFeji hodnâ uspâchu. 

Ladislav Otiberius 


ODMAGNETOVÂVAC 
PRE KAiDiHO 


V amatârskej praxi sa nezriedka 
stâva, ie si pomâhame pri prâci zmag- 
netovanym skrutkovaâom alebo pinze- 
tou. Zmagnetujeme jednoducho, napri- 
klad tiahnutfm nâstroja v jednom sme- 
re po permanentnom magnete. HorSie 
to ui je s odmagnetovâvanim. Na to 
potrebujeme bucT silny mechanicky 
nâraz, alebo zvySenie teploty nad kritic- 
ku hodnotu, alebo striedavâ magnetic- 
kâ pole, ktorâho intenzita rovnomerne 
klesâ ai na zanedbaternu hodnotu. 
Prvâ dve metâdy su pre nâs menej 
vhodnâ, pretoie mdiu spdsobovaf tr- 
valâ znehodnotenie nâstroja. 

Moino si to ani neuvedomujeme, ale 
vhodnu odmagnetovâvaâku vlastnime 
skoro văetci. Je to transformâtorovâ 
piâtolovâ spâjkovaâka. V zapnutom 
stave pretekâ sluâkou spâjkovaCky 
prud 250 ai 330 A, podFa menovitâho 
vykonu spâjkovaâky. Tento prud je 
dostatoâny na vyvolanie silnâho mag- 
netickâho pora uprostred sluâky, kde 
vkladâme nâstroj, ktory chceme od- 
magnetovaf. 

Pri odmagnetovani postupujeme tak, 
ie najprv zapneme spâjkovaâku. Po¬ 
tom do sluâky zasunieme nâstroj 
a pomaly ho vyfahujeme. Pri oddialenf 
nâstroja na dostatoânu vzdiaienosf (10 
ai 20 cm) spâjkovaâku vypiname. Celâ 
operâcia by nemala trvaf dlhăte nei tri 
ai Styri sekundy, aby zbytoâne ne- 
oxidoval hrot spâjkovaâky. V pripade 
potreby ftionost opakujeme ai do upl- 
nâho zaniknutia magnetizmu v nâstroji. 

tng. Daniel Heldâk 


PRIPRAVUJEME 
PRO VÂS 



Univerzâlnî mâFidlo 
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Z opravârskeho sejfu 


NIEKOI1KO ZÂVAD 
FTVP 

RUBfN C-202 

Nepravidelnâ vypadâvanie 
dervenej farby 

V prijimaCi sa nepravidelne strâcala 
a opăf objavovala Cervenâ zloika obra- 
zu. Poruchu spdsoboval skrat kat6dy 
na ieraviace vlâkno Cervenej trysky. 

Chyba spodnâ polovica obrazu 
Po zapnuti FTVP sa na obrazovke 
objavil obraz od polovice tienidla nadol 
akoby odrezany, spodnâ Casf obrazov- 
ky zostala tmavâ. Poruchu spdsobil 
vadny kondenzâtor C29 (1000 pF) na 
doske BR-12 (A3). 

Prepaluje sa poistka FU-3 
Po zapnutt FTVP „hori" rezistor R1 
v module MB-1 a zârovert sa prepâli 
poistka FU-3 (3 A). Poruchu spâsobil 
vadny tranzistor VT5 (KT315A) v modu¬ 
le MB-1. 

Obrazovka nesvieti 
Po zapnuti televizora sa neobjavi 
vysokâ napătie, chyba aj napătie 220 V. 
Ochrana napâjaCa 250 V nevypina. Po¬ 
ruchu spdsobil vadny tyristor VT2 
(KU221B) na bloku BR-12. Moino 
pouiif tyristor TESLA KT119. 

Na predvofbe programov zostâva 
trvale svietif 6(slo 5 
Po zapnuti FTVP sa nakrâtko, nor- 
mâlne rozsvietil indikâtor 1. Po krâtkej 
chvili sa văak rozsvietil indikâtor 5, 
ktory zostal svietif trvale a predvorbu 
nebolo ui moinâ prepojif do ine] 
polohy. Porucha boia priamo v integro- 
vanom obvode K155ID1 (ekvivalent 
TESLA MH74141) na vyvode 15. Po 
odpojeni tlaCitka 5 ostatnâ pracuju 
normâlne. Na uplnâ odstrânenie zâva- 
dy treba vymenif IO. 

Vn je prUiS vefkâ a nedâ sa regulovaf 
Po zapnuti televizora a rozjaseni 
obrazovky zaCala pracovaf ochrana 
napâjaCa a napâjaC sa odpojil. Na 
vyvode 10 transformâtora, kde mâ byf 
pri sprâvnom vn 58 V, bolo nameranâ 


napătie 80 V. Okrem toho sa napătie 
nedâ regulovaf trimrom R12 v module 
stabilizâtora M3-3. Po vyradeni stabili- 
zâtora prepojkou X 13.1 do polohy 2 na 
doske BR-12, klesne napătie na vyvode 
10 vn transformâtora na 40 V, Co 
signalizuje poruchu v obvode stabili¬ 
zâtora. Poruchu zapriCinil tranzistor 
VT1 (KT837T) na module stabilizâtora 
M 3-3. Obvod pracoval normâlne aj pri 
pouiiti tranzistora KFY16 s chladiCom. 
Vn sa nedalo nastavif na menovitu 
vefkosf 

Vn nebolo moinâ nastavif na sprâv- 
nu vefkosf 58 V na vyvode 10 vn 
transformâtora (bolo niiăie). Po krâtkej 
chvili prevâdzky sa zaCal ozyvaf klepo- 
tavy zvuk, charakteristicky pre funkciu 
elektronickej poistky. Poruchu spdso- 
boval vadny tyristor VT3 (KU221G). 
Ako nâhradu som pouiil tyristor TESLA 
KT119. 

Farebnâ zloika obrazu je prftomnâ, 
chyba jasovâ zloika 

Po vypnuti farby obraz uplne zmizne. 
Poruchu spdsobili prepâlenâ rezistory 
R4 (2,7 kQ) v module UM2-3-1 a rezi¬ 
story R21 (510 Q) a R22 (1,2 kQ) na 
doske rozkladov BR-12. Rezistory sa 
prepâlily pravdepodobne poruchou vn 
nâsobiCa, ktorâ tuto poruchu predchâ- 
dzala. 

Slaby zvuk 

Zvuk je slaby. Aj pri vytiahnuti regu- 
lâcie hlasitosti do maximâlnej polohy 
dosahuje hlasitosf zvuku len asi polo- 
viCnîi urovert. Zâvadu spdsobil elektro- 
lyticky kondenzâtor C2 (500 nF) v mo¬ 
dule UM 1-3, ktory stratil kapacitu. 

Chyba obraz, obrazovka jasf naplno 
a jas sa nedâ regulovaf 

Poruchu spdsobila prepâlenâ dioda 
VD9 (KD411VM) na doske BR-12 (A3) 
a zârovert prepâlenâ tlmivky LII a L12. 
Diodu je moinâ nahradif typom TESLA 
KY706F a tlmivky navinuf podfa pre- 
pâienych. 

Vypfna ochrana napâjaCa 

V prvopodiatku sa zaCal TVP po 
urCitej dlhăej dobe prevâdzky vypfnaf. 


Zmizol jas a vypinaia ochrana napâja¬ 
Ca. Po vypnuti televizora a jeho opătov- 
nom zapnuti s odstupom asi 5 ai 10 
minut televizor opăf pracoval normâl¬ 
ne, avăak zasa len do urCitej doby. 
Postupom Casu sa doba prevâdzky 
TVP skracovala, ai tento prestai praco¬ 
vaf uplne. Poruchu spdsoboval stude- 
ny spoj na vyvode C. 11 vn transfor¬ 
mâtora. 

Vo vrchnej Casti obrazu vidief zvyăky 
spătnych behov 

' Na odstrânenie tejto zâvady sluii 
odporovy trimer R31 v module 
UM2-1-1, ktorym sa nastavuje dfika 
snimkovâho zatemfiovacieho impulzu. 
Tym sa văak zâvada odstrânif nedala. 
Po vymene rezistora R32, ktory mâ 
pdvodne 10 ka,za 20 kQ sa dâ zâvada 
pohodlne odstrânif trimrom R31 aj 
s dostatoCnou rezervou. 

FTVP rady TESLA COLOR 
(SPEKTRUM, FATRA) 

Deformâcia obrazu 
Obraz sa rdzne vinii a bol deformova- 
ny. Poruchu spdsoboval sâriovy stabili- 
zâtor jednosmernâho napâtia +24 V 
(zdroj M). V zapojeni bol vadny tranzi¬ 
stor T405 a kondenzâtor C482. Poru¬ 
cha tychto suCiastok zapriCinila, ie zdroj 
mal verkâ zvlnenie a obraz bol modulo- 
vany striedavym napătim. 

Neprftomnost dervenej farby 
Na FTVP chybala v obraze Cervenâ 
zloika obrazu, priCom ale favâ Casf 
obrazovky, asi do jednej tretiny jej 
Sirky, mala Cerveny nâdych. Poruchu 
spdsobil vadny kondenzâtor C281 
(1 jiF) v zosilfiovaCi Cervenej farby. 

Obrazovka nejasf 

Vo FTVP nebolo vysokâ napătie. 
Anoda elektronky PL509 sa po chvili 
rozieravila do Cervena. Na 1. mrieike 
elektronky bolo kladnâ napătie asi 
50 V. Poruchu zapriCinila vadnăr elekt- 
rdnka PL504, ktorâ nevykazovala iiad- 
ny anodovy prud. 

Ing. P. Kubik 


Dâlkovy pKjem ano di ne (II) 

(DokonCenf ze strany 408) 


Mnohem vyhodnâjSi je pouiit 
kosoCtvereCnâ usporâdâni podle 
obr. 8, pfi nâmi jsou vyraznâ po- 
tlaCeny postranni laloky. V tomto pfipa- 
dă je văak nev^hodou, ie potfebnâ roz- 
teCe pro Prahu vyhovujf antânâm se zi- 
skem asi 15 dB. Od Prahy smârem na 
zâpad, jak si mOie Ctenâf vypoCtem 
ovâfit, se rozteCe zmenSOji a je-tudfi 
moinâ pouiit do kosoCtvereCnâ konfi- 
gurace i antâny s menSim ziskem. Roz- 
măry doporuCenych antân pro k30 ai 
k35 jsou v tab. 1 (+ obr. 9). 

V praxi je moinâ aplikovat i kombi- 
naci obou zpGsobu. Napf. v mistech, 
kde je ruăeni Jeătâdem velkâ, zvolime 
rozteC ve dvojici pro jeho potlaCeni 
a ruâenf Voticemi omezime pomocnou 
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Obr. 8. KosodtvereCnă soustava antân 
pro k30 ai k35 

antânou. V mistech, kde je signâl PLR 1 
dostateCnâ silny, Ize nâkdy ruăeni Voti¬ 
cemi uCinnâ potlaCit antânou TVa oto- 
Cenou o 90° (jako pro pfijem vertikâlni 
polarizace). Signâly z vysilaCe Snieine 
kotly jsou vlivem silnych odrazu CâsteC- 
nă depolarizovâny, takie zisk pfi poo- 
toCeni antâny se pfiliă nezmâni. 

fteăeni problâmu ruăeni signâlem 
stejnâho kmitoCtu vyiaduje optimâlni 
zhodnoceni situace, pfedevăim pfijmo- 
y^ch podminek a „prostorovâ moinos- 
ti“ na stfeăe, v mistâ umfstâni antân. 
Neni snad nutnâ zdurazdovat, ie antân- 
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Obr. 9. Rozmâry antâny Yagi (k tab. 1) 

ni systâm muşi byt mechanicky napro- 
sto stabifni. V iâdnâm pfipadâ se nelze 
domnivat, ie ze smăsi krouticich se 
patvaru na obrazovce vytvoffme napro- 
sto bezchybny obraz. Ve vâtăinâ pffpa- 
du se văak trpâlivym zâjemcum podafi 
ruăeni potlaCit na unosnou mez. Dâlko¬ 
vy pFfjem neni nikdy jistotou, proto 
kaidy muşi zvâiit, zda i pfes riziko 
neuspâchu bude vănovat prostFedky 
a Cas na vylepăeni jakosti ruăenâho 
signâlu. 




AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



Păf najuspeănejăfch v C-2-CH na 80 m: GonSdâk, Tdth, Ho, 
Har mine a Kovâd M. Med ai te odovzdâva „duăa“ pretekov 
Ing. Julius Greksa z Fifakova 



,,Zlatf“ medailisti aj s hodnotnymi cenami, ktorâ venoval 
organizainy vybor 


Letne snehy 

TohoroCny kalendâr postupovych 
majstrovskych sufaif v râdioorien- 
taCnom behu nevyboCoval z beinych 
termlnov. Sutaie ROB sa odohrâvaju 
na rozhranl jari a zaCiatku leta. To, Co 
sme ale zaiili v tomto roku, boli skâr 
typickâ zimnâ sutane. Pri văCSine 
okresnych sufail a spolu s nimi aj pri 
-dvoch krajskych sufaiiach nebola teplo- 
ta cTaleko od bodu mrazu. Poletujuce 
vloCky snehu, siln^ vietor boli najver- 
nejSImi sprievodcami beicov. Tieto 
sutaie su minulostou, ale pripomertme 
si struCnym suhrnom udalosti vyvrcho- 
lenie Sportovej sezâny iiakov — maj- 
strovstvo Slovenska — kategâria C. 
Tento Sampionât SSR pripravoval 
v tomto roku kolektlv pracovnikov 
a aktivistov-râdioamatârov okresnej or- 
ganizâcie Zvăzarmu v LuCenci. V plnej 
zhode a pri dobrej derbe prâce sa im 
podarilo zorganizovaf hodnotnu sâfai, 
kde kritizovaf skutoCne nebolo Co. 
Sk6r chvâlif. Nielen za dobru mapu 
IOF, nâpaditâ trate, ale aj za vSetky 
poskytnutâ sluiby (stravovanie, ob- 
Cerstvenie a pri troche skromnosti aj 
ubytovanie pre pretekârov). 

Sufaie v obidvoch pâsmach sa kona- 
li v jeden defi, pridom su6asne sa 
bojovalo na oboch pâsmach dopolud- 
nia aj popoludnî. Uvod patrii tra- 
diCnâmu ceremoniâlu, kter/ bol ukon- 
Ceny sFubom pretekârov a rozhodcov 
a rozpravou k samotnym pretekom 
priamo od hl. rozhodcu ing. Vi. Benku. 
Jednotny Casovy limit 100 minut 
a vynechâvanie vidy inej kontroly pre 
rdzne kategdrie srubovalo hodnotny 
ăportovy boj. Tak sa aj stalo. Rozhod- 
covia v cieli zafcali maf plnâ ruky prâce 
s meranim Casov a vyhodnocovanim 
poradia a i po viac ako jednej hodine 
od prvâho Startu. OdpovecF, ie kto 
zvifazf, boia jasnâ. Vyhrâ ten, kto 
stihne najviac kontrol v Caso vom limite. 
Bolo dosf takych, Co dobehli len nie- 
koFko mâlo minut po Corn, ba niekedy 
to boli len sekundy. Rozhodcovia boli 
neuprosnf. Podra presnych pokynov 
trenârov beăali napr. Moskalovâ 
a Chachulovâ a vyălo im to. Do limitu im 
chybali len minuty, ale mali najviac 


kontrol. 2ial opăf sme sa stretli 
s pripadmi hrubej nezodpovednosti 
pretekârov napr. pri strate kontrolnâho 
preukazu, s prijimaCmi bez ,,srdcovky“, 
ale aj s odtrhnutymi sluchadlami eăte 
pred Startom. Nemalo by, ale stâle to 
patrl aj k tymto vrcholnym pretekom. 

A teraz trochu ătatistiky: Z vysledko- 
vych listfn (pri zâpoCte bodov z prvych 
5 miest) je zrejmâ, ie ako naju- 
speSnejâi vyăiel Stredoslovensky kraj 
(72 bodov). NajvăCSi podiel na vlfazstve 
maju TZM v Kys. N. Meste (trenâri 
Koăut a M. Oravec) a TZM v Cadci 
(trenâri manăelia Baftâkovci). Dvojci- 
fernym podtom bodov (12) sa pridinil aj 
RK Firakovo (trenâri manielia Greksov- 
ci). Ako v poradi druhâ najuspeânejăie 
druistvo sa umiestnila Bratislava-mes- 
to (21 bodov). Minidruistvo 7 Sportov- 
covziskalo 5 medaili, priCom pozostâva 
vlastne ^ z jednej TZM-RK OK3KII pri 
C'L»rM-KG (trenâri FekiaC a Harminc). 
Sportovci ZsK zlskali tretiu prieCku (15 
bodov) a tabuFku uzatvâra VsK (8 
bodov) vlastne len zâsluhou Sikovnâho 
Sidlovskâho z C-1-CH. Tâto Statistika 
nâm v§ak prezrâdza, ie majstrovstvâ 
boli zâleiitosfou ăportovcov z 13 zâ- 
kladni. Ci râdioklubov a to je trochu 
mâlo uă vzhFadom k bohatej minulosti 
mlâdeinickych pretekov. Druhâ a vcel- 
ku uplne inâ otâzka sa tyka krâtkosti 
Sportovej sezâny, Ci inak povedenâ 
max. 4 pretekov, ktorâ maju pretekâri 
k dispozicii na postupovych sufaiiach. 
Moino po prehodnotenf doterajSieho, 
po pravde nie vermi populârneho sy- 
stâmu jednokolovych pretekov, sa 
zmeni aj celkovy nepriaznivy vyvoj ROB 
v SSR. Chybaju proste sufaie, kde sa 
ziskavaju skusenosti, kde sa vlastne 
vytvâra aj vzfah k ROB samâmu. Tieto 
a cfalăie nemenej vâine otâzky verme 
ie budu predmetom rokovania, tak aby 
ui buduca Sportovâ sezâna priniesla 
oiivenie. Vrâfme sa vâak do atmosfâry 
sufaie. 

NiekoFko prfkladov. V kat. C-2-D boli 
v limite oboch pâsiem len 4 pretekârky, 
ktorâ naSli kontroly. Avăak medzi nimi 
len jedinâ, Co naăla vSetky, k tomu 
s vyrazne lepSim Casom a to na oboch 
pâsmach. Znalci Tahko vedia, ie je reC 
o tube Moskalovej z Cadce. Rok od 
roku rastie vykonnostne a vo svojej 


vekovej kategârii nemâ ani len vâinu 
konkurenciu. Po duâku horuceho Caju 
v cieli zostalo trocha Casu na otâzky. Za 
spoluprâce jej, i tu pritomnej mamy, 
som sa dozvedel, ie je iiaCkou 6/A 
triedy v Cadci, ie sa uCi na samâ 
jedniCky, ale aj to, ie ROB pre Cu 
znamenâ vlastne vSetko. V dobrom 
kolektlve vlâdne zdravâ ctiiiadostivâ 
atmosfâra, kde trânovaf 2 ai 3x do 
tyidfia je vec uplne normâlna. Podpora 
rodiCov zavfâuje predpoklady pre 
sprâvnu orientâciu, pomoc trenârov 
a interes pretekârky potom zâkonite 
prinâSa uspech. Inâ boia situâcia 
v kategârii starSIch dievCat C-1-D, kde 
o medailovych miestach sa rozhodova- 
lo z overa vâCăieho poCtu exmedailis- 
tiek. Medzi Chachulovu (Cadca), Sim- 
kovu (Bratislava) sa len faiko dostâvali 
ostatnâ. Najviac sfl mali predsa len tie, 
Co poloiili ddraz na zâvereCnu prlpra- 
vu, tj. Harmincovâ a Zrubcovâ. Na 
ostatnâ sa proste medaile ui neuâli. 
Kategâria starSIch chlapcov mala sil- 
nâho favorita v osobe Marcela Kozâka 
(Zilina-Turie), ktory' konCi svoje pâso- 



Luba Moskalovâ z Cadce boia naju- 
speănejăou pretekârkou majstrovstiev 
SSR 1989. Ziskata dve zlatâ medaile 
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Kurt Kawaseh, OK3UG „behajuci funk- 
cionâr" a uspeSny 6s. reprezentant 
v kat. nad 40 rokov so svojou neobvy- 

klou trofejou z majstrovstiev SSR 
iiakov 

benie v kategârii C. Na technicky 
nâroCnej trati mu văak Sidlovsky, 
„ukâzal chrbât“ na 80 m, na 145 MHz 
zase Janouă z Kys. N. Mesta. V tejto 
kategârii sa dostati na „bednu u aj 
celkom novă talenty ako napr. Hagen 
(Kys. N. Mesto) a tiei VI. KovâC a A. 
Jaborek (Bratislava). V mladSej C-2-CH 
bolo viac vynikajucich vykonov a naviac 
radosti mali GonăCâk s jednou zlatou 
a jednou bronzovou medailou (Kys. N. 
Mesto) a tiei domâci Răbert T6th 
s dvoma striebornymi medailami. Na 
stupienku vifazov stâli tentokrât văetci 
zo Stredoslovenskâho kraja. 

Ui v uvode bolo spomenutâ, akâ 
nâroCnâ boia traf, suCasny veduci 
komisie ROB pri RR SUV Zvăzarmu 
Kurt Kawaseh. OK3UG, v snahe zfskaf 
najpravdivejăie informâcie si pri konci 
pretekov zabehoi traf sâm a mal vermi 
veFa prâce, aby naăiel văetkych 
5 kontrol so sluănym Casom. Okrem 
potlesku zo strany pretekârov za Spor- 
tovy vykon nestârnuceho veterâna ka- 
tegărie „P‘ dostal aj ocenenie organi- 
zâtora, a to od predsedu OV Zvâzarmu 
(vana Lekâra a hlavnâho aktâra prete¬ 
kov ing. Jula Greksu. Smaltovanym 
tanierom s emblâmom sufaie ROB 
1989 sa mu takto naskyta moinosf 
obohatif zbierku trofejf, alebo vybave- 
nie svojej domâcnosti. 

—IHC— 

Vfsledky (medailovâ m ies ta) 

80 m: C-1-CH: 1. Pavol Sidlovsky 
49:55, (4. kontr.) St. Lubovfta, 2. Vladi- 
mir KovâC 62:4 (4) Bratislava, 3. Anton 
Jaborek 67:56, (4) Bratislava. C1-1-D: 
1. Jana Chachulovâ 98:06, (4) Cadca, 2. 
Ivana Harmincovâ 74:41 (3) Bratislava, 
3. Zuzana Simkovâ 85:30, (3) Bratisla¬ 
va. C-2-CH: 1. Peter GonăCâk 88:10, (3) 
Kys. N. Mesto, 2. R6bert Tăth 89:24, (3) 
Firakovo, 3. Ştefan lio 96:50, (3) Ru- 
iomberok. C-2-D: 1: Luba Moskalovâ 
80:34, (4) Cadca, 2. Gabr. Chebefiovâ 
90:45, (2) Ruiomberok, 3. Marcela 
Havrânkovâ 94:19, (1) Pezinok. 
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2 m: C-1-CH: 1. Karol Janouă 55:42, 
(4) Kys. N. Mesto, 2. Martin Hagen 
61:18, (4) Kys. N. Mesto, 3. Peter 
Viskup 63:56, (4) Senica .C-1-D: Mirosi. 
Zrubcovâ 54:14, (4) Nitra, 2. Zuzana 
Simkovâ 65:41, (4) Bratislava, 3. Jana 
Chuchlovâ 93:45, (4) Cadca. C-2-CH: 
Mitoă Macâă 60:55, (4) Kys. N. Mesto, 2. 
R6bert Tăth 64:56, (4) Firakovo, 3. 
Peter GonăCâk 73:37, (4) Kys. N. Mesto. 
C-2-D: Luba Moskalovâ 91:11, (4) Cad¬ 
ca, Gabr. Chebeăovâ 86:11, (3) Ruiom¬ 
berok, 3. Zuzana Spiăiakovâ 91:11, (3) 
Cadca. 


Kalendăf KV zâvodQ 
na listopad a prosinec 1989 


5.11. 

Corona 10 m RTTY 

11.00-17.00 

11.-12.11 

WAEDCRTTY 

12.00-24.00 

11.-12.11. 

OK-OX contest 

12.00—12.00 

18.11. 

0 hornicky kahan 

06.00-07.00 

18.-19.11. 

2ndRSGB 1.8 MHz 

21.00-01.00 

18.-19.11. 

Esperanto contest SSB 

00.00-24.00 

18.-19.11. 

AH Austria 160 m 

19.00—07.00 

18.-19.11. 

QRP Oceania contest 

00.00-24.00 

24.11. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

25.-26.11. 

CQWW DX contest CW 

00.00-24.00 

1.-3.12. 

ARRL160 m DX contest 

22.00-16.00 

2.-3.12. 

TOPS Activity 80 m 

18.00—18.00 

9.-10.12. 

ARRL 10 m contest 

00.00-24.00 


Podminky jednotlivych zâvodu najdete 
v Cervenâ fadă AR takto: WAEpC RTTV 
— 8/89, OK-DX contest (pozor, podmfn- 
ky od letoăniho roku novă!!) 10/89, 
Esperanto contest SSB 11/87, AII Au¬ 
stria 160 m 10/87, CQ WW DX 11/86, 
TOPS Activity 11/87. 

StruCnâ podminky zâvodu „O hornicky 
kahan“ 

Zâvod pofâdâ na poCest Rosicko- 
oslavanskâ stâvky RR OV Svazarmu 
Brno-venkov. Stâvka problhala v pro- 
sinci 1920. Zâvod je vidy v sobotu po 
15. listopadu od 06.00 do 07.00 UTC, 
CW i SSB provozem v pâsmu 80 m 
(pozor na vyhrazenâ useky pro zâvodni 
provoz!!). Vymărtuje se k6d sloieny 
z RS(T) a pofadovăho Cisla spojeni; 
stanice okresu Brno-venkov mfsto Cisla 
spojeni pfedâvaji okresni znak. Zâvod 
se vyhodnocuje v kategoriich: jednot- 
livci, kolektivnf stanice a posluchaCi. 
Kaidâ spojeni se hodnoti jednim bo- 
dem a nâsobiCi jsou stanice okresu 
GBV. Deniky se zasilajf do 14 dnu po 
zâvodâ na adresu: RR OV Svazarmu 
Brno-venkov, tf. kpt. Jaroăe 35, 602 00 
Brno. Băhem zâvodu Ize s kaidou 
stanici navâzat jedno spojeni bez ohle- 
du na druh provozu, vitâznâ stanice 
v kaidâ kategorii obdrii hornicky ka- 
han. 

Pfedpov&f podminek 
Sffenî KV na prosinec 1989 

K oiiveni sluneCnî aktivity doăjo 
i v letnich măsicich, zejmâna v srpnu se 
konala sărie protonovych erupei, a sice 
mezi 12.—17. 8., vCetnă dosud (v râmei 
22. cyklu) nejvătăi 16. 8. Poslednf ze 
sărie erupef — 17. 8. jii na zâpadnim 
okraji siuneCniho disku, byla pravdâpo- 
dobnă zdrojem Câstic pro slabăi, leC 
v pâsmu dvou metru vyuiitelnou polâr- 
ni zâfi 21. 8. Cervenec byl proti tomu 
podstatnâ klidnăjăi. Naruăenymi dny 
byly jen 1. 7. a 26. 7. a jedinym dnem 
s v^raznă horăimi podminkami ăifeni 
krâtkych vin byl 18. 7.; klfC k tomu 
najdeme pfi zkoumâni ponâkud nezvy- 
klâho chodu aktivity magnetickâho po¬ 
le — po naruăenâ noci nâsledovalo 


pffliă pozdâ jen pomâmâ krâtkâ ukiid- 
nâni. 

Prumărnâ relativnf Cislo v Cervenci 
bylo 126,8. Po dosazeni do vzorce pro 
dvanâctimâsiCni klouzavy prumâr vy- 
châzi za leden R12 = 141,8. Dennl mă- 
feni siuneCniho toku dopadla takto: 
199, 189, 191, 184, 181, 189, 186, 183, 
185, 177, 186, 184, 181, 179, 181, 179, 
179, 185, 189, 188, 190, 195, 190, 186, 
176, 164, 168, 168, 176, 180 a 182, 
prumăr je 182,9, coi odpovidâ Cisiu 
skvrn 137. 

Protonovâ erupee byla pozorovâna 
jen 25. 7., strednâ mohutnâ erupee se 
konaly 3., 5., 9., 20., 21. a 31. 7. 
Pomărnă menăf erupCni aktivitâ odpo- 
vfdala i sniienâ aktivita magnetickâho 
pole Zemâ. Denni indexy Ak z Wingstu 
byly: 24,6, 3, 3,16,13,10,4,8,14, 4, 5, 
10, 5, 8, 1, 15, 14, 4, 5, 6, 9, 16, 14, 12, 
14, 11, 12, 17, 11 a 6. 

Na prosinec 1989 byly pfedpovâzeny 
tyto vyhlazenâ indexy: Cislo skvrn 
z Bruselu 174 a z Boulderu 188 neboli 
sluneCni tok okolo 225. Maximum cyklu 
Cekâme v unoru ai dubnu 1990 s R12 
okolo 190 Ci sluneCnim tokem pfes 220. 

KV budou dfky pfiznivym podmin- 
kâm ăifeni pfinejmenăim stejnâ zajima- 
vâ jako v listopadu. Dâle a mnohdy 
podstatnâ se sice zkrâti doby otevfeni 
— bâinâ o hodinu ai tfi na hornich 
pâsmech KV — ale zato bude pokraCo- 
vat pokles utlumu signâlu v oblasti 
severni polokoule. I otevfeni na hornich 
pâsmech KV a dâle vCetnă ăestimetru 
budou dostateCnâ pravidetnâ, a to i na 
severoatlantickâ trase. Propagation 
Report uslyăime v 08.27 UTC na kmito- 
Ctech 21525 Ci spiăe 17 715 
a 9655 kHz. 

VypoCtenâ Casy otevfeni (s optimy 
v zâvorkâch) jsou tyto: 

TOP bând: UI 14.00—04.00 

(21.00—01.00), W3 22.00—07.00 
(04.30) VE3 20.30—08.00 (23.00 

a 04.30), W4 05.00. 

Osmdesâtka: A3 14.00—17.00, JA 

14.30— 23.30 (19.00 a 23.00), P2 

14.30— 20.20 (16.00), PY 22.40—07.30 

(07.00), OA 01.00—08.00 (03.30 

a 07.00), W5—6 00.30—08.10 

(01.00—05.00 a 07.00), VE7 16.00 
a 23.00—08.30 (03.00), F08 08.00 
a 15.00. 

Ctyficftka: JA 13.00—23.30 (17.30 
a 23.00), 4K1 18.30—21.00. 

TFicftka: JA 11.50—24.00 (17.30 

a 23.00), 4K1 18.10—21.00. (19.00), W5 
23.00—05.30 a 07.00—09.10 (08.00), 
KH6 17.00. 

Dvacitka: JA 12.00, PY 20.00—02.00 
a 07.00, OA 08.00, W4 03.00, 08.00 
a 21.00, VR6 08.20—10.40, F08 10.00 
a 15.00. 

Sedmnâctka: JA 09.00—10.00, W3 
10.00—12.30 a 16.00—20.30 (19.00), 
W6 15.00, VE7 15.50—16.40, F08 
09.30—11.00 (17.00). 

Patnâctka: JA 08.40—10.00, P2 

12.30— 16.10 (14.00), W3 10.40—19.30 
(19.00), VE3 11.00—19.00 (18.00), VE7 
17.00. 

Dvanâctka: JA 09.00, P2 14.00, W3 

11.30— 19.10(17.30). 

Deaftka: JA 08.30—09.00, BY1 

06.00—12.00 (10.00), VK9 14.00, PY 
obCas v 08.00, KP4 12.00, W4 14.00, 
W3 11.45—18.20 (17.30), VR6 11.00, 
VE3 12.00—18.00 (17.00), ZS 

16.00—19.00. 

Sestimetr: UA1P 11.00—12.00, BY 
08.00., UI 06.30—13.15., ZS 
07.30—12.00 (09.00), W3 12.30—16.15 
(14.45), VR6 11.00. 

OK1HH 


Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Jaromfr, 

WA9AXA, iije v 
oblasti Chicaga. 

Jeho rodiâe odeSli 
z Ceskoslovenska 
do USA v dobă 
prumyslovâ krize 
po roce 1925. Ja¬ 
romfr, WA9AXA, 
mâ trfdu novice a 
nynf, kdyz je v du- 
chodu, se zajimâ 
pfedevSfm o spo- 
jenf s ăeskoslo- 
venskymi radioa- 
matâry. Mluvf veli- 
ce dobre tesky a 
râd by zfskal di- 
plom 100 OK. Za- 
tfm zfskal nâă di- 
plom OK-SSB, se 
kterym ho vidfte 
na obrâzku. Jaro¬ 
mfr pracuje dennă — obydejnă na tăchto kmitodtech: 28 303 po 14 UTC nebo CW 
po 13 UTC na 21 150. Jaromfr, WA9AXA, se tedy tăăf na zavolânf dalăfch deskoslo- 



venskych stanic. QSL vyFizuje obratem. 


OK2JS 


Diplom pfi pfileiitosti 
Her miru a pfâtelstvi 

V dobâ od 30. 10. do 12. 11. 1989 
probfhajf v Kuvajtu sportovni Hry mfru 
a pFâtelstvf. Kuvajtskâ radioamatârskâ 
organ izace KARS pfi tâto pHIeăitosti 
"Bude vydâvat radioamatârsky diplom 
za tâchto podmfnek: 

1) Diplom mohou zlskat vSichni radio- 
amatâFi vysflaCi i posluchaCi. 

2) Plaţi vâechna spojenf v pâsmech 3,5 
ai 28 MHz bez ohledu na druh 
provozu. 

3) Je nutno navâzat spojenf s dvâma 
ruznymi kuvajtskymi stanicemi nebo 
jedno spojenf se stanicf kuvajtskâho 
ustfednfho radioklubu 9K2RA. 

4) Soutâă zaCfnâ v 00.00 UTC 30. 10. 
1989 a konCi ve 24.00 UTC 12. 11. 
1989. 

5) Zădost musf obsahovat potvrzeny 
vypis ze staniCnfho denfku 
a 5 kupânu IRC. Musf v nf byt 
uvedena tato data: datum a tas 
spojenf, volacf znaCky, kmitoCet 
a druh provozu. 

6) Zâdosti o tento diplom nejsou Caso- 
vâ omezeny a muăete je zasflat na 
adresu: 

Award Manager 9K2MJ 
Kuwait Amateur Radio Society 
p. o. box.5240 Safat 
13053 Safat, Kuwait 

OK1DVA 


Zprâvy ze sv&ta 

K povzbuzenf zăjmu o pâsmo 
10 MHz slouif novy diplom, ktery se 
vydâvâ za spojenf se 100 zemămi od 1. 
1. 1988 za 4 IRC. Blti&f podrobnosti 
zvefejnf RZ. 

Konference 2. oblasti IARU doporuCi- 
la, aby se QSL z pâsma 10 MHz 
uznâvaly pro diplom WAS: podnikajf se 
i kroky, aby platily pro diplom DXCC. 


Letos byl poprvâ a dâle bude kaido- 
roini druhou nedâli v Cervnu od 07.00 
do 24.00 nărodnf portugalsky polni den 
SSB provozem, kterOho se v pâsmu 
krâtkych vin mohou zâdastnit văichni 
radioamatâH na svttă. 

Na Seychellech je prakticky do kon- 
ce pFfătfho roku aktivnf novâ stanice, 
S79MST v pâsmech 14,21 a 28 MHz. Je 
to G0HCR, ktery pouifvâ dipldl a FT 
707. QSL manager je G4IRG, se kterym 
mfvâ skedy v 18.00 na 14 215 nebo 
21 215 kHz. 

Jako kaidorodnâ, i letos bude od 1. 
do 15. listopadu z veletrhu v Bagdadu 
akthmi stanice YIOBIF. Pro klubovou 
stanici YI1BGO je nejlip zaslat QSL 
dîrect a to podle jednotfivych operâto- 
rfi takto: AH (PO Box 7075), Diya 
(7361), Emad (7482), Majid (5864), 
Saad (6100), Read a Fam (7147). 

Novf radioamatori budou v kosmu pfi 
daISfm experimentu SAREX, piânova- 
nâm na bfezen pfiâtiho roku, kdy se 
letu Space Shuttle zudastnf WA4SIR 
— bude pracovat FM, SSTV i PR 
a plânovanâ orbity umoini prfmou 
komunikaci s radioamatâry mezi 46 
rovnobâikou na jih a na sever od 
rovnfku. 

Od 15. zâff 1988 je 165. zemf ITU 
Bhutan, kde je t. 6. 34 komertnfch 
vysflacich stanic a pfibliinâ 15 000 
râdiovych pfijimaââ. 

Letos je tomu jiă 83 let, co existuje 
IRC. Ano, jii v roce 1906 na kongresu 
SvOtovO poătovnf unie UPU v ftfmă bylo 
rozhodnuto o vydâvânf tâchto kupdnu! 
Po jejich pFedloăenf vâechny Clenskâ 
stâty UPU vymănf 1 kupdn za znâmku 
na dopis (do 20 g obydejnou poătou) do 
zahranifii. Od 1. ledna 1975 jsou ku- 
pdny vydâvâny v novâ verzi. Ceskoslo- 
vensko IRC nevydâvâ a na poâtâch 
u nâs tyto kupâny tedy nelze koupit. 
Obrâcenâ na Taiwanu a v JAR se 
znâmky za IRC nemănf. Platny IRC mâ 
mft na levâ stranâ razftko prodâvajfcf 
poSty, ale năkterâ stâty IRC nerazftkujf. 
V poslednfm Case se objevily dokonce 


faisifikâty IRC kupânu — nemajf 
v levâm hornfm rohu znak UPU. 

Podle zprâvy, kterou zaslal Don 
Search, QSL platnâ pro diplom DXCC 
muşi mit natiâtân nâzev zemâ, odkud 
stanice vysflala v pKpadech, kdy se 
pod jednlm prefixem skryvâ vfce nei 
jedna zemâ DXCC (napF. VP8, CEO, 
VK9 ap.) Neni pfedepsân minimâlnf 
report, ale nâjaky muşi byt na QSL 
uveden. (Tfeba i 51 ap.) 

James B. Smith, VK9NS (PO Box 90, 
Norfolk Isl., 2899 Australia) je preziden- 
tem Heard Island DX Association. Tato 
organizace mâ nynf 250 DX a 35 
zaklâdajfcfch Clenu. Na kmitoCtu 
14 220 kHz se dennâ v rannfch hodi- 
nâch muăete dozvâdât dalâf informace 
o ev. Clenstvf v klubu. Clenovâ majf m. j. 
„prednOstnf prâvo" na spojenf se stani¬ 
cemi pracujfcfmi v tâto sfti hlavnâ 
z oblasti Oceânie. Prostă za tuCny 
prfspâvek i snadnâ spojenf se vzâcnymi 
zemâmi... 


Zprâvy v kostce 


Z novozâlandskâ zâkladny v Antarktidâ 
vysflâ OE5NOK/ZL5 • Asi 40 dosavad- 
nfch operâtoru Cfnskych klubovych sta¬ 
nic sloiilo zkouSky a oCekâvâ soukro- 
mâ koncese — prefix bude BZ # Novy 
prefix pro Mashallovy ostrovy (KX6) je 
V7A-V7Z. Podobnâ i Federativnf stâty 
Mikronâsie (KC6) dostaly pfidâlen blok 
prefixu V6A-V6Z • Na konec listopadu 
se oCekâvâ vătăf expedice na ostrov 
Revilla Gigedo s pfidâlenou znaCkou 
XF4T • C9MKT dostal prodloulenou 
koncesi a opât vysflâ, prakticky 2x do 
mâsfce. QSL pfes SM5KDM # 3B8DA, 
velmi populârnf radioamatâr jiinf polo- 
koule, mâ novou adresu: Alex Mootoo, 
41 Brown Seguard Ave., Mauritius, 
Indian Ocean # Od 1. bfezna 1989 
neuznâvâ REF QSL zfskanâ prostred- 
nictvfm F6FNU pro svâ diplomy! # Od 
kvâtna do zâff t. r. putoval trasou 
ăeleznice, kterâ ve stâtâ South Dakota 
slavi 100 let, zvlââtnf vagân s pffleiitos- 
tnou radioamatârskou stanici # Prvym 
radioamatârem, ktery zfskal diplom 
WAS za provoz v pâsmu 17 m je Chris 
Merchant, KA1LMR # Novâ adresa 
havajskâho QSL byra je PO Box 788, 
Wahiawa, HI 96786 USA • V letoSnfm 
vydânf podmfnek diplomu od K1BV je 
o 60 stran vfce jak v pFedchozfch 
vydânfch — je to o 375 ruznych 
diplomu vfce! # Na ostrovâ Saipan 
(dnes KH0) jsou stâle jeStâ aktivnf 
stanice s puvodnfm prefixem: KG6II, 
RE, Ri, ARL, SL • 

# Pro toho, kdo se pripravuje na 
pokusy v pâşmu 50 MHz aiespofi po- 
slechem, nâkolik majâkovych kmitoCtu: 
50 015 SZ2DH, 50 020 GB3SIX, 50 030 
CT0WW, 50 035 ZB2VHF, 50 045 
OX3VHF, 50 050 GB3NHQ, 50 060 
GB3RMK, 50 065 GJ3HXJ, 50 085 
9H1SIX a 50 499 5B4CY. 

2QX 
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INZERCE 
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Inzerci prijimâ osobnâ a poStou Vydavatelstvi' 
NaSe vojsko, inzertni oddâleni (inzerce AR A), 
Vladistavova 26,113 66 Praha 1, tei. 26 06 51-9, 
linka 294. Uzâvărka tohoto tisla byîa dne 8. 8. 
1989, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerât. Neopomeftte uvâst prodejni cenu, jinak 
inzerât neuvefejnime. Text inzerâtu piSte titelnă, 
aby se predeSlo chybâm, vznikajîcim z netitel- 
nosti pFedlohy. 

PRODEJ 

Mint văi JVC MIDI RE-20, gramo, dig. tuner, 
double deck, 2x 25 W (22 000), TV hry s AY-8500 
(500), interface pro dva joysticky k pocitaium 
Sinclair (300). P. Zoul, Husova 228,259 01 Votice. 
Maly tranzisforovy osciloskop H313 (1700), măf. 
pF. UNI-10 (450), ss zdroj anod. napăti BM 269 
(200), ant. GP na 2 m i s driâkem (250), RM31- 
P (400). R. Svoboda, Krejpskâho 1525, 14900 
Praha 4. 

Zahranifcni iasovate LM555 (29). Ing. M. Profeld, 
Jihovychodni iii i. 731,14100 Praha 4. 

IFK-120 (60). A. Podhornâ, U nâdraiî 654/25, 
736 01 Havifov-Sumbark. 

BFG65, BFT66, BFR90,91 (320,160,80,90), trafo 
FS-1 220 V/16 V st + 12 V ss (100), konvertor 
VHF/UHF (540), novă pâsky BASF, Maxell, 
018 cm (240). M. Opletalovâ, Nevanova 1032, 
163 00 Praha 6. 

Teforizni hry s IO AY-3-8610, 10 her s ovladaii 
(1000). P. Rezniiek, Hlavni 2740/122, 14100 
Praha 4, tel. 76 53 352. 

Doktimentact programâtoru EPROM 2708, 2716 
k ZX-Spectrum. Komfortnf software nahraii na 
vaSi kazetu (34,— + poStovnâ). Ing. J. Riha, 
Hofmanova 282, 50601 Jitin. 

KM 350 v dobrâm stavu (2800), M. Vejvoda, 
U Zvonafky 14,12000 Praha 2 Vinohrady. 
Pamăti 4116 (70) Motorola, profesionâlni klâves- 
nici k poiitaii. L. Esterka, Brandlova 94, 697 01 
Kyjov. 

Aktfvne a pasivne sui. na stavbu sat. prijimata 
podfe AR 5-8/89 (BFR, SO, 733, 7805, UZ07, 
cievky, prech. kond., kap. a odpor. trimre, 
10,7 MHz, konekt. apod.). Pripadne zkompletu- 
jem celu sadu vtetne pl. spojov. Zoznam zaSlem 
za znâmku. Ing. L. DoboS, Umanskâho 1, 97401 
Banskâ Bystrica. 

Kazei deck Aiwa FX-90 (Dolby B, C, autoreverse, 
metili, bias); zesilovat Aiwa MX-90 (2x 30 W, vst. 
CD, 7x ekvaliz.); tuner Aiwa TX-110 (digitâlni, 2x 
6 pamăti, timer). V§e v originâl stojanu, temă 
provedeni (8500, 6000, 5500; 1000). Gram. §asi 
Technics SL10 (dir. drive, tang. ramănko, auto¬ 
mat strfbmy, 4500). Gram. Saşi NC 440, novă 
vloika JVC (1000). Konc. zesii. 2 x 300 W (4000). 
B084D, U806, U807, C520D, digitrony ZM1080 
(60, 200,150,150,10). M. Ciganik, Bardăjovskâ 
2472,47001 Ceskâ tipa. 

ATARI 800XE, mgf XC12, graf. tabulku, 2 joystic¬ 
ky, tiskâmu BT100, cartridge Turbo 2000, lit., 
programy (13500). V§e v zâruce. J. Geist 
Sionkovâ 2, 713 00 Ostrava. 

Inteiigentni interface k Atari 800 pro pripojeni 
tiskârny Centronics, Consul 2111, DZM180 
a prip. i jină (830); radiomateriâl — .seznam za 
znâmku, P. Vrbka, Gorkăho 46, 602 00 Bmo. 

Tranzistory BFR90,91,96 (50,50,60). M. Krajio, 
Poiiamfcka 2,945 01 Komâmo. 
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Pro C64 Final Cartridge (1500), ruznou literaturu 
a daISi doplrtky pro C64 — seznam proti znâmce. 
Ing. Karmasin, gen. Svobody 636,674 01 TFebid. 
MHB8748, 2716, 7106 (200), 8255A, 0320, 193, 
8708 (100), 8080A, 4116C, 191,192,1902C (50). 
O. Konkol, ul. Febr. vifazstva 2236/47, 02201 
Cadca. 

Măf. pFistroj U, R, I (tF. pF. 1—1,5, automat, 
ochrana proti pFetiieni) (1100), sov. komb. 
pFistroj (osc. do 10 MHz, gener. 25 Hz ai 600 kHz, 
2x zdroj 2—14 V) (3600). V. Ruika, Smetanova 
1131,583 01 ChotâboF. 

Vfăkovâ reproduktory McFarlow150 Watt, 
2500-20 000 Hz (â 500), gramofon JVC QL-A200 
(3300), reprosoustavu 1PF067—71 s pFestavbou 
MacFarlow (3500). J. Sikorovâ, Na hrâzi 1717, 
735 02 Karvinâ 2 Doly. 

Kvaiitny svetefny had 8 m, nadstavitefnâ rych- 
losf, smer pohybu, pol roka zâruka (1000). 
Zaălem aj dobierkou. J. BlaSko, 034 84 Liptovskă 
SijaCe 9 , 

Dram 32 kB + EC5 (1500). M. Semăn, Zitnâ 7, 
62100 Bmo. 

Commodore C64, tape, final cartridge, 750 prog. 
ies. manuâl, EPROM 27128, i jednotlivă (13 000). 
J. Studenovsky, Chynovskâ 164,391 56 Tâbor 4. 
LCD digrt. multimeter U, I, R +■ rozsirenie 
+ dokumetâcia (895, 1990); DU10 + dokum. 
(690). VSetko 100% stav. J. Koreft, 05931 
Lutivnâ 51. 

TV-SAT receiver Handyk 5100 (dâlkovă ovlâdâni) 
(13000), polarizâtor — Technisat (3500). Z. 
Cemy, Slâdkova 859, 539 73 Skutei. 

Kanâilovâ pFedzesilovate ZKC411 na 1. a 2. 
kanâl PLR (346), IV.-V. pâsmo (280), ant. 
Spektrum (290), slut. VHF+UHF (100), văe za 
70 % MC, pul roku provoz. V. Kroutil, Rezlevova 
278,109 00 Praha 10. 

Cfvkovy mgf Bl 13 HiFi (2000), mâlo pouiivany, 
v dobrâm stavu. V. Fii, Zborovskâ 349, 262 23 
Jince. 

ZX-Spectrum + (6000), 10 kazet s programy 
(â 120), interface s 8255 (300), Kemston joystick 
s interface (300), programovatelny interface 
+ joystick (500), jednojehlitkovâ tiskâma s krok. 
motory (700), kompletni dokumentace, văechny 
hotovă dily, elektronika, motory, hlavitka, kazeta 
s obsluznym programem jednojehlitkovâ tiskâr¬ 
ny CentrumT85 (700) a 3 rotniky tasopisu 
Mikrobâze (300). J. Soukup, TFesovice 46,50313 
Dohalice. 

Blok. C vice: 850, 800, 400, 250nF/500V (140, 
130,110,90), 5000,2000,500 nF/50 V (50,25,12) 
2000 jiF/25 V (15), autotrafo regul. 0-220 V. 1 A 
(250), Fadiie TESLA 24 pol., 3,4 sekce (30, 35), 
mot. 220 V, n=1375 ot, 60 W (80). O. Sfourat. 
Pod rozhlednou 1823, 76001 Gottwaldov. 
MN1512VTD Matsushita (800). M. Fiăerovâ, 
Husova 725, 549 01 Novă Măsto n. M. 

Potitat Apple II, 64 kB RAM, disk, jednotka 5,25, 
klâvesnice, bez monitoru + programy na diske- 
tâch (16 500). P. Kubik, Jakubovskăho 77.85101 
Bratislava, tei. 82 96 74. 

Ant zos. IIUIV. + V. TV p., G = 30-34 dB, 
F = 3dB (470), III. p. 21dB/1,2dB, kanâlovâ 
23 dB/1 dB; V.KV-CCIR 25dB/1dB (235, 220, 
240). Z. Zeleriâk, 9. mâja 41,94201 Surany. 
BFR90, 91, 96 (50, 55, 60), BFT66, S042P (230, 
120), 555 (15), 4164-120 (70), EPROM, CMOS, LS 
dle sezn. za znâmku. P. Broi, Poătovnf 14,16017 
Praha 617. 

Pro ZX Spectrum programy, literaturu, novinky, 
velky vybăr (asi 10,10—50). R. Koza, FeFtekova 
544,18100 Praha 8. 

Tape cartridge, programâtor EPROM 
2716-27256 k C-64 (800, 2000). M. Nâmeth, 
Jilemnickâho 3, 94301 Sturovo, tel. 0810 
- 4316. 

ZosilAovate VKV CCIR, OIRT, III. TV, IV.-V. TV, 
vSetko s BF961 (190), IV.-V. TV s BFT66 (350), 
IV.—V. TV s BFT66 + BFR96 (480), na poiiadanie 
vyhybku (25); BF961 (50). BFR90, 91, 96 (70). I. 
Omânik, Odborârska 1443,020 01 Puchov. 

Filtre 10,7 MHz Murata (30) a NDR (12). D. 
Fatkovec, 95124 Novă Sady-Sila 108. 


Zesiknrate s BFR90,91,96:1. TV + VKV 25/2 dB 
(190), III. TV 40/3 dB (300), IV. + V. TV 26/3 dB 
(300), IV.+ V. TV 40/3 dB (400). J. Zuzjak, 
KFivoklâtskâ 961, 271 01 Novă StraSecf. 
Celotranzistorovy osciloskop (1100), iogickâ 
a napăfovâ sonda (100, 200), zesilovat Texan 
(1100), dvoupâsmovâ reprobedny (700), fotoapa- 
rât Zenit (1200), generâtor signâlu (250, 300), 
sledovai signâlu + multigenerâtor (250), mării 
kondenzâtoru (350), nabijetka s piynulou regula- 
ci (750), vypalovaci jehla s piynulou regulaci 
(250), digitâlni hodiny (500), multigenerâtor (80), 
elektronicky bubenik (800), melodicky zvonek 
(250), zesilovat 2x 5W (500) a dalâi. Z Vltek, 
Mototechna, 15541 Stodulky 856. 

Ant. Rad. od r. 1980 do 88, rtznâ sutiastky. 
Osadenâ pl. spoje. S. Tomata, nâm. Dukla 11, 
01001 Zilina. 

Dig. mâRct pF. (f, C, L) (1000), TESLA Studio 
1135A (prijimat 816A HiFi + gramof. Saşi HC-42) 
+ moinbst vestavătdâlk. ovlâdâni IR (5000). Mâlo 
pouiivanâ. Osobni odbăr. BF. Smăkal, 75118 
Rikovice 117. 

Sord M5 + RAM 64 dB, văechny moduly, progra¬ 
my, literatura a daISi pri'sluSenstvi (11560). Citat 
100 MHz z AR 9/82 (2100), osciloskop OML 2M 
(1500). J. Zuleger, Elektrodum, 76001 Gottwal¬ 
dov. 

Amigu 500, myă, TV modulâtor (30). J. Vaăâtko, 
Marxova 1014,735 14 Orlovâ-Lutynă. 

Antănny predzosiiovat (300) a sutiastky na 
stavbu sateiitnâho prijimata (1500). M. Sklenka, 
Obr. mieru 30/14,965 01 Ziar n. Hr. 

Conrad electronic 88 — 528 stran (50), măF. 
pFistroj C4323-M1 (sov.), I, U, R (400), MP 80100 
iiA (200), rez. măF. frekvence 45—55 Hz (100), 
relâ RP47-D, 220 V = (50), kalkulâtor Polytron 
6006 + adaptâr (400), vloiku VM2102 (50), 2x 
ARV 160,15 fi (â 30), rmgf Sony CF160 L mono 
porouchany (400). P. Ruiitka, 79302 Lomnice 
u RymaFova 1.126. 

Ant zes. s BFR90+91 na IV.-V. TV 22/3 dB 
(339), I. + V. TV 22/6 dB (359) 300/75 fi, 12 V. 
Vyhybka na poiâdâni. Ing. R. Rehâk, Stipa 329, 
76314 Gottwaldov. 

Rtene T, IO, kryătâly, v Sirokom vybere z dovozu. 
Zoznam s cenami za znâmku. Ing. J. Filip, 
Mierovâ 20,991 06 Zelovce. 

Novou hlaivu ke kotoutovâmu magnetofonu 
Grundig TS 945 (700). V. Skvâra, DălostFelcu tp. 
2402, 272 00 Kladno, tel. 0312-71275. 
Meiodicky zvontek (320), programovatelny svet 
had (1650), konc. zos. do auta 2x 13 W (600), 
osaz. pl. spoj 2x 100 W, 2x 180 W (1000,1500), 
sief. adaptăr 6, 9V (140, 160), farebnâ hudba 
(350), 2 x 5 ekvalizâr (650), 2x 100 W zos. 
s ekvalizârem (4200), 2x 45 W zos. (2100); vSetko 
zhotovim aj na objednâvku. R. Forră, Rybârska 4, 
93201 Calovo. 

Pre Atari XL/XE vytlatim zbierku popisov progra- 
mov. Systemovâ aj hry (100). J. Brummer, 
Radvanskâ 25, 974 00 B. Bystrica. 

Dekodâr videokazet Macro (2000), C520D (100), 
NE592 (300), BFR90 (70), BVT C430 (1000), 
katalog Conrad 89 (50). J. Hâjek, Na struze 42, 
679 63 Velkâ Opatovice. 

Antănny zosilovat RFT (NDR) (700), reproduktor 
5 fi (50), magnetofon Panasonic (900) a nahranâ 
kazety (â 40). J. Ivan, 08216 Fmtice 10 (okr. Pre- 
Sov). 

TV sat odkddovaci analog, dig. dekodâr, kom¬ 
pletni dokumentaci a 3 ks pl. spoju (350), F- 
konektor pro LNB (380), Scart (150), NE592 
(130), S042P (150), NE555 (40), ker, filtr 10,7 
(45), sat prijim. 12/87 stereo (7000), konvertor 
1,2 dB (15000), feedhorn (250), odkddovaci 
dekodâr (3800), diskety 5,25 2D (100). P. Horky, 
Komarovova 10,625 00 Brno. 

AF239, BFX89, BFY90 (10,28,38), BFR90,91 (67, 
58), BC307 (5), BF245 (25), LM741, 709 (6, 5), 
CD4001,4081,4093 (5,6,10), tantaly 10,15, 22, 
33,47,68,100M (10), C-trimry 4.5 ai 15 pF (15), 
LQ410 (45). VSe novă. Jen pisemnă. A. MenSiko- 
vâ, Rooseveltova 49,160 00 Praha 6. 

BFR90,91 (â 50). P. Hâjek, Papimikova 611/21, 
142 00 Praha 4. 





Snimade a mechanickoelektrickă m€ni£e 

umozfiujL 

elektrickâ rnăreni mechanickych veliâin: 


— drâha Ci zdvih 

— zrychlenî 

— sila tahovâ i tlakovâ 

— ghlovâ poloha 

— deformace Ci prodlouzeni 

— tlak kapalnych i plynnych medii 

— otâCky 

— torzni kmity 


dodâ JZD Horâcko se sidlem v Dădovă, 539 41 Kamenidky okr. Chrudim 

SnimaCe jsou indukCniho typu a pripojuji se k aparaturâm pracujicim na principu nosnCho kmitoCtu 5 kHz 
a 50 kHz. SnimaCe dodâme v provedeni standardnim nebo speciâlnim podie poiadavku nebo dohody se 
zâkaznikem. 

Zâjemcum zaăleme bliăăi technickC udaje snimaCu i nâmi dodâvanych mCricich zesilovaCu. 


Stredisko Elektronika JZD 9. kveten Hrotovice, 

nositefe Radu prace, dale rozsiruje vyrobu, za vădi novă technologie a nabizi organizacim, zejmena 
vyzkumnym a vyvojovym pracovistim, realizaci zakăzek elektronicke vyroby nad 200 000 Kcs 
hrubeho objemu pro rok 1990 s moznosti zahâjem jeste v letosmm roce. 

Realizujeme zejmăna funkCni vzorky a maloseriovou vyrobu i pri dodâni nejnutnejsi dokumentace. 

Funkcni i strojni pâjeni, neagresivni tavidla, antistatickâ pracoviste, klimat. boxy pro zahoreni, oziveni a mefeni s moderni măriei 
technikou, vyroba z dodaneho i vlastniho materiâlu, pro vlastni produkci mame kooperacni moznosti vyroby prokovenych desek 
ploănych spoju. 

Zarucujeme vystupnî kontrolu. 

Informace, pnpadne domluva osobnî nâvstevy na telef. 

Trebic (0618) 99 278 ing. Fiala, telex. 62 063. 


r 




Mezinârodm a mezîmăstskâ teleffonni a telegrafni ustredna 

pfijme ^ 


inzenyry-techniky 

pro prâci s nejmodern^Ci technikou telefonnich ustfeden 
a pfenosovych zafizeni. 


Vzdălâni VS, OS s praxi i absolventy. PlatovC zarazeni podie ZEUMS 
II, dosaieneho vzdCIâni a praxe, tr. 10—12 + osobni ohodnoceni 
+ prămie. 

Pro mimoprazskC pracovniky zajistime ubytovâni. 


Informace osobnC, 
pisemnC i telefonicky 
na C. tel. 714 23 33, 27 28 53. 

Mezinârodni a mezimCstskâ 
telefonni a telegrafni ustfedna 
v Praze 3, 

OlSanskâ 6 


ZX Spectnwn + (5600), interface (185), joystick 
(195), 7 kazet s programy (520), programy D- 
Writer, ART-Studio, M-File, Omnicalc, Dtalog, Dr. 
MG s Ceskymi popisy-orig. (660), 6esk6 popisy 
prog. a dokumentace (340) mgf. ELTA (15€K)), 
celkem (9000). Ing. S. Balon, Brdlikova 193, 
15000 Praha 5, tel. 5259393. 

Movâ osc. obr. DG7-123 (350), B10S401 (800), 
pouiitC 3BP1, 4BP1D, B10S22,13L037 (250). L. 
Svobodovâ, Kvâtnice 14, 250 84 Sibrina. 

. Tesk prg. pro Spectrum a BT100.64 zn ,/r., dvoj. 
§ffka i vel., dvojn. COPY, reloc., instal. rut. BT 100 
do DTEXT, DATALOG aj. (â 100 Mi. kaz.). Ing. T. 
VI6ek, Mlâdl 12, 73601 Havirov. 

27256, 2732A, Z80A, CPU IFK-120, TL084, 
nizkoSumove TL074 (390, 200, 200, 60, 80, 85). 
Ing. P. Daniel, Pouchovskâ 748, 500 03 Hradec 
Krâlovâ. 

LCO mutttm. U, I, R, aut pfep., pamâf aj. (2900), 
LCD multim. KT25 U, I, R, C, tranz. (4300), dig. 
stupnice LED, 5mist., 18 mm (1100), tuner kopie 
Valvo (2400), nâhr. dily BTV C430, moină 
vymCna za vf mat m4f. pf. aj. V. Kouba. 
BelluSova 1844,155 00 Praha 5, tei. 55 58 79. 


Spectrum +, Spectrum 272 kB +CP/M, lit. orig. 
(6000,5500,9000 a 250). Interface 1+MD (4000), 
interf.+joystick (500), program interf. (1100), 
kiâves. (700), programy na kaz. (130), 41256, 
27128 (290, 450), osciloskop BM370 (1000), 
mechanika 5,25,31/2 (5500,6500), tisk. Centro¬ 
nix, Seikosha (9000, 3800), magnetofon v zâruce 
(1000). J. Kamet, RadhoSfskâ 21,130 00 Praha 3, 
tel. 74 76 70. 

Zes. MONO 50, zes. Musik30 stereo, prijimai 
amat. vyr. FM (400, 400, 300). J. Blâhovec, 
Lyskova 1592,150 00 Praha 5, tel. 79 82 931. 
PftruCku CPC Amstrad — co neni v manuâlu. 
Cesky (95). Dvofâk, Jaurisova 15,140 00 Praha 4. 
Satelit vnitfni pfijimaC amat. (5000), SL1452 
+ liter. (1100), serv. man. ICF7600D (100). Ing. J. 
Vermirovsky, Zelenâ 7,160 00 Praha 6. 

Sharp MZ-811 + radii FD + mech. FD 8" (MOM), 
rozS. VRAM, ROMPACK, dal§i dopiftky, CP/M, 
programy, literatura (13500). I jednotlivi. Ing. I. 
UIC, Pod hâjem 706, 25266 LibCice n. Vlt. 
Osciloskop vstup 1 Mn/40 pF, 0 + 20 MHz 
(3800), compact disc Philips (7600), double 
kazet mgf Top Start 34, vyk. 30 W (5800) 


s râdiem, ekvalizâr 5 pâsem, stereosluch. 20 Hz 
ai 20 kHz (360). J. Chalupa, Borivojova 27, 
13000 Praha 3. 

Sat LNB: 1,2 dB (11 800), 1,4 dB (9800), parab. 
0 90 (2400), 0 150 (3800). Dvoupaprsk. oscii. S1- 
S5-10 MHz (5800). V. VorâCek, Mimoftskâ 623, 
19000 Praha 9, tel. 858 91 08. 

IFK-120 (60). Kpt Popelka, VU 4074, 60200 
Bmo. 

Osciloskop CI-94 (2800), uni. Citai 100 MHz 
(2700), măr. RLC poloaut (2400), st. zdroj 2x 2 ai 
30 V/1 A (1900), st zdroj 2x5 ai 27 V/0.3 A (800), 
generâtor RC 1 MHz (1300), măF. rezonance 
MB 342 (700), ERS50 (300). J. Kuchyrtovâ, 
Bzeneckâ 20, 628 00 Bmo. 

Atari 800 XL s magf. XC12 v upravă TURBO, 
cartridge TURBO 2fX)0, mnoho her a programij 
vi. popisu, literatura (9000), dâlnopis RFT 
s interface pro Atari a ovl. programy (1000). Pro 
Casio PB100 minitermoprinter FP-12 (1400). Ing. 
J. Stefec, Rotreklova 3, 62800 Brno. 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


pnjme 

do trileteho novă koncipovaneho uâebniho oboru 

MANIPULANT POăTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


Udebni obor je urfen predevâim pro chlapce, ktefi majt 
zăjem o zemâpis a râdi cestuji. Absolvenţi majî uplatnâni ve 
vlakovych poătâch, vypravnâch listovnich uzâv&ru a na 
dalăich pracovistich v poătovni prepravă, llspăăni absol¬ 
venţi majî moznost dalăiho zvySovâni kvalifikace - nâstav- 
ba ukonCenâ maturitou. 


Vyuka je zajiătâna v CHomoud, ubytovâni a stravovâni je 
intemâtni a je zdarma. U6ni dostâvajî zvyăene măsi'Cnt 
kapesne a obdrzi nâborovy pfispâvek ve vyăi 2000 K6s. 


Blizăi informace podâ 

Reditelstvi poătovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, teief. 22 20 51-5, linka 277. 

Nâborovâ oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


r \ 

TESLA ELTOS, s. p., zâvod Brno, 
612 00 Brno, Mojmirovo nâmSstt 
6. 2 


nabizi 

kompletni stavebnici mikropo6ita£e 
PLAN 80 A, MC 3990 K£s, 

s uplnou sadou souiâstek, klâvesnici, skffftkou mode- 
mu pro mgf. vf modulâtorem a dalifmi dfly. 
V jednoduiif verzi, obsahujfcf pouze desku s ploânymi 
spoji, naprogramovană pam&ti a dokumentaci, 

za MC 1850 Kds. 

Objednâvky na obă uvedenă verze stavebnice zasilejte 
na vyăe uvedenou adresu — Ize je obdriet i na 
dobirku, pro organizace i za VC. 

Poskytujeme poradenskou sluibu, zprostfedkujeme 
odbornâ osazeni a oiivenf stavebnice, pfipravujeme 
dalii doplftky: Basic, roziihijfci dyn. RAM, RAMDtSK, 
implementaci OS CP/M a pod. 




TESLA ELTOS 


KIKUSUI Oscilloscopcs 


Superior in Quality, 
first class in Performance! 

Phoenix Praha A.S., Ing. Havlicek, Tel.: (2) 69 22 906 


Sony TC 377 bez motoru (6000) nebo koupim 
motor. Pâsky studiovâ Ampex, Agfa, PEM 468, 
prof. nahranâ, 015 cm (â 300), 018 cm (â 500). 
P. MatouSek, VU 4562 Kuchyfta, 900 52 Bratisla¬ 
va vidiek. 

ZX Spectrum128 v 100% stave, 1 joystick, 
interface s 8255 a A/D a D/A prevodnik podra 
Prilohy AR 88, systâmovy software aj hry, litera¬ 
tura, vypis ROM (10000). Ing. R. Martoftâk, 
Kubinska 7/15,01008 Zilina, tel. 08952380. 
BFG65, BFQ69, BFT66 (196, 180, 120), ICL7106 
+ LCD (300+220), BF245C, LM324, BFR91A. 91, 
90, 96 (30, 40, 75, 60, 55, 60), TL081, 82, 84 (50, 
55, 65). L. JânoS, Cichowskâho 28, 851 01 
Bratislava. 

U806D, U807D (160,120). M. Hireă, Koăeca 342, 
018 64 Povazskâ Bystrica. 

3,5" diskety 2DD, i jednotlivă (â 120). V. 
Râkosnik, Hâlkova 889, 263 01 Dobfîâ. 

Sbirku reâenych prikladu Pascalu (60), tutâi 
sbirku na kazetâ pro Spectrum i s potrebnymi 
programy (100). I. Ziika, Nâvâtrnâ 13,40001 Ustl 
n. L. 

CD4060 (â 120). VI. Brâzdil, 73912 Celadnâ 540. 
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koupE 


Manuâl MS-DOS 3.3 a GW-BASIC v ieâtină. 
J. Surovec, Sobâdrulskâ 173,41712 Proboătov. 

Stgnâlny generâtor, polyskop a râzne vf prlstroje. 
J. Sefcsik, Tr. SA 59, 04001 KoSice 

Elky. ECF82, hlavn§ vSak ECF803, EF89, EF80. 
Cenu respektuji. M. Hujer, OK1MHM, Strossova 
878, 53003 Pardubice. 

Ruzni dity na satelitni TV. Kdo nastavi prijtmad 
dle AR 6, 7/89? Ing. K. Matâjifiek, Zâvodu miru 
88, 360 17 K. Vary 17. 

IO AY-3-8610 nepouiivany. S. Durovec, 018 63 
Ladce 489. 

5 ks IO TDA1022. I. Klimânek, 73930 Llskovec 
95. 

TX 1,8,3,5,28 MHz i samostatnâ, popr. TCVR pro 
tridu C. I. Zârubovâ, Pieckova 149, 284 01 Kutnâ 
Hora. 

Data recorder k pot. Commodore C64 nejradăji 
turborecorder pouze firemni nejradăji novy. 
Protihodnotou poskytnu perf. zprac. manual 
k C64 ve dvou provedenich. Cesky, nămecky, 
anglicky. Spâchâ. P. Culek ml., nâm. Svobody 
505,535 01 PrelouC. 


Membrânovu klâvesnicu na pofiitaC ZX81. Potre- 
bujem vefmi sume a kupim AR A6/87, displej do 
digitâlok znafiky Montana s kalkulafikou. AR 
A 86, 1. 1,2,4,5,7,11,12; AR A 85 t. 2,3,5,6,7, 
11,12; AR A 84 t. 1,2,3,4,5,6,7,8,12; AR A 83 
t. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12. V. Ziar, 1. mâja 
1961/25 e. 23, 031 01 Lipt MikulâS. 

BF244A, 11C90, MC10116+MC10131 i sovăt., 
AY-3-8500, krys. 1 MHz, prep. TS 211, kon. BNC. 
V. Brâzdil, 73912 Celadnâ 540. 

10 74165, MHB0320 a jinâ IO. J. Hronza, Uhelnâ 
868, 500 03 Hradec Krâlove. 

Mii. pfistroj DU-10. Mechanickâ i elektrickâ 
poăkozeni prum. rozsahu neni na zâvadu. 0. 
Staniik, Poliânâ 337, 75701 ValaS. Mezinei. 
Osobni podltai s prislul a RX Torn Eb, Fug EK 
10, Lambdaa jinâ. L Novotny, Gottwaldovo nâm. 
48, 674 01 TrebiC. 

Publikaci Zdertka Skody „S tranzistorem 
a baterii". Podstatnă zvyhodnim. J. Guran, 
Osvoboditelu 73, 748 01 HluCin Bobrovniky. 
Tranzistory 2 ks BC212B, 2ks BFG65, 4ks 
BFR90; BC301, BF245A, BFW93, 8ks BF199, 

11 ks BC182B, 2 ks BC212B. Odpory TR 191, 
bezvyvodovâ kondenzâtory, S042P. O. Losa, 
Novoveskâ 1113,76861 Bystrice pod Hostynem. 
MT 4264-20, schem. pro C128 a HV930RC 
(pfijedu ofotit, s cenou souhlasim). L. Zadraiil, 
Vrchlickâho 33, 586 00 Jihlava. 





' TESLA Straşnice k. 

zăvod J. Hakena 

U nâklad. nadrazi 6, 130 65 Praha 3 




topenâfe, instalatăry, str. zâmedniky, pro- 
vozni elektrikâre, 6isti£e osvătlovacich 
tSles, maza£e strojâ, klempife, malife 
— natârafce, sklenâfe, manipulatm ctelniky, 
stavebni dălniky, uklidovă dSIniky, străini 
(moini pro duchodce). 


Platovâ podmmky podle ZEUMS II. Ubytovânf pro svobodn6 
zajistime v podnikov6 ubytovrrâ. 

Zâjemci hlaste se na osobm'm oddâlenf naSeho podniku nebo 
na tel. 77 63 40. 




QONZ Utomtfice 


QMHpOVCNI JWBWnOI 

C* "f CTT*ff '■ 

VOifwiiooonî 

tnforroace na Monu 2064, 




Vyzkumny teta» v Praze 4 

pfijme 

elektro SS, VS pro projekci, konstrakci 
a vyvoj, tf. 11,12. 

Telefon 47210 SS, 472 32 56. 


Svetelnă pero a 6581 SIO — integr. obvod pre 
Commodore 64, udejte cenu. Ing. K. KoSfa, 
Kuzmănyho 33,040 01 KoSice. 

4kanălovy civkovy mgf, SONY TC 277/4 nebo 
obdobny, SQ dekodăr, 4kanâlovy zesil. Jen 
funktni, v dobrăm stavu, bez uprav. M. Vostrel, 
Provaznickâ 9,11001 Praha 1. 

Radiotech. pred r. 1932, i vrak, krystalku, 
souCâstky, literaturo a jinâ zajimavosti. Nabid- 
năte. K. Seidl, U Sanatoria 12,15300 Praha 5. 
IO K500TM131, 4 kusy. B. Baroăka/Malinov- 
skăho 33/6,92101 PieSfany. 

IO — A/O prev. do ICO Ruke 75, tov. LCD merad 
kapacft s automat., T, D, 10, R, C, zoznăm. Zâp. 
a sov. kat. 87—89 roC. R6zne sufi. a dieiy pre 
rOzne CB i FFVP. J. Ciimâr, Cervenica 37,082 56 
Pe£. N. Ves. 

AY-3-8500. Barteczek C., 739 56 Ropice 170. 
Rtate ORAM, EPROM, CPU, pokazenă mikro- 
poCitade. M. Nămeth, Jilemnickăho 3, 94301 
Sturovo. 


VYMăNA 

ZX Spectrum za disketovou jednotku. Nebo 
prodăm (5500) a koupim. P. Hurka, ul. B. 
Nămcovă 531,35301 Mar. Lâznă. 

Vymenim alebo predăm najnovăie hry na ZX 
Spectrum (â 10) z rokov ’88 a ’89. M. Horvâth, 
Borovâ 1/36,01001 Zilina. 

TR 621, 390 ft za TR 621+624, 1 kn, alebo 
predăm a kupim. J. Gabonay, E. M. Soităsovej 
19/6, 05201 Spiăskâ Novă Ves. 


Htedâm maj iţele pofcitafie Schneider EURO PC za 
udelem vymăny zkuăenosti a programă. J. Suro- 
vec, Sobădruiskâ 173,41712 Proboătov. 

Kdo zapujii, pop?, prodâ schăma zapojeni na 
tape deck Aiwa AD-F220. P. Kubâft, Horskâ 1732, 
75661 Roznov. 

Servis eiektroniky pro hudebnîky. M. Dvorăk, 
Helfertova 23,61300 Bmo. 

Prodăm elektronky (4—20), literaturu o elektroni- 
ce (65 % MC), programy na ZX Spectrum (5—10), 
pop?, vymănim. Koupim bodovou tiskâmu (A4), 
74LS, T, D, IO, p?epinaCe, konektory, kuprextit. 
M. Selvitka, CSA 373, 357 01 Rotava. 

Kdo oSvi a naprogramuje domovnl melodicky 
zvonek se 16 melodiemi. Za tuto sluibu poskytnu 
zdarma IO AY-3-8500 na televizni hry a jină. K. 
Bartâk, 561 51 Lukavice 135. 

Hledâm uiivatele Osborne 1. K. Rada, Liliovă 18, 
11000 Prahal. 

Vyroba ant zes. 1— 3st. pro IV.—V. p., G=10 ai 
30 dB, F=2,5 ai 5dB dle typu, VKV zâpad., 
odlatfovaCe, montâie, opravy aj., katalog proti 
znămce. V. Kouba, BelluSova 1844,155 00 Praha 
5, tel. 55 58 79. 

Opravujem os. mikropoăitaăe a ich prisluSen- 
stvo, rdzne upravy. M. Nămeth, Jilemnickăho 3, 
94301 Sturovo, tel. 0810 4316. 


r 


Chcete prohioubit svă vădomosti 
z eiektroniky a vypoteţni techniky? 
Chcete ziskat USO? 




RUZNâ 

Koupim kn&u BaudyS: Ceskosiovenskă pfijima- 
Ce. L. TarkoS, Strawnskâ 616,41108 Stăti. 
P?edprogramuji tiskâmy (Epson, Seikosha 
apod.) pro tisk fieskych znaku. Povoleni mâm. 
Ing. K. Karmasin, gen. Svobody 636, 67401 
T?ebiC. 


SPSE Praha 2, Jeănâ 30 otevirâ pro Văs 
dălkovă studium v oborech 


Automatizai technika a 
Elektronickă a sdălovaci zaftzeni. 


P?ihlâ§ky do 15. 4.1990 v budovă SPSE, 
Svatoslavova 4, Praha 4-Nus!e. 



CETLI 

JSME 






Mafătko, J.: ELEKTRONIKA pro 4. 
rodnik gymnâzii. SNTL: Praha 1989. 
200 stran, 147 obr., 6 tabu le k. Cena 
broi. 12 Kfis. 

Pro p?edmăt Elektronika, ktery je v uăebntch 
osnovâch pro ttvrtă t?idy gymnâzii se zamăfenim 
studijniho oboru na elektrotechniku, byla vydâna 
tato kniika, zabyvajici se elektronickymi obvody, 
zâkladnimi poznatky z mikroelektroniky a princi- 
py rozhlasovă a televizni techniky. 

S p?edpokladem znalosti obecnych teoretic- 
kych poznatku, ziskanych p?i d?(văjSim studiu 
jinych vyu&ovacich pfedmătu, se popisuji zapoje¬ 
ni a Cinnost obvodu, nejbMnăjSi integrovană 
obvody atd., p?iCemi po ukonăeni jednotlivych 
tămatickych celku (kapitol) jsou uvâdăny kontrol- 
ni otâzky. Sprâvnost zodpovăzeni tăchto otâzek 
si itenâ? muie ovă?it podle souhrnnăho souboru 
sprăvnych odpovădi, uvedenăho za posledni 
kaprtolou vykladu. 

V prvni kapitole jsou popisovâny napâjeci 
zdroje (usmărftovaăe, nâsobiCe napăti, vyhlazo- 
vaci filtry, stabilizâtory, măniCe napăti a vf 
a impulsovă zdroje vn). Druhâ kapitola pojed- 
nâvâ o zesilovaftich — s tranzistory ruznych 
druhu, pro ruznă kmitoătovă oblasti a ruznă 
vykony — vCetnă operaCnich zesilovafiu. Ve t?eti 
kapitole autor uvâdi zapojeni a vysvătluje Cinnost 
oscilâtoru fJLC, RC, multivibrâtoru a dalSich typu). 
Pod titulem Mikroelektronika jsou ve frtvrtâ 
kapitole Ctenâ?i seznamovâni se zapojenim, 
zăkladnimi vlastnostmi a fiinnosti nejbăinăjăich 
integrovanych obvodu lineâmich i logickych (ty 
jsou uvedeny struCnym vykladem principu ?e§eni 
logickych problămu). 

Posledni dvă kapitoly jsou vănovăny vykladu 
o principech rozhlasovăho p?enosu a televizni 
techniky. Ctenâ?i se v nich krâtce seznămi se 
zăkladnimi funkănimi celky bezdrătovă sdălovaci 
cesty a se zpusoby modulace, se zăkladnimi 
pojmy a zpracovânim signâlu v televizni technice 
apod. V zâvăru knihy je uveden krâtky seznam 
dostupnă doporuCenă literatury naăich autoru. 

Lâtka, zpracovanâ v ufiebnici, je spolednâ pro 
văechny obory slaboproudă elektrotechniky, shr- 
nuje zăkladni poznatky, pot?ebnă k vytvo?eni 
ucelenăho systămu znalosti a slouii jako vycho- 
disko k dalăimu podrobnămu studiu. 

Vyklad je struăny, ale dobre srozumitelny. 
Kniika muie kromă studentum poslouiit i dalăim 
zâjemcum o seznâmeni se s năkterymi ze 
zăkladnich oblasti eiektroniky. 

JB 


Hartmann, L: AUTOM ATtZ AC E. 
SNTL: Praha 1989. Ze slovenskăho 
oriainătu Automatizâcia pre 3. rotnik 
SPSE (Alfa: Bratisla v a ) pfeiofil Ing. 
Jaromir Votf, CSc. 208 stran, 129 obr., 
29 fabulele. Cena văz. 18 Kts. 


UCebnice je urfiena pro p?edmăt Automat/zace 
vyuCovany na st?ednich prumyslovych Skoiâch ve 
t?etim rofinfku studia oboru Zaftzen! silnoproudâ 
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Radio (SSSR), c. 6/1989 

...^- 

Radio (SSSR), £. 7/1989 

Râdiâtechnika (MLR), t. 7/1989 

Parametry sovetskeho systemu pro druzicovy pfenos 
televize - Skola zâvodnika v ROB - 0 zvlâstnostech DX 
QSO - Elektronicky sekretâr radioamatera 

- Mikrotransceiver z IO serie K174 - Elektronicky 
regulator predstihu s korekci na druh benzinu - Fotorele 
se simistorem - 0 Korvete (uzivatelum pruznych disku) 

- Kontroler serioveho rozhrani - Radioamaterskâ tech- 
nologie - Zkousec elektrolytickych kondenzâtoru - Ka- 
zetovy videomagnetofon Elektronika VM-12 - Phjem 
signâlu PAL televizory ZUST - Jakostni nf zesilovac 

- Elektronickâ souprava ke kytafe - Zâkladni udaje 
osobnich pocitacu, seriove vyrâbenych v SSSR - Pro 
zacinajici: doplnek ke kalkulâtoru B3-23 - Casovac se 
zvukovou signalizaci - Katalog: IO serie KF548, tranzis- 
tory KT3127A a KT3128A - Krâtce o novych vyrobcich. 

Televizni projekce diapozitivu — Radioamatâri 
a esperanto — Transceiver pro pâsmo 6 cm 

— Jednoduchy regulâtor vykonu — Opravy 
prijimaCu barevnâ televize ZUSCT — Kazetovy 
videomagnetofon Elektronika VM-12 — Pfijem 
signâlu PAL v TVP ZUSCT — Program Data- 
translâtor — Kontrolâr sâriovâho rozhrani 

— Jakostni vykonovy stereofonni nf zesilovaC 

— Prenosny stereofonni kazetovy prehrâvaC 
s malymi rozmâry — Tabulka pro vyhodnocovâni 
zkresleni — Reproduktorovâ soustavy zahraniCni 
a sovătskâ - Pouiiti IO KF548ChA1 
a KF548ChA2 — CasovaC s akustickou signaliza¬ 
ci — Osciloskop, vâ§ pomocnik — Elektronika ke 
kytafe - Simistory TC112, TC122, TC132, TC142, 
TC106 — Stabilizovany sifovy mâniC napâti 

— Krâtce o novych vyrobcich. 

Speciâlni IO (34), obvody pro TV video 
— Indikâtor vybuzeni pro reproduktorovâ sousta¬ 
vy — Nâvrh obrazcu ploânych spoju s poCitaCem 
Enterprise (4) — UăiteCnâ doplâky pro motorovâ 
vozidla: hodiny, kontrola svâtel — Transceiver 
pro KV LUCA-88 (9) — Amatârsky provoz FM 
v pâsmech VKV — Modem AFSK pro radioama- 
târsky provoz s po£ita£em (2) — Vykonovâ vf 
zesilovaie (4) — Videotechnika (67) — Serizovâni 
polohy antâny pro pfijem z druiic — Dâlkovy 
pfijem televize — Melodicky zvonek u digitâinich 
hodin — Katalog IO: RCA CMOS 45xB — Pro 
pionyry: kontrola souCâstek pfed zapâjenim. 

Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), c. 7/1989 

Radioelektronik (PLR), C. 6/1989 

Practicai Electronics (V. Brii), & 6/1989 

Nizkonapefove elektrolyticke kondenzâtory v provo- 
zu - Soucasny stav a smery vyvoje: mikropak pro 
povrchovou montâz - Technologie sklokeramickych 
folii pro rezistory - Pasivni a aktivni zpozd’ovaci vedeni 

- Aplikace IO pro dâlkove ovlâdâni (U806D a U807D) 

- Fâzove citlive usmerhovace - Jademâ fuze se podari- 
la - Zâkaznicke IO (7) - Pro servis - Mefici pnstroje (83) 

- Uvod do digitâlni techniky (10) - Lipsky jarni veletrh 
1989 (2) - Zkusenosti s prijimacem Salut 001 - Vliv 
kmitoctove selektivnich obvodu na nf signâly - Zlepseni 
jakosti obrazu cemobilych TV kamer - Kompaktni zah- 
zeni pro dâlkove ovlâdâni llmwirk 80 - Kapesni oscilo- 
skop jako merici pocitac - Zajimavosti. 

Z domova a ze zahraniCI — Reproduktorovâ 
soustavy v USA — Filtr do aktivni reproduktorovâ 
soustavy — Mikroprocesorovâ fizeni tuneru (3) 

— Modul MU2030 do TVP Monitor-Hşlios 

— Smithuv kruhovy diagram (3) — Râdce 
elektronika: Tranzistory (3) — MâfiC kapacity 

— Rozhlasovy pfijimaC Radiobudzik , RE-125 

— Elektrickâ motorky malâho vykonu — Tffka- 
nâlovy akusticky spfnaC — Sovâtskâ elektronickâ 
zapalovâni Iskra a PAZ — Hlinikovâ chladici 
profily. 

Novâ vyrobky — Synchronizâtor k diaprojekto- 
ru — Sifrovâni zprâv — Elektronicky dotykovy 
detektor teploty v rozsahu 100 ai 400 °C 

— Univerzâlni sifovy napâjeci zdroj — Zâklady 
pfijmu TV prostfednictvim druiic (3) — Digitâlni 
elektronika (10) — Astronomickâ rubrika 

— Elektronika pro nâmofni navigaci. 

Elektronikschau (Rak.), c. 7/1989 

HAM Radio (USA), £.8/1989 

Radio Electronics (USA), £. 8/1989 

Aktuality z elektroniky - Integrovane obvody pro 
telefonni pnstroje z Rakouska - Digitâlni multimetr 
s dvoji zobrazovaci jednotkou (Fluke 45) - Krystaly 
v elektronice - Krystaly na svetovem trhu - Zâklady 
piezoelektrickych soucâstek - Presne zdroje hodinove- 
ho kmitoctu - Programove vybaveni LAN (2) - Kompan- 
derovy IO pro bateriove napâjeni - Programy pro sber 
a zpracovâni dat - Veda pro hospaJârstvi (vyroci 
technicke univerzity ve Vidni) - Technova 1989 - Nove 
soucâstky a pnstroje. 

Vliv vibraci prvku antân Yagi na jejich Cinnost 

— Souboj paprsku (2) — ZkouSeC tranzistoru 
a diod — Velmi vykonnâ antâna Yagi pro 15 
a 20 m — CQ WW DX phone contest, pfibâh 
o vytvofeni rekordu v roce 1988 — VKV antâny: 
pfizpusobeni gama — Antâny pro KV s vertikâlni 
polarizaci — ZobrazovaCe z tekutych krystalu 

— SamoCinnâ brzdâni k antânnlmu rotâtoru 

— Novâ vyrobky pro radioamatâry — DX pfedpo- 
vâcT. 

Digitâlni televize — Novâ vyrobky — VSe o MIDI 
(Musical Instrument Digital Interface) — Doplnâk 
k telefonnimu pfistroji — Zdroj proudu, vyuăiva- 
jici sluneâni energie a zâlohovany baterii NiCd 

— Zafizeni pro spojeni s vyuiitim svâtelnâho 
paprsku — VSe o kondenzâtorech — Problâmy 
pfi opravâch modemfch rozhlasovych pfijimaCu 

— Zâklady elektrochemie — Vyznam technickych 
udaju u nf zafizeni — Nâvrh obrazcu ploănych 
spoju — Po£ita£ovâ deska 80386SX (3) 

— Aplikace systâmu Omniview. 

/ 


elektrotechniky a ve Ctvrtâm ro£niku studia oboru 
Mikroelektronika, Elektronickâ a sdălovacf za- 
rfzenl, Elektrickâ trakce a Spojovâ technika. 
Zabyyâ se zâkladm'mi pojmy a vztahy z automati¬ 
zaşi techniky, seznamuje studenty s pfistroji, 
soucâstkami a ovlâdacimi a regulaCnimi obvody. 
Vyklad zahrnuje i informace o zaffzenich na 
zpracovâni dat a o jejich aplikaci v automatizafini 
technice a kybernetickych fidicich systâmech. 
K zopakovâni probranâ lâtky jsou uvâdâny 
kontrolni otâzky za dilfiimi tâmatickymi celky 
uvnitf jednotlivych kapitol. Rozsah vykladu je 
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volen SirSi, nei je tfeba pro jednotlivâ studijnî 
obory; podie speciaiizace je pak prisluSnymi 
vyuCujicimi vhodnâ modifikovân. 

V uvodni kapitole jsou nejdfive vysvătleny 
zâkladni pojmy z automatizaCni techniky, popsâ- 
ny hlavni stupnâ automatizace a zâklady kyber- 
netiky, jsou diskutovâny i spoleâenskâ aspekty 
automatizace a vâdeckotechnickâho rozvoje 
vubec. 

Druhâ kapitola popisuje zâkladni prvky 
a pfistroje automatizaCnf techniky (prvky zis- 
kâvâni informaci, snimaCe, pfevodniky, zesilo- 
vaCe a akCni Cleny). Ovlâdacim obvodum, princi- 
pum jejich Cinnosti, souCâstkâm i teoretickym 
zâkladum logickych systâmu je vânovâna tfeti 
kapitola. 


Ve âtvrtâ kapitole je Ctenâr seznamovân 
s regulaCnimi obvody pro ruznâ druhy regulace, 
s uitvanymi soustavami a s vlastnostmi regu- 
iaCnich obvodu. 

O analogovych a Cislicovych poCitaCich 
a ruznych druzich programovatelnych ridicich 
logickych systâmu pojednâvâ pâtâ kapitola 
s nâzvem Stroje na zpracovâni dat Poslednf 
kapitola je vânovâna kybernetickym fidicim sy- 
stâmum. 

Pripojeny seznam literatury uvâdi 41 titulu 
ruznych pramenu domâci technickâ literatury. 
Forma a nâroCnost vykladu odpovidâ uCelu, 
k nămui je kniha urCena. UCebnice mohou vyuiit 
kromâ studentu i daISi zâjemci, ktefi se chtâji 
s timto zajimavym a progresivnim oborem techni¬ 
ky seznâmit. Ba 








